
НОВИНКА

™Принадлежит Petro-Canada Lubricants Inc.

ПОЛНАЯ 
УВЕРЕННОСТЬ 
С SUPREME.



НОВИНКА

СВОБОДА. 
УВЕРЕННОСТЬ. 
ВОТ ЧТО ЦЕНЯТ 
ВАШИ КЛИЕНТЫ-
ВОДИТЕЛИ.

С НОВЫМ маслом SUPREME™ все водители — 
от родителей, отвозящих в школу детей, до 
дальнобойщиков — могут наслаждаться 
поездкой благодаря полной уверенности 
в надежности используемого масла.
Будьте готовы к тому, что SUPREME изменит  
мир автомобильных смазочных материалов, 
ведь это больше, чем просто масло.

SUPREME — ЭТО УВЕРЕННОСТЬ.

ПРЕИМУЩЕСТВА SUPREME: 
ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЗАКАЗЧИКИ
Исключительная устойчивость к высоким 
температурам в двигателе, особенно 
в условиях частых пусков и остановов. 
Масло сохраняет свои исходные свойства 
и обеспечивает более длительную 
защиту двигателя.

Превосходная текучесть при низких 
температурах, включая холодный пуск. 
Масло обеспечивает лучшую защиту 
при холодном пуске, когда двигатель 
наиболее подвержен износу.

Способствует снижению расхода масла. 
Меньше доливов масла и надежная 
защита двигателя на протяжении всего 
срока эксплуатации масла.

Помогает защищать системы снижения 
токсичности выхлопа. Водители 
могут снизить вредное влияние на 
окружающую среду.

Легче проходит через двигатель, повышая 
его производительность. Потенциал 
к снижению расхода топлива и 
ежегодных затрат на него.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ КПД ДВИГАТЕЛЯ, СНИЖЕНИЕ 
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ, ПОВЫШЕНИЕ 
БЫСТРОДЕЙСТВИЯ И ПОТЕНЦИАЛ 
К СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА

ЗАЩИТА КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ДАЖЕ 
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАССКАЖИТЕ КЛИЕНТАМ, ЧТО ТОЛЬКО 
В МАСЛАХ SUPREME ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ LIQUID DIAMOND.
Состав масла должен выполнять две задачи: обеспечивать надежную 
защиту и правильную вязкость для повышения производительности 

двигателя. SUPREME успешно решает эти задачи благодаря  
ТЕХНОЛОГИИ LIQUID DIAMOND.



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Спецификация и товарный знак dexos™ принадлежат компании General Motors, LLC. *Обратно совместимо. **Если рекомендуется API/ILSAC, см. справочник владельца. 
***SUPREME C5-X Synthetic 0W-20 скоро появится в продаже, ожидается одобрение VW. Всегда сверяйтесь со справочником владельца, чтобы выбрать масло правильного 
класса вязкости для вашего двигателя.

SUPREME 5W-30

SUPREME 10W-30

SUPREME 10W-40

SUPREME 20W-50

SUPREME SYNTHETIC 0W-16

SUPREME SYNTHETIC 0W-20

SUPREME SYNTHETIC 0W-30

SUPREME SYNTHETIC 5W-20

SUPREME SYNTHETIC 5W-30

SUPREME SYNTHETIC 5W-40

SUPREME 5W-20

SUPREME SYNTHETIC 10W-30

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ API

API SP

API SP Resource Conserving

API SN PLUS*

API SN*

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ILSAC

GF-6

GF-5*

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ACEA

C3-16

C5-16

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C960-A1

Ford WSS-M2C961-A1

Ford WSS-M2C962-A1

Ford WSS-M2C963-A1

General Motors dexos1™ Gen 2
D10380HG024 D130EAAF024 D10381HG024

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ В АЗИИ

Требования Honda к характеристикам масла**

Требования Hyundai к характеристикам масла**

Требования Kia к характеристикам масла**

Требования Toyota к характеристикам масла**

Требования Mazda к характеристикам масла**

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ЕВРОПЕ

MB 229.51

MB 229.31

MB 226.5

BMW LL-04

Porsche A40

Porsche C20

Porsche C30

VW 504 00/507 00

VW 502 00/505 00

VW 508 00/509 00

Renault RN0700/RN0710

Fiat 9.55535-S2

Ford WSS-M2C917-A



Соответствует Одобрено для использования Подходит для использованияЛицензировано

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ API

API SP

API SP Resource Conserving

API SN PLUS*

API SN*  

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ILSAC

GF-6

GF-5*

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ACEA 

C3-16

C5-16

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C960-A1

Ford WSS-M2C961-A1

Ford WSS-M2C962-A1

Ford WSS-M2C963-A1

General Motors dexos1TM Gen 2
D130BAAC024

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ В АЗИИ

Требования Honda к характеристикам масла**

Требования Hyundai к характеристикам масла**

Требования Kia к характеристикам масла**

Требования Toyota к характеристикам масла**

Требования Mazda к характеристикам масла**

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ЕВРОПЕ

MB 229.71

MB 229.51

MB 229.31

MB 226.5

BMW LL-04

Porsche A40

Porsche C20  

Porsche C30

VW 504 00/507 00

VW 502 00/505 00/505.01

VW 508 00/509 00***

Renault RN0700/RN0710

Fiat 9.55535-S2

Ford WSS-M2C917-A

General Motors dexos1TM Gen 2

SUPREME SYNTHETIC HYBRID 

0W-16

SUPREME SYNTHETIC HYBRID 

0W-20

SUPREME SYNTHETIC HIGH MILEAGE 

0W-20

SUPREME C3 SYNTHETIC 5W-30

SUPREME HIGH MILEAGE 5W-20

SUPREME HIGH MILEAGE 5W-30

SUPREME HIGH MILEAGE 10W-30

SUPREME C5-X SYNTHETIC 0W-20

SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-40

SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-30
СКОРО



В ЧЕМ СЕКРЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ SUPREME
Масла SUPREME отвечают самым жестким требованиям 
новой спецификации GF-6*, регулирующей защиту более 
производительных, сильнее нагревающихся двигателей 
нового поколения, и даже превосходят их.
Вот почему масла SUPREME превосходят по эффективности многие 
современные масла.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА Масла 
SUPREME отвечают требованиям 
последних спецификаций по топливной 
экономичности.

СОХРАНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ 
ЭКОНОМИЧНОСТИ 
Масла SUPREME сохраняют необходимую 
топливную экономичность на протяжении 
всего срока эксплуатации.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ 
Масла SUPREME устойчивы к разложению 
под воздействием высоких температур 
в двигателе, поэтому они обеспечивают 
лучшую защиту в течение более 
длительного времени.

ЧИСТОТА ПОРШНЕЙ 
Масла SUPREME помогают 
поддерживать чистоту двигателя, 
снижая тенденцию к образованию 
отложений и сохраняя КПД двигателя.

ЗАЩИТА ЦЕПИ ГРМ Масла SUPREME 
обеспечивают значительно более 
высокую степень защиты цепи ГРМ, 
что способствует защите двигателя от 
серьезных повреждений.

*Линейка продукции для Северной Америки



SUPREME И МАСЛА 
ПРЕДЫДУЩЕГО

ПОКОЛЕНИЯ

ILSAC GF-6

API SN PLUS

ILSAC GF-5

Контроль 
образования 

отложений

Совместимость 
с уплотнениями

Чистота поршней

Защита цепи ГРМ 
от износа

Предотвращение 
преждевременного 
воспламенения смеси 
в цилиндре (LSPI)

Защита от 
коррозии

Защита 
каталитического 
нейтрализатора

Защита клапанного 
механизма от 

износа

Хорошая текучесть 
при низких 

температурах

Экономия 
топлива

Устойчивость 
к окислению

Сохранение 
топливной 

экономичности



*На основе рабочих данных, полученных в ходе испытания Sequence V, измененного для оценки снижения объема шлама в двигателе.

ПОЛНАЯ УВЕРЕННОСТЬ 
ВО ВСЕХ МАСЛАХ SUPREME
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• В состав входит смесь ультрачистых минеральных и синтетических базовых масел.
• Устойчиво к окислению и защищает двигатель от износа даже при очень высоких 

рабочих температурах. 
• Варианты в классах вязкости 10W-40 и 20W-50 обеспечивают отличную защиту для 

более старых моделей автомобилей. 
• Отвечает требованиям отраслевых стандартов или превосходит их: Ford, Chrysler 

и большинство азиатских производителей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: стабильная защита 
двигателя, повышение топливной 
экономичности и снижение вредных выбросов, 
а также обеспечение чистоты двигателя 
в течение более длительного времени.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ПО SAE: 5W-20, 5W-30, 
10W-30, 10W-40, 20W-50

SUPREME

• Синтетические базовые масла с очень высоким индексом вязкости: исключительно 
долгое сохранение исходных свойств и длительная защита между заменами.

• Высокая эффективность в холодную погоду: более быстрый пуск и повышенная 
защита.

• Разработано для современных двигателей с учетом наиболее сложных условий 
эксплуатации и высоких нагрузок.

• Превосходная защита турбокомпрессоров.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Высокая эффективность 
и защита двигателя даже в самых сложных 
условиях эксплуатации; передовые присадки 
для повышения топливной экономичности 
и снижения уровня выбросов.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ПО SAE: 0W-16,  
0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 и 10W-30 
(масла классов SAE 0W-20, 5W-20 и 5W-30 
лицензированы согласно спецификации  
GM dexos1™ Gen 2)

SUPREME SYNTHETIC

• Превосходная защита от повышенных нагрузок при частых пусках двигателя.
• Отличная защита для малогабаритных, сильнее нагревающихся двигателей.
• Отличная защита от ржавчины и коррозии из-за загрязнения водой.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: защита двигателей 
внутреннего сгорания ГИБРИДНЫХ 
автомобилей. 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ПО SAE: 0W-16, 0W-20

SUPREME SYNTHETIC HYBRID

• Надежная защита для двигателей с большим пробегом.
• Технология REGEN — это уникальная система присадок, которая: – значительно 

повышает способность масла очищать нагар; 
–  помогает поддерживать чистоту двигателя, предотвращая образование 

отложений.
• Всего одна замена масла обеспечивает снижение объема шлама до 40 %*.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: единственное масло 
с технологией REGEN; помогает восстановить 
потери КПД в двигателях с большим пробегом.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ПО SAE: 0W-20, 5W-20, 
5W-30, 10W-30 (масло класса SAE 0W-20 
является полностью синтетическим)

SUPREME HIGH MILEAGE
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• Разработано для современных европейских бензиновых двигателей и наиболее 
сложных условий эксплуатации.

• Высокая эффективность в холодную погоду: более быстрый пуск двигателя 
и повышенная защита при пуске.

• Обеспечивает защиту на протяжении всего цикла замены масла даже в сложных 
условиях эксплуатации, например городских.

• Способствует повышению топливной экономичности и превосходит требования 
европейских стандартов в части экономии топлива.

• Отвечает требованиям европейских и североамериканских отраслевых стартов, 
а также требованиям компаний Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche и BMW 
(автомобили, для которых требуются масла класса вязкости SAE 5W-30 или 5W-40) 
или превосходит их.

• Масло SUPREME C3 Synthetic 5W-30 предназначено для автомобилей старых 
моделей, на которые уже не распространяется гарантия и которым не требуется 
соответствие последним стандартам производителей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: высокая эффективность 
и защита современных европейских 
двигателей благодаря передовым присадкам.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ ПО SAE: 5W-30, 5W-40 
и C3 5W-30

SUPREME C3-X SYNTHETIC

• Способствует повышению топливной экономичности по сравнению с другими 
европейскими маслами.

• Отвечает требованиям ACEA C5-16 и строгой спецификации «синих масел» 
VW 508 00/509 00 (ожидается одобрение VW).

• Соответствует стандарту Porsche C20.
• Предназначено для использования в европейских автомобилях, которым 

требуются масла класса вязкости SAE 0W-20.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: высокая эффективность 
в новейших европейских двигателях.

КЛАСС ВЯЗКОСТИ ПО SAE: 0W-20

SUPREME C5-X SYNTHETIC (выпуск в 2020 г.)



ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЕ
УПАКОВКА И 
КОММЕРЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ВЕБ-САЙТ

РЕКЛАМНЫЙ ЛИСТОК A4 (29,7X21 СМ)  
ПО МАСЛУ HYBRID LUB3808

РЕКЛАМНЫЙ ЛИСТОК A4 (29,7X21 СМ)  
ПО МАСЛУ HIGH MILEAGE LUB3809

РЕКЛАМНЫЙ ЛИСТОК A4 (29,7X21 СМ) LUB3568



ПОДОБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНОЕ
МАСЛО ЛЕГКО

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА 
ПРОДУКЦИИ

productfinder.petro-canada.com

• Наш быстрый и удобный онлайн-инструмент, 
оптимизированный для мобильных устройств 
и планшетов.

• Обширная автомобильная база данных 
упрощает подбор правильного масла SUPREME 
для каждого легкового автомобиля.

• Инструмент доступен на веб-сайте Petro-
Canada Lubricants и готов к использованию!





НАША ДЕЛОВАЯ
ГАРАНТИЯ НА СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
Компания Petro-Canada Lubricants отремонтирует поврежденное 

оборудование или заменит его поврежденные детали, если повреждения 

произошли из-за некачественного смазочного материала Petro-Canada 

Lubricants, при условии что смазочный материал использовался 

в соответствии с инструкциями производителя оборудования и  

нашими рекомендациями.

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ГАРАНТИЯ. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

Чтобы узнать больше о том, как Petro-Canada Lubricants может помочь 

вашему бизнесу, посетите наш сайт lubricants.petro-canada.com 
или напишите нам по адресу lubecsr@petrocanadalsp.com

СЕРТИФИЦИРОВАНО
ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

Призваны обеспечить бесперебойную работу.

™ Принадлежит или используется по лицензии. 
LUB3987R (май 2020 г.)


