
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА. 
ЗАЩИТА ПРЕМИУМ-
КЛАССА.
TURBOFLO™ HTS 46  
 ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
И УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК 
СЛУЖБЫ КОМПОНЕНТОВ, 
ПРИНОСЯ ОГРОМНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА В РАБОТЕ. 



Отложения, образовавшиеся во время 
испытания на теплоустойчивость MAN при 

температуре 180 °C / 356 °F
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КАК TURBOFLO™ HTS 46 ДАЕТ ОГРОМНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Petro-Canada Lubricants TURBOFLO™ HTS 46 — турбинное масло премиум-класса, в состав которого входят 
сверхчистые базовые масла глубокой гидроочистки и новейшие усовершенствованные присадки. Узнайте, почему 
оно идеально подходит для ваших условий эксплуатации.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
Масло TURBOFLO™ HTS 46 превосходит конкурентов 
по результатам испытания термостойкости MAN (LTAT) 
при 180°C / 356°F. Как показано на приведенных далее 
иллюстрациях, TURBOFLO™ HTS 46 соответствует и 
превосходит требования к смазочным материалам 
MAN, образуя чрезвычайно малое количество 
отложений без склонности к образованию пленки 
в сравнении с тремя основными конкурентами.

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ОКИСЛЕНИЮ 
В ходе испытаний на окисление во вращающейся 
камере под давлением (RPVOT) в течение более 
2000 минут была установлена высокая устойчивость 
масла TURBOFLO™ HTS 46 к окислению. А благодаря 
тщательно подобранной формуле это турбинное 
масло премиум-класса также обладает низкой 
склонностью к образованию шлама и отложений.

ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ОБРАЗОВАНИЮ НАГАРА 
TURBOFLO™ HTS 46 обеспечивает минимальное 
образование нагара и накопление шлама при 
высоких температурах, что уменьшает потребность 
в техобслуживании и сокращает простои оборудования 
в современных газотурбинных установках. 

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ИЗНОСА И ЗАДИРОВ 
Обладая равным девяти показателем предельной 
нагрузки до разрушения по FZG A / 8.3 / 90 
(ISO 14635), масло TURBOFLO™ HTS 46 защищает 
зубчатые передачи от задиров и износа. Благодаря 
способности выдерживать нагрузки также 
защищены нагруженные шестерни в редукторах, 
что увеличивает срок службы компонентов и 
сокращает расходы на техническое обслуживание. 

БЫСТРОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА И ПРЕВОСХОДНАЯ 
ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
Быстрое выделение воздуха в масле TURBOFLO™ HTS 
46 приводит к сокращению контакта металлических 
деталей друг с другом, повышая надежность 
оборудования. Его превосходная деэмульгирующая 
способность под воздействием пара и воды 
защищает от проникновения воды, возможного 
при образовании конденсата, утечки или брызг 
технологической воды в турбинных системах.

TURBOFLO™ HTS 46 Конкурент 1
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В приведенных выше таблице и иллюстрациях масло 
TURBOFLO™ HTS 46 сравнивается с лучшими конкурентами 
по показателю образования отложений в ходе испытаний на 
теплоустойчивость MAN.

™



ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В САМЫХ 
СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ 
Свойства масла TURBOFLO™ XL HTS 46 превосходят 
эксплуатационные требования для паровых и газовых 
турбин в самых суровых условиях эксплуатации. 
Продукт также превосходит строгие требования 
к сопротивлению окислению и теплостойкости, 
предъявляемые к маслам для турбин 
производителями оригинального оборудования. 

Турбинное масло премиум-класса рекомендуется 
для турбин с зубчатыми передачами, для которых 
требуется турбинное масло с противоизносными 
и противозадирными свойствами, а также для паровых 
и газовых турбин без зубчатых передач, не требующих 
противозадирной смазки. Оно также подходит 
для регуляторов газовых и комбинированных 
газотурбинных установок, паровых турбин, 
турбокомпрессоры и установки с винтовыми 
компрессорами, работающих с технологическим 
газом. 

Масло TURBOFLO™ HTS 46 одобрено для MAN 
Energy Solutions TED 10000494596, а также 
соответствует или превосходит требования 
следующих технических спецификаций: 

ASTM D4304 Type I, II, III

DIN 51515 Part 1, 2

Британский стандарт BS 489

JIS K 2213 Type 2

ISO 8068 TSE, TGE, L-TGSE

GB (Китай) 11120-2011, L-TSE, L-TGE , L-TGA, L-TSA

Siemens TLV 9013 04 - стандартная термическая 
устойчивость

Siemens TLV 9013 05 - высокая термическая 
устойчивость

Siemens Finspong MAT812109

Siemens для турбомашин 65 / 0027 / 04  
(за исключением узлов, оснащенных гидравлическими 
пусковыми системами)

GE (прежнее название Alstom) HTGD 90 117

Ansaldo Energia TGO2-0171-E00000/B

Solar ES 9-224Y

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О TURBOFLO™ HTS 46 МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
У ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ.



СЕРТИФИЦИРОВАНО
ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

Призваны обеспечить бесперебойную работу.

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"Мы отремонтируем поврежденное оборудование или заменим его 

поврежденные детали, если повреждения произошли из-за некачественной 

продукции Petro-Canada Lubricants, при условии что продукция использовалась 

в соответствии с инструкциями производителя оборудования и нашими 

рекомендациями".

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ГАРАНТИЯ. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

Чтобы узнать больше о том, как продукция Petro-Canada Lubricants может 

помочь вашему бизнесу, посетите наш сайт lubricants.petro-canada.com 

или напишите нам по адресу lubecsr@hfsinclair.com.

Торговые марки принадлежат или используются по лицензии.
LUB4130R (2022.06)


