
LUBRICANTS

TMOUR  
NO-NONSENSE  
LUBRICANTS  
WARRANTY

LUBRICANTS

TM

LUBRICANTS

TM

Лучшая продукция в отрасли 
для повышения эффективности бизнеса

LUBESOURCE — 
КАТАЛОГ 
СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
КОМПАНИИ 
PETRO‑CANADA



LUBRICANTS

TM

LUBRICANTS

TM

TM

поможет сэкономить ваше время, деньги и улучшить вашу работу.

Этот каталог был составлен для 

помощи в выборе подходящих 

смазочных материалов или 

специальных жидкостей для 

предполагаемого применения. 

Серия подсказок и вопросов, 

используемых в схемах принятия 

решений, систематически сужает 

выбор имеющихся в наличии 

смазочных материалов, 

помогая правильно подобрать 

необходимую продукцию для 

вашего конкретного применения.

Наш обширный перечень смазочных 
материалов включает в себя продукцию, 
которая экологически безопасна, 
пригодна для переработки, практически 
нетоксична, и которая поддается 
биологическому разложению. Мы обладаем 
завидной репутацией изготовителя 
высококачественной, долговечной 
и экономически эффективной продукции.

Данный каталог был разработан как 
для продукции общепромышленного 
применения, так и для продукции, 
применяемой в конкретных отраслях 
промышленности. На этих страницах 
представлены не все возможные варианты 
применения нашей продукции.

Если область вашего конкретного 
применения носит уникальный или 
специализированный характер, который 
не представлен в этом каталоге, или 
если вы хотите более подробно обсудить 
это конкретное применение, обратитесь 
к вашему представителю компании 
Petro-Canada Lubricants или к одному из 
многочисленных квалифицированных 

уполномоченных дистрибьюторов, 
работающих по всему миру. Они будут 
рады оказать вам индивидуальную помощь 
в выборе подходящей продукции.

Компания Petro-Canada Lubricants прилагает 
все усилия для предоставления полной 
и точной информации относительно 
смазочных материалов собственных марок. 
Как и ко всей продукции компании  
Petro-Canada Lubricants, к смазочным 
материалам применяется наша стандартная 
строгая гарантия. Компания Petro-Canada 
Lubricants не несет ответственности за 
использование конечным потребителем 
конкурирующей продукции аналогичного 
характера на основании рекомендаций, 
представленных в этом каталоге.

В конце этого каталога мы добавили 
перечень каталожных номеров наших 
смазочных материалов. Уникальный 
каталожный номер продукта каждой 
отдельной единицы складского учета 
включает в себя название продукта, марку 
и размер упаковки.

lubricants.petro-canada.com

ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 10W-40
•• Масло марки DURON UHP 10W-

40 обладает исключительной 
прокачиваемостью и устойчивостью 
к сдвигу с возможностью 
увеличения интервалов между 
заменами масла† и экономии 
энергии за счет легкого пуска 
и пониженного вязкостного 
сопротивления.

•• Масло сочетает в себе 
превосходную прокачиваемость 
при -30 °C/-22 °F с лучшим в отрасли 
контролем износа двигателя 
и с минимизацией потребности 
в пополнении масла.

•• Масло марки DURON UHP 10W-
40 — это идеальное синтетическое 
всесезонное моторное масло для 
тяжелых условий эксплуатации.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON SHP 15W-40
•• Масло марки DURON SHP 15W-

40, изготовленное из смеси 
синтетического базового масла 
и высокоэффективных присадок, 
повышает стойкость, обеспечивая 
исключительную устойчивость 
к сдвигу, облегчает холодный 
пуск и минимизирует потребность 
в пополнении масла.

•• Оно также обеспечивает 
превосходную защиту жизненно 
важных частей двигателя 
с возможностью увеличения 
интервалов между заменами 
масла†.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON HP 15W-40
•• Масло марки DURON HP 15W-

40 демонстрирует хорошие 
характеристики при холодном 
пуске, минимизирует износ 
двигателя и расход масла.

•• Выбирайте марку DURON HP 
15W-40, когда вам понадобятся 
надежные эксплуатационные 
характеристики моторного 
масла следующего поколения 
для ваших двигателей 
с низким газовыделением или 
для двигателей устаревших 
конструкций.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 5W-40
•• Масло марки DURON UHP 

5W-40 — это полностью 
синтетическое масло 
с высокими эксплуатационными 
характеристиками, 
обеспечивающее в два раза* 
более надежную защиту 
двигателя, а также экономию 
топлива до 1,75 %**.

•• Разработано с учетом 
требований API CJ-4.

•• Превосходные эксплуатационные 
характеристики при низких 
температурах, обеспечивающие 
улучшенную защиту от износа 
и увеличение интервалов между 
заменами масла.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 5W-40
•• Масло марки DURON UHP 

5W-40 обладает выдающимися 
эксплуатационными 
характеристиками и улучшает 
ваши экономические показатели 
за счет увеличения интервалов 
между заменами масла и экономии 
энергии благодаря облегченному 
пуску и пониженному вязкостному 
сопротивлению.

•• Оно сочетает в себе превосходную 
прокачиваемость с улучшенным 
контролем износа двигателя 
и повышением эксплуатационных 
характеристик.

•• Масло марки DURON UHP 5W-40 
дополнительно расширяет диапазон 
всесезонности уникальной 
лицензированной синтетической 
формулой.

* По результатам общепризнанных отраслевых испытаний OM 646 LA, проведенных компанией Daimler.
** Полученные результаты по экономии топлива основаны на результатах общепринятых и признанных отраслевых испытаний расхода топлива SAE J1321 Тип II. Сравнение экономии топлива проводилось относительно масла марки DURON-E 15W-40 (API CJ-4). 
Фактические результаты зависят от внешних факторов, включая, помимо прочего, рельеф местности, погодные условия, давление в шинах и сложность условий эксплуатации.

МОТОРНЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ дизельных двигателей 
с тяжелым режимом работы

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЕЙ?

Да

Да

Нет

Нет Нет

Осуществляется ли внедорожная 
эксплуатация (возможно, с использованием 

дизтоплива не с ультранизким  
содержанием серы (ULSD)?

Выполняются длинные  
или короткие пробеги 

(частая работа на 
холостом ходу)?

Перемещаются тяжелые 
грузы массой более  
80 000 фунтов/36 т?

Необходимы улучшенные 
всепогодные эксплуатационные 

характеристики?

Необходимы улучшенные 
всепогодные эксплуатационные 

характеристики?

Нормальные нагрузки/
нормальные условия 

эксплуатации

Да
(вплоть до -25 °C/-13 °F)

Да
(вплоть до -30 °C/-22 °F)
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МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON SHP 10W-30
•• Обеспечивает экономию 

топлива до 1 %*** без ущерба 
для защиты двигателя.

•• Разработано с учетом 
требований API CK-4.

•• Обладает уникальной 
стабильностью и защитой 
синтетической смеси, что 
позволяет использовать его 
для самых требовательных 
рабочих процессов и в сложных 
климатических условиях.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON ADVANCED 10W-30
•• Способствует увеличению экономии топлива до 

2 %**** по сравнению с маслом марки DURON HP 
15W-40

•• Разработано с целью превышения требований 
API FA-4 и рекомендуется для использования 
в двигателях, выпущенных в 2017 году, 
и в двигателях будущих конструкций, которые будут 
использовать моторное масло FA-4.

•• Сохраняет свои свойства при более низкой 
вязкости при высоких температурах (HTHS), 
что означает меньшее трение и вязкостное 
сопротивление в двигателе и снижение расхода 
топлива при одновременном повышении уровня 
защиты от износа.

•• Ограниченная обратная совместимость 
с двигателями старых конструкций, поскольку 
оно специально разработано для двигателей 
новых конструкций в целях соответствия новому 
законодательству по выбросам и экономии 
топлива. Необходимо обратиться к руководству 
по эксплуатации двигателя для подтверждения 
рекомендаций изготовителя двигателя.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON SHP 15W-40
•• Масло марки DURON SHP 

15W-40, изготовленное из 
смеси синтетического базового 
масла и высокоэффективных 
присадок, повышает стойкость, 
обеспечивая исключительную 
механическую устойчивость, 
облегчает холодный пуск 
и минимизирует потребность 
в пополнении масла.

•• Оно также защищает жизненно 
важные части двигателя 
с возможностью увеличения 
интервалов между заменами 
масла†.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 10W-40
•• Масло марки DURON UHP 10W-

40 обладает исключительной 
прокачиваемостью 
и устойчивостью к сдвигу 
с возможностью увеличения 
интервалов между заменами 
масла† и экономии энергии 
за счет простоты пуска 
и снижения вязкостного 
сопротивления.

•• Оно сочетает в себе 
превосходную 
прокачиваемость при 
температуре -30 °C/-22 °F 
и способствует улученному 
контролю износа 
двигателя и повышению 
его эксплуатационных 
характеристик.

•• Масло марки DURON UHP 
10W-40 — это идеальное 
синтетическое всесезонное 
моторное масло для тяжелых 
условий эксплуатации.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 0W-40
•• Отличное моторное масло 

для защиты от холодных 
погодных условий 
и обладает улучшенными 
эксплуатационными 
характеристиками.

•• Экономит энергию 
благодаря легкости 
пуска в холодную погоду 
и снижению вязкостного 
сопротивления.

•• Рекомендуется для 
использования 
в большинстве двигателей, 
для которых требуется 
синтетическое масло 
SAE 0W-40, отвечающее 
требованиям API CK-4/SN.

ДаНет

Короткие пробеги  
(частые холодные пуски)

Нормальная нагрузка или эксплуатация  
вне дорог для перевозки тяжелых грузов 

массой более 80 000 фунтов/36 т

Необходимы улучшенные всепогодные 
эксплуатационные характеристики?

Экономия топлива

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Ассортимент высококачественных всесезонных масел DURON™ следующего поколения для 

дизельных двигателей обеспечивает лучшую в отрасли защиту от повышенного износа, 
что сможет привести к повышению производительности и снижению расхода топлива. 
Эти масла разработаны так, чтобы превысить требования API CK-4 (если не указано иное) 
и пригодны для использования в современных двигателях с низким уровнем выбросов, 
соответствующих требованиям EPA 2015 года. Следующее поколение масел DURON может 
подвергаться переработке и восстановлению и имеет лицензии на соответствие API CJ-4, 
CI-4 Plus, CI-4 и CH-4, необходимые для дизельных двигателей, выпущенных до 2010 года.

•• Масло марки DURON UHP 5W-30 — это дизельное моторное масло повышенного 
качества, разработанное по технологии API CJ-4/SN, с синтетическими базовыми маслами 
и высокоэффективными присадками, обеспечивающими вдвое лучшую защиту от износа 
и экономию топлива до 1,75 %**.

•• Масло марки DURON SHP 10W-30 — это высокоэффективное синтетическое масло для 
тяжелых условий эксплуатации, которое обеспечивает улучшенную защиту двигателя и его 
всепогодные рабочие характеристики. Это масло обеспечивает оптимальную долговечность 
двигателя и может способствовать снижению расхода топлива вплоть до 1 %***.

•• Масло марки DURON UHP 10W-40 — это синтетическое всесезонное дизельное 
моторное масло для тяжелых условий эксплуатации. Оно разработано для обеспечения 
исключительной защиты двигателя от износа и увеличения интервалов между заменами 
масла (превышающих стандартные интервалы, рекомендуемые изготовителями двигателей)† 
даже в самых суровых условиях эксплуатации.

•• Масла марок DURON UHP 5W-40 и 0W-40 являются синтетическими моторными маслами 
с высокими эксплуатационными характеристиками, которые обеспечивают защиту 
и высокую производительность двигателей в течение всего сезона, особенно в условиях 
низких температур. Масла марок DURON UHP 5W-40 и 0W-40 помогут вам сэкономить 
энергию и уменьшить износ двигателя благодаря легкости пуска в холодную погоду 
и снижению вязкостного сопротивления.

•• Масло марки DURON HP 15W-40 — это обладающее высокими эксплуатационными 
характеристиками моторное масло для тяжелых режимов работ, которое обеспечивает 
всепогодную защиту, включая надежный холодный пуск и исключительную устойчивость 
к сдвигу. Оно сможет обеспечить увеличение интервалов между заменами масла 
(превышающих интервалы, предусмотренные в стандартах изготовителей двигателей).

*** Сравнение SAE 15W-40 с показателем HTHS 4,1 сП и 10W-30 с показателем HTHS 3,5 сП  **** Сравнение SAE 15W-40 с показателем HTHS 4,1 сП с показателем HTHS 2,9 сП.
† �Продление интервалов между заменами масла допускается только при соблюдении программы анализа масла.  

Полная информация приведена в руководстве владельца или руководстве по эксплуатации и обслуживанию.

См. стр. 6

Вплоть до 
-25 °C/-13 °F

Вплоть до  
-30 °C/-22 °F
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МОТОРНЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей 
с тяжелым режимом работы

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 0W-40
•• Отличное моторное масло для 

защиты от холодных погодных 
условий и обладает улучшенными 
эксплуатационными 
характеристиками.

•• Экономит энергию благодаря 
простоте пуска в холодную 
погоду и снижению вязкостного 
сопротивления.

•• Рекомендуется для 
использования в большинстве 
двигателей, для которых 
требуется синтетическое 
масло SAE 0W-40, отвечающее 
требованиям API CK-4/SN.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 0W-40
•• Остается жидким при 

температурах ниже -40 °C/-40 °F.

•• Сокращает время ненужной 
работы на холостом ходу. 
Обеспечивает останов 
двигателей с уверенностью 
в успешном повторном пуске при 
крайне низких температурах.

•• Рекомендуется для 
использования в большинстве 
двигателей, для которых 
требуется синтетическое 
масло SAE 0W-40, отвечающее 
требованиям API CK-4/SN.

МОТОРНОЕ МАСЛО 
DURON UHP 5W-40
•• Идеальное моторное масло 

для защиты и эксплуатации 
в течение всего сезона.

•• Экономит энергию благодаря 
легкости пуска в холодную 
погоду и снижению 
вязкостного сопротивления.

•• Полностью синтетическое 
и лицензировано на 
соответствие API CK-4/SN.

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON 
SHP 15W-40
•• Масло марки DURON SHP 15W-40 

разработано для использования 
в тяжелых режимах работы, как на 
шоссе, так и вне дорог.

•• Превосходная устойчивость 
к сдвигу в сочетании с отличной 
защитой от износа помогает 
обеспечить всестороннюю 
защиту жизненно важных частей 
двигателя в широком диапазоне 
условий эксплуатации.

Со стр. 5
Осуществляется ли внедорожная 

эксплуатация (возможно, с использованием 
дизтоплива не с ультранизким  

содержанием серы (ULSD)?
Нормальная нагрузка или эксплуатация 

вне дорог для перевозки тяжелых грузов 
массой более 80 000 фунтов/36 т

Эксплуатация при 
экстремально низких 

температурах

Улучшенные всепогодные 
эксплуатационные 

характеристики

ИЛИ
Да (вплоть до 
-30 °C/-22 °F)

Да (вплоть до 
-35 °C/-31 °F)

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DURON UHP E6 10W-40 •• Представляет собой синтетическое дизельное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными 

характеристиками, предназначенное для увеличения срока службы двигателя, снижения влияния любых погодных 
условий и повышения эффективности.

•• Превосходит требования стандартов ACEA E6/E7/E9.

•• Низкое содержание SAPS (сульфатной золы, фосфора, серы).
•• Поставляется только в Европу.

DURON CLASSIC 15W-40 и 20W-50 •• Высококачественные универсальные моторные масла для тяжелых режимов работы, рекомендованы для двигателей, 
работающих на дизельном топливе, бензине, пропане или компримированном природном газе (СПГ), где применение 
определяют требования API CH-4/SJ.

•• По API марка 15W-40 известна как CH-4/SJ.
•• Поставляется в КНР и ряд других стран

DURON EXTRA 15W-40 и 20W-50 •• Высококачественные универсальные моторные масла для тяжелых режимов работы, рекомендованы для двигателей, 
работающих на дизельном топливе, бензине, пропане или сжатом природном газе (СПГ), где применение определяют 
API CJ-4/SN.

•• По API марка 15W-40 известна как CJ-4/SN.
•• Поставляется в КНР и ряд других стран.

DURON SAE 10W, 30, 40 и 50 •• Имеют различное применение, например, в трансмиссиях с тяжелым режимом работы, дизельных двигателях ранних моделей, включая 2-тактные модели Detroit Diesel, и в гидравлических 
системах, требующих использования гидравлического масла с моющей присадкой. Соответствуют прежнему уровню API CF (SAE 10W). Соответствуют прежним уровням API CF и CF-2 (SAE 30, 40, 50).

DURON GEO LD 15W-40 •• Предназначено для мобильных двигателей, работающих на компримированном и сжиженном природном газе (СПГ). •• Увеличенные интервалы между заменами масла — до 1200 часов† 
без риска увеличения износа и снижения вязкостных характеристик.

RALUBE" 940 CF (9 TBN) и 40 CFS (13 TBN) •• Разработаны для применения в локомотивных, морских и стационарных силовых установках, эксплуатируемых 
в тяжелых условиях.

•• Не содержат хлора и цинка. Эти масла обеспечивают отличную стойкость к окислению, защиту от износа 
и способствуют контролю образования отложений.

•• Масло марки Ralube 940 CF утверждено для применения компаниями 
Electro-Motive Diesel Inc., General Electric.

Да
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OTHER PRODUCTS

PRODUCT APPLICATION AND PERFORMANCE
DURON UHP E6 10W-40 •  Ultra High Performance synthetic diesel engine oil designed for longer engine life, better all 

weather performance and increased efficiency.
•  Exceeds ACEA E6/E7/E9 standards.

•  Low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous, Sulphur).
•  Available in Europe only.

DURON CLASSIC 15W-40 and 20W-50 •  Premium multigrade heavy duty engine oils recommended for engines fueled by diesel, 
gasoline, propane, or compressed natural gas (CNG), where applications specify API CH-4 / SJ.

•  15W-40 is licensed with API as CH-4/SJ. 
•  Available in China and other select countries.

DURON EXTRA 15W-40 and 20W-50 •  Premium multigrade heavy duty engine oils recommended for engines fueled by diesel, 
gasoline, propane, or compressed natural gas (CNG), where applications specify API CJ-4 / SN.

•  15W-40 is licensed with API as CJ-4/SN.
•  Available in China and other select countries.

DURON SAE 10W, 30, 40 and 50 •  Used in many applications such as heavy duty transmissions, older diesel engines, including 2-stroke Detroit Diesel models, and hydraulic systems 
needing a detergent-containing hydraulic oil. Meets former API level CF (SAE 10W). Meets former API level CF and CF-2 (SAE 30, 40, 50).

DURON GEO LD 15W-40 •  Designed for Compressed Natural Gas/Liquefied Natural Gas (CNG/LNG) mobile engines. •  Extended drain intervals — up to or beyond 1,200 hours† 
without the risk of increased engine wear and sluggish 
performance.  

RALUBE™ 940 CF (9 TBN) and 40 CFS (13 TBN) •  Designed for severe service locomotive, marine and stationary power plant. 
•  Chlorine-free and zinc-free chemistry. These products provide excellent oxidation resistance, 

wear protection and deposit control. 

•  Ralube 940 CF is approved for: Electro-Motive Diesel Inc., 
General Electric. 

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Компания Petro-Canada предлагает полный ассортимент трансмиссионных жидкостей, 

отвечающих последним требованиям к рабочим характеристикам основных изготовителей 
автомобилей.

•• Компания предлагает отличную защиту от износа для продления срока службы 
автоматических передач.

•• Эти трансмиссионные жидкости обладают исключительными низкотемпературными 
характеристиками.

DEXRON® является зарегистрированной торговой маркой General Motors LLC. MERCON® является зарегистрированной торговой маркой Ford Motor Company. ATF + 4® и ATF + 3® являются зарегистрированными торговыми марками компании 
FCA US LLC (ранее известной как Chrysler Group LLC). 
* Неокрашенная версия этого продукта также поставляется в Европу под названием PETRO-CANADA UNDYED ATF.

Трансмиссионные жидкости для автоматических коробок передач
ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИИ

DEXRON-VI •• Обеспечивает вдвое больший срок службы по сравнению 
с трансмиссионными жидкостями более ранних выпусков 
DEXRON-III (H) ATF.

•• Обеспечивает улучшенные рабочие характеристики новых 
и более ранних моделей трансмиссий компании General Motors.

•• Обеспечивает более плавное и быстрое переключение передач.
•• Увеличивает срок службы трансмиссии за счет повышения 
стойкости к окислению, защиты от износа и долговечности.

•• Лицензия GM DEXRON®-VI.
•• Отвечает требованиям GMW16444.
•• Трансмиссионная жидкость DEXRON®-VI производства компании Petro-Canada 
рекомендуется для использования в тех случаях, когда требуется соблюдение 
технических требований Volvo 97342. Эта жидкость также рекомендуется, если 
для автомобилей Chrysler/Dodge/Jeep указан номер по каталогу 68043742AA.

•• Компания GM рекомендует использовать DEXRON®-VI для всех типов 
автоматических трансмиссий производства компании GM, в том числе когда 
ранее рекомендовались технические требования DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE или -II.

•• Утверждено компанией Voith для стандартных интервалов между заменами 
масла (H55.6335.xx, сервисные бюллетени DIWA 013 и 118, ранее G1363).

•• Имеет разрешение на применение от MB-№ 236.41.

ATF+4® •• Обеспечивает оптимальную эффективность переключения 
передач, повышенную стойкость к окислению и устойчивость 
к сдвигу для использования в автоматических трансмиссиях 
автомобилей компании Chrysler.

•• Всесторонне протестирована и утверждена к применению 
компанией Chrysler как соответствующая ее техническим 
требованиям к материалам MS-9602.

•• Марка ATF+4® имеет лицензию компании Chrysler. 
•• Соответствует техническим требованиям компании Chrysler к материалам 
MS-9602.

•• Подходит для использования в трансмиссиях, для которых были 
рекомендованы жидкости ATF+3® и их более ранние выпуски.

Синтетическое 
масло DuraDrive™ 
MV для АКПП

•• Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость компании 
Petro-Canada с высокой вязкостью, предназначенная для 
использования во многих транспортных средствах.

•• Улучшенные эксплуатационные характеристики по сравнению 
с обычными трансмиссионными жидкостями.

•• Повышенная стойкость к окислению, защита от износа 
и устойчивость к сдвигу.

•• Повышенная стойкость к трению и вибрации.

•• Пригодно для использования в различных транспортных средствах 
североамериканского, европейского и азиатского производства.

•• Лицензия MERCON® -V компании Ford.
•• Превышает требования JASO 1A.

Полусинтетическое 
масло АКПП для 
тяжелых условий 
эксплуатации

•• Специально разработано для трансмиссионных систем 
коммерческого применения и тяжелых условий эксплуатации.

•• Повышенная стойкость к окислительному и термическому 
разрушению.

•• Увеличенные интервалы между заменами масла при различных 
тяжелых условиях эксплуатации.

•• Утверждено компанией Voith (H55.6335.xx, сервисные бюллетени DIWA 
013 и 118, ранее G1363) и ZF TE-ML 14B с увеличенными интервалами между 
заменами масла. Также имеет разрешение на применение от компании Allison 
C4 (ранних выпусков), ZF TE-ML 03D, 04D, 16L и 17C.

•• Подходит для использования в тех случаях, когда рекомендованы Allison 
TES-295, Caterpillar TO-2, MB 236.1/.5/.6/.7, MAN 339 Typ Z2 и V2, Volvo 97341 или 
MERCON®-V.

•• Также может использоваться в автоматических коробках передач, где 
рекомендуется жидкость, соответствующая техническим требованиям 
DEXRON® -IIIH, -IIIG, -IIE, -II или MERCON®. Не использовать, если требуются 
MERCON®LV или MERCON®SP.

•• Также может использоваться как гидравлическая жидкость или жидкость 
гидроусилителя рулевого управления.

ATF D3M* •• Демонстрирует отличную окислительную и термическую 
стойкость, обеспечивая длительный срок службы в тяжелых 
условиях эксплуатации.

•• Отличная защита от низких температур и плавное переключение 
скоростей.

•• Трансмиссионная жидкость марки ATF D3M может использоваться 
в автоматических коробках передач, где рекомендуется жидкость, 
соответствующая техническим требованиям DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE, -II или 
MERCON®.

•• Имеет лицензию TES-389 компании Allison.
•• Подходит для применения в случаях, когда рекомендованы MB 236.1/.5/.6/.7, 
Allison C-4 или Caterpillar TO-2.

•• Может использоваться как гидравлическая жидкость или жидкость 
гидроусилителя рулевого управления.

•• Соответствует требованиям, предъявляемым к трансмиссиям компаниями 
Clark Powershift и Renke
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Компания Petro-Canada предлагает полный ассортимент высококачественных моторных масел для 

легковых автомобилей.

•• Отвечают действующим гарантийным требованиям для североамериканских, европейских 
и азиатских автомобилей, где применяются новейшие технические требования API — 
Эксплуатационные классификации SN или ILSAC GF-5.

•• Полностью подходят для автомобилей, для которых рекомендуются моторные масла API SM или 
ILSAC GF-4.

Технические требования и товарный знак dexos® являются эксклюзивными для General Motors, LLC.
* Срок действия лицензии dexos1® компании GM истекает в августе 2017 года

Моторные масла для легковых автомобилей
ПРОДУКТ СТЕПЕНЬ ВЯЗКОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИИ

SUPREME™ Synthetic 0W-20
0W-30
5W-20
5W-30
10W-30

•• Усовершенствованная формула для 
максимальной защиты двигателя.

•• Отличная стойкость к термическому 
разложению и загустению масла.

•• Снижение расхода масла, требует 
меньшего пополнения.

•• Исключительная текучесть при 
низких температурах.

•• Превышает технические требования API SN, ILSAC GF-5 
и сохраняет ресурс.

•• Марки 5W-30 и 0W-20 полностью сертифицированы 
в соответствии с техническими требованиями 
GM dexos1® (dexos1® заменяет GM6094M и GM4718M).

•• Марки 5W-20 и 5W-30 соответствуют требованиям, 
которые предъявляют компании Honda, Hyundai, Kia 
и Mazda.

•• Марка 5W-20 соответствует техническим требованиям 
WSS-M2C945-A компании Ford.

•• Марка 5W-30 соответствует техническим требованиям 
WSS-M2C946-A компании Ford.

•• Марка 0W-20 соответствует техническим требованиям 
WSS-M2C947-A компании Ford.

•• Все марки соответствуют техническим требованиям 
MS-6395 компании Chrysler.

SUPREME™ Synthetic Blend XL 5W-20
5W-30

•• Улучшенная защита для новейших 
систем понижения токсичности 
выхлопа и турбокомпрессоров.

•• Исключительная стойкость 
к термическому разложению 
и образованию отложений в самых 
тяжелых условиях дорожного 
движения.

•• Отличная текучесть при низких 
температурах и повышенная защита 
от износа в холодную погоду.

•• Снижение расхода масла за счет 
меньшего испарения, требует 
меньшего пополнения.

•• Превышает технические требования API SN и ILSAC 
GF-5 и является ресурсосберегающим.

•• Моторные масла 5W-30 и 5W-20 полностью 
соответствуют техническим требованиям GM dexos1® 
(ТТ dexos1® заменены на GM6094M и GM4718M).*

•• Марка 5W-20 соответствует техническим требованиям 
WSS-M2C945-A компании Ford.

•• Марка 5W-30 соответствует техническим требованиям 
WSS-M2C946-A компании Ford.

•• Марки 5W-20 и 5W-30 соответствуют техническим 
требованиям MS-6395 компании Chrysler.

SUPREME™ 5W-20
5W-30
10W-30
10W-40
20W-50

•• Обычное моторное масло 
повышенного качества, которое 
помогает поддерживать работу 
двигателей в чистоте.

•• Отличная защита от низких 
температур.

•• Исключительная стойкость 
к термическому разложению.

•• Превышает технические требования API SN.
•• Марки 5W-20, 5W-30 и 10W-30 соответствуют 
техническим требованиям ILSAC GF-5 и являются 
ресурсосберегающими.

•• Марка 5W-20 соответствует техническим требованиям 
WSS-M2C945-A компании Ford.

•• Марка 5W-30 соответствует техническим требованиям 
WSS-M2C946-A компании Ford.

•• Марки 5W-20, 5W-30 и 10W-30 соответствуют 
техническим требованиям MS-6395 компании Chrysler.



9

LUBRICANTS

TM

LUBRICANTS

TM

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPREME™ Synthetic 5W-40 •• Высококачественное моторное масло, предназначенное для смазки современных двигателей 
легковых автомобилей, автомобилей-фургонов, внедорожников, компактных внедорожников, 
малотоннажных грузовиков, работающих на бензине и этаноле (до E85).

•• Исключительная стойкость к высокотемпературному термическому разложению.
•• Подходит для использования в тех случаях, когда рекомендуется применять технические требования 
API SN.

•• Поставляется только в Китай.

PETRO-CANADA Synthetic 5W-40 •• Представляет собой экономичное синтетическое моторное масло, которое производится 
с использованием высококачественных синтетических базовых масел и усовершенствованной 
системы присадок.

•• Превышает технические требования ACEA C3 для бензиновых двигателей и дизельных двигателей 
малой мощности

•• Сертифицировано на соответствие стандартам VW 502 00, 505 00 и 505 01.
•• Отвечает техническим требованиям 229.51 компании Mercedes-Benz, LL-04 компании BMW, A40 
компании Porsche и M2C917-A компании Ford .

•• Поставляется только в Европу.

SUPREMEm Synthetic Blend XL 5W-40 •• Обеспечивает улучшенную защиту новейших систем понижения токсичности выхлопа 
и турбокомпрессоров.

•• Разработано для соответствия требованиям API SN для эксплуатации бензиновых двигателей.
•• Поставляется только в Китай.

PETRO-CANADA Europe Synthetic 5W-30 •• Подходит для смазывания бензиновых двигателей и дизельных двигателей малой мощности без 
использования устройств доочистки выхлопных газов.

•• Полностью синтетическое масло предназначено для европейских легковых автомобилей, 
внедорожников, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков.

•• Обеспечивает высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига для защиты двигателей 
от износа при высоких температурах.

•• Поставляется только в Китай.
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ЕСТЬ ЛИ У ВАС КОНКРЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ SAE J2360  

(API GL-5 и MT-1) ИЛИ В ЖИДКОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ТРАНСМИССИЙ БЕЗ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ СВОЙСТВ?

Трансмиссионное масло марки SAE J2360 (API GL-5 & MT-1) ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ 
БЕЗ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ СВОЙСТВ

Действует ли в отношении вашего оборудования  
расширенная международная гарантия,  

расширенные гарантии Eaton Roadranger или Meritor?

Требуются ли для трансмиссии и (или)  
заднего моста более вязкие марки, такие как  

№ W-140?

Требуется ли работа в более широком 
температурном диапазоне или энергоотдача/

эффективность по крутящему моменту?

Требуется ли повышенная  
энергоотдача/эффективность по 

крутящему моменту?

Требуется ли более широкий 
температурный диапазон?

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

TRAXON 85W-140
•• Марка TRAXON 85W-140 обеспечивает 

превосходную устойчивость к сдвигу 
и содержит противоизносные 
и противозадирные присадки для 
работы в суровых условиях под 
высокой нагрузкой и при высоких 
рабочих температурах, тем самым 
способствуя увеличению срока службы 
оборудования.

•• Обеспечивает превосходную защиту от 
старения масла, образования шлама 
и отложений.

•• Отвечает техническим требованиям API 
GL-5, MT-1 и Meritor O76-A.

•• Сертифицировано на соответствие SAE 
J2360 (MIL-PRF-2105E), классу смазки 
по ZF TE-ML, классам 05A, 12M, 16D, 21A 
[ZF000778] и техническим требованиям 
Mack GO-J и Scania STO 1:0 (мост).

TRAXON SYNTHETIC 75W-90
•• Синтетическое масло марки TRAXON SYNTHETIC 

75W-90 обеспечивает превосходную защиту 
при низкой температуре и эффективность 
передачи крутящего момента.

•• Защита при экстремально холодных погодных 
условиях, что облегчает пуск и переключение 
скоростей во время холодной погоды.

•• Обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу 
для увеличения интервалов между заменами 
масла.

•• Соответствует техническим требованиям 
API GL-5, MT-1 и Meritor O76-E.

•• Сертифицировано на соответствие SAE J2360 
(MIL-PRF-2105E) и применяется в тех случаях, 
когда используются технические требования 
Mack GO-J.

TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90
•• Полусинтетическое масло марки TRAXON 

XL Synthetic Blend 75W-90 обеспечивает 
отличную защиту при низких температурах 
и более эффективную работу, благодаря 
чему снижается потребление энергии по 
сравнению с обычным трансмиссионным 
маслом 80W-90.

•• Обеспечивает устойчивость к сдвигу и защиту 
от старения.

•• Соответствует техническим требованиям 
API GL-5, MT-1 и Meritor O76-E.

•• Сертифицировано на соответствие SAE 
J2360 (MIL-PRF-2105E), классу смазки по ZF 
TE-ML классу 17B [ZF000290] и техническим 
требованиям Mack GO-J и Scania STO 1:0 (мост 
и редуктор/MT).

TRAXON™ 80W-90
•• Марка TRAXON 80W-90 обеспечивает 

улучшенную, долговременную защиту, 
уменьшая время простоя и снижая затраты 
на техобслуживание.

•• Превосходная устойчивость к сдвигу, 
позволяющая сохранить вязкость для 
защиты оборудования от трения и износа 
при контакте металлических поверхностей.

•• Отвечает техническим требованиям API 
GL-5, MT-1 и Meritor O76-D.

•• Сертифицировано на соответствие SAE 
J2360 (MIL-PRF-2105E), классу смазки по 
ZF TE-ML классам 05A, 12M, 16B, 17B, 19B, 
21A [ZF000764] и техническим требованиям 
Mack GO-J.

•• Марка TRAXON 80W-90 имеет разрешение 
на применение в компании MAN как 342 
Typ M1.
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SAE 75W-90

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

TRAXON XL Synthetic Blend 
80W-140
•• Полусинтетическое масло марки TRAXON 

XL Synthetic Blend 80W-140 обеспечивает 
великолепную устойчивость к сдвигу, 
сохраняя вязкость, что помогает 
защитить оборудование от трения 
и износа при контакте металлических 
поверхностей.

•• Обеспечивает повышенную стойкость 
к старению и образованию шлама 
и отложений, улучшает эффективность 
при передаче крутящего момента 
и энергоотдачу по сравнению 
с обычными маслами GL-5 85W-140.

•• Соответствует техническим требованиям 
API GL-5 и MT-1.

•• Используется в тех случаях, когда 
применимы технические требования SAE 
J2360 (MIL-PRF-2105E) или Mack GO-J.

•• Сертифицировано на соответствие классу 
смазки по ZF TE-ML, классам 05A, 12M, 
16D, 21A [ZF000838] 

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140
•• Cинтетическое масло марки TRAXON E Synthetic 

80W-140 содержит противозадирные присадки 
для работы в условиях различных нагрузок 
с отличной стойкостью к окислению в течение 
длительного срока службы смазочного 
материала.

•• Высокий индекс вязкости и хорошие 
низкотемпературные свойства обеспечивают 
отличную защиту в холодную погоду.

•• Рекомендуется для использования 
в механических трансмиссиях, требующих 
масла типа EP, дифференциалах, включая 
дифференциалы с ограниченным скольжением 
(только для пополнения) и раздаточных 
коробках тяжелого оборудования, грузовых 
автомобилей и тракторов.

•• Соответствует техническим требованиям API 
GL-5, API MT-1, SAE J2360 (MIL-PRF-2105E), 
требованиям международных стандартов TMS 
6816/Navistar MPAPS B-6816 Type I и Meritor 
O76-B & Ü80.

•• Сертифицировано на соответствие 
техническим требованиям Mack GO-J и Dana — 
CVSD SHAES429 Rev A (идентично смазочному 
материалу Roadranger компании Eaton).

TRAXON E Synthetic 75W-90
•• Cинтетическое масло марки TRAXON E Synthetic 

75W-90 содержит противозадирные присадки для 
работы в условиях различных нагрузок с отличной 
стойкостью к окислению в течение длительного срока 
службы смазочного материала

•• Новая и улучшенная формула продемонстрировала 
экономия топлива двигателем до 1,5 %* по сравнению 
с предыдущей рецептурой.

•• Высокий индекс вязкости и хорошие 
низкотемпературные свойства обеспечивают 
отличную защиту в холодную погоду.

•• Рекомендуется для использования в механических 
трансмиссиях, требующих масла типа EP, 
дифференциалах, включая дифференциалы 
с ограниченным скольжением (только для 
пополнения) и раздаточных коробках тяжелого 
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.

•• Отвечает техническим требованиям API GL-5, API 
MT-1, SAE J2360 (MIL-PRF- 2105E), требованиям 
международных стандартов Navistar MPAPS B-6816 
Type I и Meritor O76-N.

•• Сертифицировано на соответствие техническим 
требованиям Mack GO-J Plus и Dana — CVSD SHAES256 
Rev. C & SHAES429 Rev. A (идентично смазочному 
материалу Roadranger компании Eaton).

TRAXON E SYNTHETIC MTF
•• Cинтетическое масло марки TRAXON E 

Synthetic MTF обеспечивает надежную 
круглогодичную работу в тех случаях, 
когда требуется трансмиссионное масло 
без противозадирных свойств.

•• Cинтетическое масло марки TRAXON 
E SYNTHETIC MTF обеспечивает 
повышение экономии топлива до 1,6 %** 
по сравнению с предыдущей жидкостью 
TRAXON E SYNTHETIC CD-50.

•• Отвечает техническим требованиям API 
MT-1 и требованиям международных 
стандартов TMS 6816/Navistar MPAPS 
B-6816 тип II.

•• Сертифицировано на соответствие 
техническим требованиям Mack TO-A Plus 
и Eaton PS-386 (идентично смазочному 
материалу Roadranger компании Eaton).

•• Имеет разрешение компании Eaton на 
применение в трансмиссиях компании 
Eaton например, в сериях UltraShift Plus, 
Fuller Advantage Series (FAS), FR и RT.

TRAXON E SYNTHETIC CD-50
•• Cинтетическое масло марки TRAXON E 

Synthetic CD-50 обеспечивает надежную 
круглогодичную работу в тех случаях, 
когда требуется трансмиссионное масло 
передач без противозадирных свойств.

•• Содержит противоизносную присадку, 
а также ингибиторы ржавчины, окисления 
и коррозии для защиты жизненно важных 
деталей трансмиссии при тяжелых 
условиях от воздействия температуры, 
окисления и сдвига.

•• Отвечает требованиям API MT-1, 
международным нормам TMS 6816/
Navistar MPAPS B-6816 тип I, ZF-Freedom 
Line (ZF-AS Tronic) и Volvo 97305.

•• Сертифицировано на соответствие 
техническим требованиям Mack TO-A 
Plus и Eaton PS-164 Rev 7 (идентично 
смазочному материалу Roadranger 
компании Eatont).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Разработаны для использования в большинстве механических 

трансмиссий, дифференциалов, механизмах отбора мощности 
и главных передачах легковых автомобилей, грузовиков 
и внедорожных транспортных средств, где рекомендуется 
противозадирная редукторная смазка типа Extreme Pressure (EP).

•• Отвечают техническим требованиям API GL-5 и MT-1 
и требованиям международных стандартов SAE J2360.

•• Применимы для смазываемых маслом универсальных 
шарниров, подшипников колес, планетарных передач, рулевых 

механизмов и редукторов промышленных приводов, требующих 
масел марки API, GL-3, GL-4 или GL-5.

•• Великолепная стойкость к температурному разложению 
и окислительному разрушению в сочетании с отсутствием 
отложений.

•• Не предназначены для использования в определенных 
механических трансмиссиях, в которых необходимо 
использовать только масло марки API GL-4, а масло марки GL-5/
MT-1 не является приемлемым.

Требуются ли для трансмиссии и (или) заднего 
моста более вязкие марки масел?

 SAE 80W-140

* �Требования к экономии топлива (FE) основаны на улучшениях по сравнению с предыдущей 
рецептурой, что было отмечено как при промышленных, так и при эксплуатационных 
испытаниях, включая технические требования SAE J1321, J1376 и J1526. 

** �Требования к экономии топлива (FE) основаны на улучшениях по сравнению с TRAXON E 
SYNTHETIC CD-50, отмеченных как в SAE J1321, так и при эксплуатационных испытаниях. 
DEXRON® является зарегистрированным товарным знаком компании General Motors LLC.

В вашей трансмиссии указан 
стандарт Eaton PS-386?

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

DEXRON® Gear Oil 
75W-90

DEXRON® LS Gear 
Oil 75W-90

•• Противозадирный 
синтетический смазочный 
материал для автомобильных 
мостов, разработанный для 
применения в оборудовании 
компании GM.

•• Обеспечивает отличную 
долговременную защиту 
от износа для увеличения 
срока службы оборудования 
и сокращения времени 
простоя и техобслуживания.

•• Трансмиссионное масло 
DEXRON® LS Gear Oil 75W-90 
содержит добавленные 
модификаторы трения для 
работы в дифференциалах 
с ограниченным скольжением.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

HYDREX AW
•• Марка HYDREX AW рекомендуется для 

применения в гидравлических систем, 
которые эксплуатируются в тяжелых 
условиях и требуют исключительной защиты 
от износа.

•• Жидкости марки HYDREX AW обладают 
отличной термической стабильностью 
и стойкостью к окислению, что означает 
увеличение интервалов между заменами 
масла и превосходную защиту от коррозии 
и нагара.

•• Поставляются марки 22, 32, 46, 68, 80 и 100.

HYDREX MV
•• Марка HYDREX MV рекомендуется 

для гидравлических систем, которые 
эксплуатируются в тяжелых условиях, 
работая при высоких давлениях и в широком 
температурном диапазоне.

•• Они идеально подходят для поршневых, 
зубчатых и лопастных насосов, 
используемых в промышленных, морских, 
лесозаготовительных, горнодобывающих 
и других подвижных гидравлических системах.

•• Эти жидкости обеспечивают минимальное 
трение при низких температурах пуска 
и отличную защиту при высоких рабочих 
температурах.

•• Может быть достигнута эффективность 
в использовании энергии.

•• Поставляются марки 22, 32, 46 и 68.

HYDREX XV ALL SEASON
•• Всесезонное масло марки HYDREX XV 

All Season используется в передвижном 
оборудовании, пуск которого должен 
осуществляться при температурах от 
-34 °C/-29 °F, и которое должно одинаково 
хорошо работать при температурах вплоть до 
90 °C/194 °F.

•• Марка HYDREX XV All Season очень 
хорошо зарекомендовала себя в широком 
диапазоне промышленного и передвижного 
оборудования, используемого в таких 
отраслях, как лесозаготовка, строительство, 
горнодобывающая промышленность, 
коммунальное хозяйство и морские 
перевозки.

•• Может быть достигнута эффективность 
в использовании энергии.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ ЗОНАХ?

Ваше гидравлическое оборудование 
эксплуатируется в условиях арктического 

климата или требует надежной защиты  
в зимний период?

Вам требуется всесезонное 
гидравлическое масло?

Можете ли вы смешивать марки 
с различной вязкостью?

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА
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HYDREX MV Arctic 15
•• Марка HYDREX MV Arctic 15 — 

высококачественная гидравлическая 
жидкость с высокими эксплуатационными 
характеристиками, предназначенная 
для пуска при чрезвычайно низких 
температурах, особенно в арктическом 
климате, вплоть до -50˚C/-58 °F.

•• Она также легко поддается 
биологическому разложению 
в соответствии с протоколами OECD 301В 
и рекомендуется для использования 
в системах, эксплуатируемых при 
чрезвычайно низких температурах 
и которые должны реагировать быстро 
и надежно.

HYDREX EXTREME
•• Марка HYDREX Extreme — это гидравлическая 

жидкость с высокими эксплуатационными 
характеристиками, предназначенная для 
чрезвычайно широкого диапазона рабочих 
температур от высоких и до предельно низких 
(для промышленного оборудования температура 
пуска -48 °C/-54 °F, с рекомендуемым 
диапазоном рабочих температур от -35 °C/-31 °F 
до 68 °C/154 °F).

•• Она разработана для лопастных, шестеренных 
и аксиально-поршневых гидравлических 
насосов, работающих в широком диапазоне 
рабочих температур.

•• Может быть достигнута эффективность 
в использовании энергии.

•• Марка Hydrex Extreme пригодна для 
использования в подъемных кранах компании 
Liebherr, работающих в условиях чрезвычайно 
низких температур.

•• Она не содержит тяжелых металлов и поддается 
биологическому разложению в соответствии 
с протоколами OECD 301B.

ENVIRON AW
•• Марка ENVIRON AW не содержит 

тяжелых металлов (цинка), нетоксична, 
биологически разлагаема (согласно 
протоколам OECD 301B) и пригодна для 
повторного использования.

•• Она разработана для обеспечения 
непревзойденной защиты от износа 
с целью увеличения срока службы 
оборудования.

•• Исключительная стойкость к окислению 
обеспечивает длительный срок службы 
жидкости, тем самым увеличивая 
интервалы между заменами масла, 
и минимизирует появление осадка 
и нагара.

•• Поставляются марки 32, 46 и 68.

ENVIRON MV
•• Марка ENVIRON MV не содержит 

тяжелых металлов (цинка), нетоксична, 
биологически разлагаема (согласно 
протоколам OECD 301B) и пригодна для 
повторного использования.

•• Разработана для использования как 
внутри помещений, так и на открытом 
воздухе.

•• Ее состав обеспечивает превосходную 
защиту от износа, увеличивая срок 
службы оборудования.

•• Исключительная стойкость к окислению 
обеспечивает длительный срок службы 
жидкости, тем самым увеличивая 
интервалы между заменами масла, 
и минимизирует появление осадка 
и нагара.

•• Может быть достигнута эффективность 
в использовании энергии.

•• Поставляются марки 32 и 46

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• HYDREX™ AW — это марка высококачественных, долговечных 

противоизносных гидравлических жидкостей.

•• Жидкости марки HYDREX MV предназначены для использования 
в широком температурном диапазоне.

•• Марка HYDREX XV All Season рекомендуется для 
круглогодичного использования в оборудовании, которое 
должно работать как в диапазоне низких, так и в диапазоне 
высоких температур. Возможность эффективного 
использования энергии по сравнению с сезонными маслами.

•• Сезонные гидравлические жидкости марки ENVIRON™ AW 
предназначены для использования в основном в экологически 
чистых зонах.

•• Жидкости марки ENVIRON MV предназначены для 
круглогодичного использования в оборудовании, работающем 
в широком температурном диапазоне, особенно в экологически 
чувствительных зонах.

•• Полный список разрешений изготовителей оборудования на 
применения марок HYDREX и ENVIRON представлен в листах 
технических данных.

Вам требуется чрезвычайно широкий 
диапазон температур или гидравлическая 
жидкость, пригодная для использования 
в подъемных кранах компании Liebherr?

Вы эксплуатируете гидравлическое 
оборудование в широком диапазоне 

температур?

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА
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ТРАНСМИССИОННЫЕ/
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Марка DURATRAN™ предназначена для сельскохозяйственного, 

горно-добывающего, лесозаготовительного и строительного 
оборудования с общей гидравлической системой для трансмиссии, 
дифференциала, гидравлики, механизмов отбора мощности, 
маслоохлаждаемого тормоза и механизмов рулевого управления 
с усилителем.

•• Соответствует эксплуатационным требованиям всех 
североамериканских и многих мировых изготовителей.

ТРАНСМИССИОННАЯ / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ DURATRAN
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Синтетическое масло 
марки DURATRAN Synthetic 
предназначено для 
сельскохозяйственного, 
горно-добывающего, 
лесозаготовительного 
и строительного 
оборудования. Специально 
разработано для всесезонной 
работы, исключает 
необходимость сезонных 
замен жидкости и обладает 
отличной стойкостью 
к окислению.

DURATRAN 
SYNTHETIC

•• Исключительные по-настоящему 
всесезонные эксплуатационные 
характеристики при надежной работе 
в жаркую и холодную погоду

•• Работает при температурах до 
-40 °C/-40 °F.

•• Увеличивает интервалы между 
заменами жидкости, уменьшает 
число необходимых сезонных замен 
жидкости.

•• Отличная противоизносная 
эффективность, которая помогает 
предотвратить шум и визг тормоза, тем 
самым помогая продлить ресурс этих 
компонентов.

•• Позволяет добиться эффективности 
в использования энергии по 
сравнению с односезонными 
марками трансмиссионных масел/
гидравлических жидкостей (THF).

•• Превосходит по техническим требованиям J20C и J20D изготовителя John Deere.
•• Подходит для использования в тех случаях, когда на это распространяются 
технические требования CNH MS1209/MAT3505; MS1210/ JIC145/MAT3506; MS1230/
CNH MAT3509/ESN-M2C134D/MAT3525; MS1207;MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; 
B5; JIC144; JIC143; FNHA-2-C-201.00,-201.00A,-200.00; ESN-M2C134A/B/C; ESN-M2C86-
B/C; ESN-M2C53-A; ESN-M2C48B, White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, Q1766B, Q1722, 
Q1705, Massey-Ferguson M1141, M1135, M1143; M1145 (только в качестве UTTO — 
универсального тракторного трансмиссионного масла), M1129A, M1127-A/B, M1110, 
AGCO/Deutz-Allis/Allis Power Fluid 821XL, 272843, 257541, 246634, Volvo WB 101.

•• Рекомендуется для использования в сельскохозяйственных тракторах Kubota UDT, 
Steiger, Versatile, Landini и Hesston-Fiat.

•• Подходит для использования в гидростатических трансмиссиях компании 
Sundstrand, отвечает техническим требованиям Komatsu KES 07.866 и пригодно для 
использования в строительном оборудовании компании Dresser.

•• API GL-4 подходит для использования вместо TO-2 компании Caterpillar, TA12, TA18, 
HR500, HR600 компании Clark Lift Truck.

•• Подходит для использования в тех случаях, когда к трансмиссиям предъявляются 
технические требования Allison C-4 Fluid и ZF Transmission TE-ML 03E, 05F, 21F (мосты).

Полусинтетическое масло 
марки DURATRAN XL Synthetic 
Blend предназначено для 
сельскохозяйственного, 
горно-добывающего, 
лесозаготовительного 
и строительного 
оборудования. Специально 
разработано для работы 
зимой и в межсезонье 
с отличной стойкостью 
к окислению.

DURATRAN XL 
Synthetic Blend

•• Увеличивает интервалы между 
заменами масла, уменьшает 
необходимость в более коротких 
сезонных интервалах между заменами 
масла.

•• Работает при температурах вплоть до 
-40 °C/-40 °F.

•• Отличная противоизносная 
эффективность, которая помогает 
предотвратить шум и визг тормоза, тем 
самым помогая продлить срок службы 
этих компонентов.

•• Превосходит по техническим требованиям J20D изготовителя John Deere.
•• Подходит для использования при более низких температурах, когда на это 
распространяются технические требования MS1209/MAT 3505, MS1210/JIC145/MAT 
3506, MS1230/CNH MAT 3509; ESN-M2C134D/MAT 3525; MS1207; MS1206; MS1205; 
MS1204/JIC185; B6; B5; JIC144; JIC143; FNHA-2-C-200.00; ESN-M2C134-A/B/C; ESN-
M2C53A; ESN-M2C48B, White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, 1766B, Q1722, Q1705, Massey-
Ferguson M1141, M1135, M1143, M1129A, M1127-A/B, M1110, AGCO/ Deutz-Allis/Allis Power 
Fluid 821XL, 272843, 257541, 246634.

•• Подходит для использования в гидростатических трансмиссиях компании Sundstrand 
и в строительном оборудовании компании Dresser.

•• API GL-4 подходит для использования вместо TO-2 компании Caterpillar, TA12, TA18, 
HR500 компании Clark Lift Truck.

•• Подходит для использования в тех случаях, когда к трансмиссиям предъявляются 
технические требования Allison C-4 Fluid и ZF Transmission TE-ML 03E, 05F, 21F (мосты).

Масло марки DURATRAN 
предназначено для 
сельскохозяйственного, 
горно-добывающего, 
лесозаготовительного 
и строительного 
оборудования и превосходит 
эксплуатационные 
характеристики летних 
марок трансмиссионных /
гидравлических жидкостей, 
обладая при этом высокой 
стойкостью к окислению.

DURATRAN •• Для экстремальных условий летнего 
климата.

•• Экстремально высокие температурные 
характеристики.

•• Увеличивает интервалы между 
заменами масла, даже в самые жаркие 
летние месяцы.

•• Лучше всего подходит для 
летнего использования 
в сельскохозяйственных машинах 
и оборудовании.

•• Исключительная защита от износа, 
даже при наличии воды в масле.

•• Отличная противоизносная 
эффективность, которая помогает 
предотвратить шум и визг тормоза, тем 
самым помогая продлить срок службы 
этих компонентов.

•• Превосходит по техническим требованиям J20C изготовителя John Deere.
•• Подходит для использования в случаях, когда на это распространяются технические 
требования MS1209/MAT3505; MS1210/ JIC145/MAT3506; MS1230/CNH MAT 3509; ESN 
M2C134-D/MAT3525; MAT3540; MS1207; MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; B5; JIC 
144; JIC143; FNHA-2-C-201.00; ESN-M2C134-A/B/C; ESN-M2C86 B/C; ESN- M2C53-A; ESN-
M2C48-B, White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, Q1766B, Q1722, Q1705, Massey-Ferguson 
M1141, M1135, M1143; M1145 (только в качестве UTTO — универсального тракторного 
трансмиссионного масла), M1129A, M1127-A/B, M1110, AGCO/Deutz-Allis/Allis Power Fluid 
821XL, 272843, 257541, 246634, Volvo WB 101.

•• Рекомендуется для использования в сельскохозяйственных тракторах Kubota UDT, 
Steiger, Versatile, Landini и Hesston-Fiat.

•• Подходит для использования в гидростатических трансмиссиях компании 
Sundstrand, отвечает техническим требованиям Komatsu KES 07.866 и пригодна для 
использования в строительном оборудовании компании Dresser.

•• API GL-4 подходит для использования вместо TO-2 компании Caterpillar, TA12; TA18, 
HR600 компании Clark Lift Truck.

•• Подходит для использования в тех случаях, когда к трансмиссиям предъявляются 
технические требования Allison C-4 Fluid и ZF Transmission TE-ML 03, 03E, 05F, 6K, 06K, 
21F (мосты).
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ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ/
ЖИДКОСТИ ДЛЯ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Масла марки PRODURO™ TO-4+ соответствуют и даже превосходят 

технические требования к смазочным материалам TO-4 TDTO 
(трансмиссионная жидкость для силовых агрегатов) компании Caterpillar.

•• Обеспечивают отличную защиту, длительный срок службы жидкости, 
бесперебойную работу и низкие эксплуатационные расходы

•• Жидкости марки PRODURO FD-1 разработаны в соответствии 
с техническими требованиями FD-1 компании Caterpillar для главной 
передачи.

PRODURO
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИИ/ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Рекомендуется для 
использования в трансмиссиях/
гидравлическом оборудовании/
гидроохлаждаемых тормозах/
главных передачах с тяжелым 
режимом работы различных 
строительных, горно-добывающих 
механизмах для тяжелых условий 
эксплуатации, где требуется 
применение высококачественного 
синтетического масла, 
работающего в широком диапазоне 
температур.

Синтетическое 
всесезонное масло 
PRODURO TO-4+ 
SYNTHETIC ALL SEASON

•• Исключает необходимость сезонных замен жидкости (подробнее см. 
в разделе «Интервалы рабочих температур») и обеспечивает более широкие 
диапазоны рабочих температур по сравнению с TO-4 10W и TO-4 30.

•• Увеличивает срок службы фрикционных материалов в переключаемых под 
нагрузкой трансмиссиях компании Caterpillar.

•• Сводит к минимуму визг гидроохлаждаемых тормозных механизмах.
•• Исключительная защита от износа для гидравлических насосов 

и трансмиссионных систем.
•• Предназначено для повышения надежности оборудования и его защиты при 

низких и высоких температурах.
•• Обеспечивает более высокую энергоэффективность по сравнению 

с сезонными маслами.

•• Пригодно для использования в тех случаях, когда 
требуется соответствие TO-4 (TDTO — жидкость для 
трансмиссии и силового привода) компани Caterpillar.

•• Подходит для использования в тех случаях, когда 
к трансмиссиям предъявляются технические 
требования Allison C-4 Fluid и ZF Transmission TE-ML 03E, 
05F, 21F (мосты).

•• Подходит в качестве смазочного материала для 
трансмиссий или зубчатых передач API Gear Lubricant 
Service GL-3, API категория CD.

•• Пригодна для применения в оборудовании компании 
KOMATSU, в котором используются микромуфты.

Рекомендуется для использования 
в трансмиссиях/гидравлическом 
оборудовании/гидроохлаждаемых 
тормозах/главных передачах 
с тяжелым режимом работы 
различных строительных, горно-
добывающих механизмах для 
сложных условий эксплуатации, 
где требуется применение 
высококачественного 
синтетического масла, 
работающего в температурных 
условиях арктического климата.

Полусинтетическое 
низкотемпературное 
масло PRODURO TO-4+ XL 
Synthetic Blend LoTemp

•• Обеспечивает эффективную смазку и использует высококачественное 
базовое масло.

•• Обеспечивает более широкие диапазоны рабочих температур по сравнению 
с TO-4 10W и подходит для использования в условиях арктического климата 
вплоть до -45 °C/-49 °F.

•• Увеличивает срок службы фрикционных материалов в переключаемых под 
нагрузкой трансмиссиях компании Caterpillar.

•• Сводит к минимуму визг гидроохлаждаемых тормозных механизмов.
•• Исключительная защита от износа для гидравлических насосов 

и трансмиссионных систем.

•• Пригодно для использования в тех случаях, когда 
требуется соответствие TO-4 (TDTO — жидкость для 
трансмиссии и силового привода) компани Caterpillar.

•• Пригодно для применения в оборудовании компании 
KOMATSU, в котором используются микромуфты.

Рекомендуется для использования 
в трансмиссиях/гидравлическом 
оборудовании/гидроохлаждаемых 
тормозах и главных передачах, 
где требуется применение 
высококачественных сезонные 
жидкости.

PRODURO TO-4+ 10W, 30, 
50 и 60

•• Обеспечивают эффективное смазывание и увеличивают интервалы между 
заменами жидкости.

•• Увеличивают срок службы фрикционных материалов в переключаемых под 
нагрузкой трансмиссиях компании Caterpillar.

•• Сводят к минимуму визг гидроохлаждаемых тормозных механизмов.
•• Исключительная защита от износа для гидравлических насосов 

и трансмиссионных систем и главных передач.

•• Пригодны для использования в тех случаях, когда 
требуется соответствие TO-4 (TDTO — жидкость для 
трансмиссии и силового привода) компани Caterpillar.

•• Подходят для использования (только марки 10W и 30) в 
тех случаях, когда требуется соответствие техническим 
требованиям Allison C-4 и ZF TransmissionTE-ML 03C.

•• Подходят в качестве смазочного материала для 
трансмиссий или зубчатых передач API Gear Lubricant 
Service GL-3, API категория CD.

•• Пригодны для применения в оборудовании компании 
KOMATSU, в котором используются микромуфты.

Пригодно для использования 
в главных передачах и мостах 
строительных и горнодобывающих 
механизмов, в условиях, когда 
требуются высококачественные 
односезонные масла 
и увеличенный срок службы 
зубчатых передач и подшипников.

Масло PRODURO FD-1 60 •• Обеспечивает повышенный срок службы зубчатых передач и подшипников 
в главных передачах и мостах.

•• Обеспечивает увеличение интервалов замены масла в главных передачах 
по сравнению с такими жидкостями, как SAE TO-4.

•• НЕ предназначено для использования в трансмиссиях, гидравлическом 
оборудовании или гидроохлаждаемых тормозах.

•• НЕ рекомендуется для использования в главных передачах старой 
конструкции (серии 789) компании Caterpillar при экстремальных 
нагрузках.

•• Разработаны в соответствии с техническими 
требованиями FD-1 компании Caterpillar.

Рекомендуется для 
использования в главных 
передачах с тяжелым режимом 
работы и мостах строительного 
и горнодобывающего 
оборудования, где требуется 
применение высококачественной 
синтетической жидкости, 
работающей в широком диапазоне 
температур.

Синтетическое масло 
PRODURO FD-1 SYNTHETIC

•• Обеспечивает защиту зубчатых передач и подшипников от износа в тяжелых 
условиях эксплуатации.

•• Повышает противозадирные свойства по сравнению с жидкостями TO-4.
•• Улучшенные эксплуатационные характеристики при низких температурах 

по сравнению с традиционными жидкостями для главных передач и мостов 
компании Caterpillar.

•• Увеличивает интервалы замен масла вплоть до 6000 часов для главных 
передач и задних мостов внедорожных самосвалов по сравнению с 2000 
часами, обычно рекомендуемых жидкостей ТО-4*. Не предназначена для 
использования в средах, содержащих фрикционные материалы (если не 
указан продукт типа FD-1).

•• Любое увеличение интервала замены масла сверх рекомендованных 
компанией Caterpillar должно осуществляться только при наличии 
программы регулярного анализа масла.

•• НЕ предназначено для использования в трансмиссиях, гидравлическом 
оборудовании или гидроохлаждаемых тормозах.

•• Отвечает техническим требованиям к смазочному 
материалу FDAO Synthetic компании Caterpillar.
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МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАЛОГО ОБЪЕМА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Семейство моторных масел Petro-Canada для двигателей малого объема 

разработано для обеспечения надежной работы двухтактных двигателей 
как с воздушным, так и с водяным охлаждением при различных условиях 
эксплуатации.

•• Содержит высокоэффективные присадки, повышающие противозадирные 
и противоизносные характеристики, что обеспечивает надежность, 
длительный срок службы двигателя и чистоту внутренних поверхностей.

•• Вводимые присадки сводят к минимуму образование отложений на свечах 
зажигания, кольцах, поршнях и клапанах, тем самым обеспечивая легкий 
пуск и длительную эффективную работу двигателя.

* Классификация NMMA TC-W3 зарегистрирована Североамериканской ассоциацией изготовителей судов.

Масла для двигателей малого объема 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИИ/ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Подвесные 
лодочные моторы

Масло для подвесных 
лодочных моторов 
Outboard Motor Oil

•• Предназначено для использования 
в высокопроизводительных двухтактных 
двигателях водяного охлаждения.

•• Снижает образование отложений /
залипание компрессионных колец.

•• Обеспечивает великолепную защиту от 
ржавчины и коррозии.

•• Снижает дымовыделения и использует 
технологию беззольных присадок.

•• Сводит к минимуму загрязнение свечей 
зажигания и снижает вероятность раннего 
зажигания.

•• Практически нетоксичен для населяющих 
водоемы видов, таких как рыба.

•• Окрашено в синий цвет для облегчения обнаружения 
смесей бензина с маслом.

•• Соответствует техническим требованиям NMMA TC-W3®* 
(RL-00440K).

•• Испытано на текучесть/смешиваемость по SAE Fluidity/
Miscibility (F/M) класс 3.

•• Рекомендуется для использования в тех случаях, 
когда требуются качественные масла по API TC-W3®, 
например, в технике Mercury Marine, Bombardier 
(официально — компания OMC, производящая 
двигатели Johnson& Evinrude), Yamaha, Suzuki, Nissan 
и т. д.

Двухтактные 
двигатели

Полусинтетическое 
масло SUPREME™ 
Synthetic Blend для 
2-тактных двигателей 
малого объема

•• Подходит как для двигателей с впрыском 
масла, так и для двигателей, смазываемых 
предварительно подготовленной смесью 
бензина с маслом

•• Снижает образование отложений /
залипание компрессионных колец.

•• Сводит к минимуму загрязнение свечей 
зажигания и снижает вероятность раннего 
зажигания.

•• Обеспечивает великолепную защиту от 
ржавчины и коррозии.

•• Легко смешивается с топливом и сохраняет 
текучесть при температурах вплоть до 
-40 °C/-40 °F.

•• Сверхнизкое дымовыделение и низкий 
уровень содержания золы.

•• Окрашено в синий/зеленый цвет для облегчения 
обнаружения смесей бензина с маслом.

•• Сертифицировано по JASO FC.
•• Отвечает требованиям ISO E-GC и API-TC.
•• Испытания на текучесть / смешиваемость по SAE (F/M), 
класс 4.

•• Рекомендуется для использования в мотоциклах, 
мопедах, снегоходах, цепных пилах, генераторах, 
газонокосилках, мотокосах и в другом оборудовании 
для ландшафтного дизайна.

•• Рекомендуется для использования в двигателях 
с воздушным охлаждением, где следует применять 
качественные масла по API-TC, в таких как Husqvarna, 
STIHL, Poulan-Weedeater, Lawnboy, Tecumseh, Toro, Ryobi, 
Briggs&Stratton и Yamaha.

•• Для снегоходов таких марок как Bombardier, Arctic Cat, 
Polaris и Yamaha, имеющих двигатели с воздушным 
и некоторые модели с жидкостным охлаждением, 
рекомендуется применять качественные масла по  
API-TC. Проверьте соответствие с помощью руководства 
по эксплуатации изготовителя.
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НЕСТЕКАЮЩИЕ МАСЛА, МАСЛА  

ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
И МАСЛА ДЛЯ ПИЛ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Компания Petro-Canada предлагает полный ассортимент масел для цепей, 

бумагоделательных машин и направляющих пил.

Нестекающие масла
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цепи, направляющие, опорные 
подшипники, звездочки и цепные 
пилы

Цепное масло DURATAC™ •• Экономичное, клейкое.
•• Разработано для снижения потерь масла.
•• Может использоваться как смазочный материал общего назначения, когда требуется 
контроль масла или клейкость.

•• Поставляются масла следующих классов вязкости: 32 (окрашено в красный цвет), 68, 
100, 150 (окрашено в красный цвет).

Идеально для использования 
в типографиях, лесопильных 
заводах, цепных пилах и цепях 
конвейеров.

Нестекающее масло DURATAC •• Имеет сильную адгезию к металлическим поверхностям.
•• Также может использоваться в качестве обычной смазки машин, когда требуется 
клейкое, не стекающее масло.

•• Поставляются масла следующих классов вязкости: 32, 68, 150, 220.
•• Это светлое масло рекомендуется для использования в тех случаях, когда 
нежелательно применение окрашенного масла.

Масла для бумагоделательных машин
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Масло для бумагоделательных 
машин

SEPRO™ XL •• Стойкость к старению у этого масла выше, чем у масел конкурирующих 
изготовителей.

•• Беззольная, не содержащая вредных металлов формула рекомендуется для 
использования в экологически чистых зонах.

•• Смазочный материал с увеличенным сроком службы обеспечивает отличное 
отделение воды, защиту от коррозии и снижение износа.

•• Поставляются масла следующих классов вязкости (без окрашивания): 150, 220.

Масла для направляющих пил
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Многолезвийные, многодисковые 
пилы и обрезные станки

PETROGLIDE™ •• Меньше вымывание и лучше смазывание.
•• Улучшенное восстановление благодаря великолепным противозадирным свойствам.
•• Наличие присадок, предотвращающих налипание смолы, и ингибиторов коррозии 
позволяет сохранить лезвия чистыми.

•• Не содержит тяжелых металлов.
•• Поставляются масла следующих классов вязкости: 100, 150.
•• Снижает расход воды и масла.
•• Снижение частоты замены направляющих и пил обеспечивает более высокую 
производительность.

Ленточные пилы, смазываемые 
масляным туманом

PETROGLIDE MC 32 •• Смазывает без образования избыточного тумана, что сокращает расход масла.
•• Пониженное вымывание, что приводит к снижению расхода масла.
•• Уменьшает трение.
•• Ингибитор коррозии и присадка, уменьшающая образование смол, помогают 
поддерживать чистоту лезвий.

•• Поставляются масла следующих классов вязкости: 32.
•• Не содержит тяжелых металлов.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ 
СМАЗКИ

ВЫ РАБОТАЕТЕ 
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

ДА–См. стр. 18

ДА–См. стр. 36

ДАДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Вам требуется смазка, 
разрешенная к применению 

в пищевой промышленности? 

* Эти смазки соответствуют классификации NLGI Automotive Service Classification GC-LB для смазывания колесных подшипников и шасси.

Примечание: перечисленные диапазоны температур являются «рабочими температурами».

Требуется ли вам базовое масло 
с очень высокой вязкостью?

Требуются ли низкотемпературные 
эксплуатационные характеристики?

Требуется ли вам 
базовое масло с высокой 

вязкостью?

Низкие температуры  
(от -45 °C/-49 °F  

до 120 °C/248 °F)

Низкие температуры 
(от -30 °C/-22 °F  
до 170 °C/338 °F)

Умеренные температуры 
(от -25 °C/-13 °F  

до 160 °C/320 °F)

Умеренные температуры 
(от -20 °C/-4 °F 

до 170 °C/338 °F)

Применяется для тяжелых 
нагрузок и малых скоростей?

Требуется ли максимальная 
водостойкость?

Какой диапазон рабочих температур вам 
нужен?

Высокие температуры 
(от -20 °C/-4 °F  

до 200 °C/392 °F)

Широчайший диапазон 
температур 

(от -40 °C/-40 °F 
до 170 °C/338 °F)

VULTREX MPG 
SYNTHETIC ARCTIC
•• Марка VULTREX 

MPG Synthetic Arctic 
рекомендуется для 
централизованных 
систем смазки 
внедорожного 
и горнодобывающего 
оборудования 
с тяжелым 
режимом работы, 
эксплуатируемого 
в условиях крайне 
низких температур.

•• Обеспечивает 
исключительную 
износостойкость 
и обладает высокими 
противозадирными 
свойствами (EP).

VULTREX MPG (EP1 и EP2)
•• Марка VULTREX MPG EP1 разработана для 

централизованных систем смазки приводов 
и подшипников с тяжелым режимом работы.

•• Марка VULTREX MPG EP2 рекомендуется 
для приводов и подшипников с тяжелым 
режимом работы, работающих на низких 
частотах вращения и при высоких 
температурах.

•• Обе марки соответствуют техническим 
требованиям SD 4711 (универсальная 
пластичная смазка) компании Caterpillar 
Global Mining (ранее компания Bucyrus 
International).

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460
•• Марка PRECISION Synthetic Heavy 460 — это 

пластичная смазка марки № 1.5 по классификации 
Национального института смазочных материалов 
США (NGLI), предназначенная для подшипников, 
работающих на низких и средних частотах вращения 
под большой нагрузкой и при высоких температурах, 
в условиях, встречающихся в сталепрокатном 
производстве, сушильной части бумагоделательных 
машин, горнодобывающей промышленности 
строительстве и лесном хозяйстве.

PEERLESS OG (0, 1, 2, 2 Red, PLUS)
•• Марка PEERLESS OG — универсальная, 

долговечная пластичная смазка.

•• Разработаны для смазки нагруженных 
подшипников, карданных шарниров 
с крестовиной и для шасси в промышленном 
производстве, на транспорте, в судоходстве и на 
морских сооружениях, работающих в условиях 
большой влажности, высокого содержания пыли 
и (или) в сухих условиях.

•• Соответствует NLGI GC-LB* (кроме OG 0 и OG 
PLUS).

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 1500
•• Марка PRECISION Synthetic Heavy 1500 — это 

пластичная смазка марки № 1.5 по классификации 
Национального института смазочных материалов 
США (NGLI), предназначенная для применения 
в подшипниках скольжения и качения, 
работающих при низких частотах вращения, 
высоких нагрузках и высоких температурах, 
встречающихся в горнодобывающем, строительном 
и лесопромышленном оборудовании.

PRECISION SYNTHETIC
•• Марка PRECISION Synthetic — это долговечная, 

противозадирная, литиевая комплексная, пластичная 
смазка марки № 1 по классификации Национального 
института смазочных материалов США (NGLI), 
содержащая синтетическое базовое масло 
с высокими эксплуатационными характеристиками.

•• Специально разработана для обеспечения защиты 
в широком диапазоне рабочих температур, для 
защиты в течение всего сезона.

•• Соответствует NLGI GC-LB*.

PEERLESS LLG
•• Марка PEERLESS LLG — это пластичная смазка марки № 2 

по классификации Национального института смазочных 
материалов США (NGLI), обеспечивающая увеличенный срок 
службы при предельных температурах.

•• Рекомендуется для долговременного применения 
в подшипниках, загерметизированных на весь срок службы 
или в шарнирах для передачи постоянной частоты вращения, 
а также в подшипниках и направляющих продолжительно 
работающих при температуре до 200˚C/392˚F.
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ДАДАНЕТ

НЕТ

НЕТ

Примечание: перечисленные диапазоны температур являются «рабочими температурами».

Требования для различного 
применения

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Синтетическая пластичная смазка марки PRECISION Synthetic и пластичная 

смазка марки XL, как показали эксплуатационные испытания (по ASTM D3527), 
работают втрое дольше, чем аналогичные марки ведущих изготовителей, 
обеспечивая улучшенную защиту и снижение эксплуатационных расходов.

•• Синтетическая пластичная смазка марки PRECISION Synthetic обеспечивает 
высокую производительность в широком диапазоне эксплуатационных 
условий для повышения защиты оборудования и экономии средств.

•• Пластичная смазка марки PRECISION XL — это универсальная, 
высокоэффективная, литиевая или литиевая комплексная пластичная смазка 
с длительным сроком службы.

•• Пластичные смазки марки PRECISION XL Moly — это литиевые смазки, 
содержащие 3 % и 5 % дисульфида молибдена.

Требуется ли вашему оборудованию 
пластичная смазка для ударных 

нагрузок?

Требуется ли наличие 5 % 
дисульфида молибдена?

Какой диапазон рабочих температур вам нужен?

Широкий диапазон 
температур 

(от -25 °C/-13 °F 
до 160 °C/320 °F)

Умеренные 
температуры 

(от -30 °C/-22 °F 
до 135 °C/275 °F)

Широчайший диапазон 
температур (от -40 °C/-40 °F 

до 170 °C/338 °F) 
и стойкость к ударным 

нагрузкам

Широкий диапазон 
температур (от -45 °C/-49 °F 

до 135 °C/275 °F) и самая 
высокая стойкость к ударным 

нагрузкам

Умеренные 
температуры 

(от -25 °C/-13 °F 
до 135 °C/275 °F)

Широкий диапазон температур 
(от -50 °C/-58 °F до 135 °C/275 °F) 

и самая высокая стойкость 
к ударным нагрузкам

•• Пластичная смазка марки PEERLESS™ LLG — это высокоэффективная комплексная 
смазка на основе сульфоната кальция, предназначенная для использования 
в течение очень длительного срока при высокой температуре и влажности.

•• Пластичная смазка PEERLESS OG разработана для смазывания нагруженных 
подшипников, карданных шарниров с крестовиной и шасси, эксплуатируемых 
в очень суровых влажных, пыльных и (или) сухих условиях.

•• Пластичные смазки VULTREX™ MPG обеспечивают отличную смазку подшипников 
или втулок внедорожного оборудования, подвергающихся воздействию высокого 
давления или больших ударных нагрузок.

•• Пластичные смазки VULTREX G-123 и G-124 — это окрашенные с целью 
различимости в красный цвет липкие смазки для смазывания компонентов 
тяжелого грузового автомобиля, таких как колесные подшипники, поворотные 
шкворни и определенные точки рамы.

PRECISION XL (EP1 и EP2)
•• PRECISION XL EP1 и EP2 — это 

литиевые комплексные 
противозадирные пластичные 
смазки, специально 
разработанные для смазывания 
подшипников с тяжелым 
режимом работы и подшипников 
общепромышленного назначения.

•• EP2 применяется для смазывания 
деталей, работающих с низкими 
и высокими частотами вращения, 
а также для использования 
в смазочном шприце для широкого 
ассортимента оборудования 
и условий его работы.

•• Применяются для смазывания 
подшипников автомобильных 
колес, в точках смазки шасси 
шоссейных и внедорожных 
транспортных средств, для 
смазывания промышленного 
оборудования.

•• EP1 следует использовать 
в качестве зимней альтернативы 
EP2 (-20 °C/-4 °F), что обеспечит 
дополнительную мобильность при 
низких температурах.

•• Соответствует NLGI GC-LB*.

PRECISION SYNTHETIC MOLY
•• PRECISION Synthetic Moly — это 

синтетическая пластичная смазка № 1 
по классификации NLGI, содержащая 
3 % дисульфида молибдена.

•• Предназначена для обеспечения 
отличной защиты в широком 
диапазоне рабочих температур.

•• Исключительная эффективность при 
низких температурах.

•• Отличная высокотемпературная 
смазка.

PRECISION GP
•• Универсальная смазка PRECISION — это 

водостойкая противозадирная пластичная 
смазка на литиевой основе для умеренных 
температур.

•• Разработана как универсальная 
пластичная смазка общепромышленного 
применения.

•• Поставляются две марки EP1 и EP2  
(-25 °C/-13 °F).

PRECISION XL 3 Moly
•• PRECISION XL 3 Moly — это пластичные смазки на 

литиевой основе, содержащие 3 % дисульфида 
молибдена.

•• Рекомендуются для оборудования с тяжелым 
режимом работы, эксплуатируемого под 
действием ударных нагрузок в промышленном 
и внедорожном транпорте.

•• Подходят для смазки седельно-сцепных 
устройств грузовиков, поворотных шкворней 
шасси и тяг.

•• Пластичная смазка от средней до высокой 
вязкости.

•• Марка Arctic (NLGI №1): от -45 °C/-49 °F до 
135 °C/275 °F

•• Марка EP1: от -25 °C/-13 °F до 135 °C/275 °F

•• Марка EP2: от -15 °C/5 °F до 135 °C/275 °F

•• Обе марки EP1 и EP2  
включены в перечень  
сертифицированных 
смазочных материалов  
Caterpillar Global Mining  
(ранее–Bucyrus International),  
как соответствующие  
техническим требованиям  
SD 4711.

PRECISION XL 5 Moly
•• PRECISION XL 5 Moly — это пластичные смазки, содержащие 

5 % дисульфида молибдена.

•• Разработаны в соответствии с техническими требованиями 
компании Caterpillar к смазочным материалам для горных 
экскаваторов моделей 5130 (7TJ и 5ZL) и 5230 (7LL), а также 
автопогрузчиков модели 994 (9YF).

•• Пластичная смазка средней вязкости.

•• Марка EP0: от -50 °C/-58 °F до 120 °C/248 °F

•• Марка EP1: от -30 °C/-22 °F до 135 °C/275 °F

•• Марка EP2: от -25 °C/-13 °F до 135 °C/275 °F

•• Марка EP0 содержится в перечне сертифицированных 
смазочных материалов как соответствующая техническим 
требованиям SD 4711 компании Caterpillar Global Mining (ранее 
компания Bucyrus International).

PRECISION GP Moly EP2
•• Пластичная смазка PRECISION General Purpose Moly EP2 — это универсальная, 

смазка темно-серого цвета на литиевой основе, содержащая небольшие количества 
дисульфида молибдена/графита и противозадирных присадок.

•• Применяется в парке грузовых автомобилях, передвижном и промышленном оборудовании 
в тех случаях, когда требуется противозадирная смазка, стойкая к ударным нагрузкам.

•• Пластичная смазка средней вязкости.
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ 
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Примечание: перечисленные диапазоны температур являются «рабочими температурами».

ВАМ НУЖНА ПЛАСТИЧНАЯ 
СМАЗКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ОТКРЫТЫХ ЗУБЧАТЫХ 
ПЕРЕДАЧАХ?

* �Эти смазки соответствуют классификации NLGI Automotive 
Service Classification GC-LB для смазывания колесных 
подшипников и шасси.

Вам нужна пластичная 
смазка для тяжелых нагрузок 

или ударных нагрузок?

Требуется ли наличие 5 % 
дисульфида молибдена?

Применяется для тяжелых 
нагрузок и малых скоростей? Какой диапазон рабочих температур вам 

нужен?
Какой диапазон рабочих температур вам 

нужен?
Требуется ли вам базовое 

масло с очень высокой 
вязкостью?

Требуются ли низкотемпературные эксплуатационные 
характеристики?

Требуется ли, чтобы базовое масло имело  
очень высокую вязкость?

Широкий диапазон 
температур 

(от -25 °C/-13 °F 
до 160 °C/320 °F)

Широчайший диапазон 
температур 

(от -40 °C/-40 °F 
до 170 °C/338 °F)

Широкий диапазон 
температур  

(от -45 °C/-49 °F  
до 135 °C/275 °F)

Умеренные 
температуры 

(от -30 °C/-22 °F 
до 135 °C/275 °F)

Широчайший 
диапазон 

температур 
(от -40 °C/-40 °F 
до 170 °C/338 °F)

Умеренные 
температуры 
(от -20 °C/-4 °F 

до 170 °C/338 °F)

Умеренные 
температуры 

(от -25 °C/-13 °F 
до 160 °C/320 °F)

Низкие 
температуры 

(от -30 °C/-22 °F 
до 170 °C/338 °F)

Низкие 
температуры 

(от -45 °C/-49 °F 
до 120 °C/248 °F)

VULTREX MPG SYNTHETIC 
ARCTIC
•• Марка VULTREX MPG Synthetic 

Arctic рекомендуется для 
централизованных систем 
смазки внедорожного 
и горнодобывающего 
оборудования с тяжелым 
режимом работы, 
эксплуатируемого в условиях 
крайне низких температур.

•• Обеспечивает исключительную 
износостойкость и обладает 
высокими противозадирными 
свойствами (EP).

VULTREX MPG (EP1 и EP2)
•• Марка VULTREX MPG EP1 разработана 

для централизованных систем смазки 
приводов и подшипников с тяжелым 
режимом работы.

•• Марка VULTREX MPG EP2 рекомендуется 
для приводов и подшипников 
с тяжелым режимом работы, 
эксплуатируемых на низких частотах 
вращения и высоких температурах.

•• Обе марки соответствуют техническим 
требованиям SD 4711 (универсальная 
пластичная смазка) компании Caterpillar 
Global Mining (ранее компания Bucyrus 
International).

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460
•• Марка PRECISION Synthetic Heavy 

460 — это пластичная смазка 
марки № 1.5 по классификации 
Национального института 
смазочных материалов США 
(NLGI), предназначенная для 
подшипников, работающих на 
низких и средних частотах вращения 
под большой нагрузкой и при 
высоких температурах, в условиях, 
встречающихся в сталепрокатном 
производстве, сушильной части 
бумагоделательных машин, 
горнодобывающей промышленности 
строительстве и лесном хозяйстве.

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 1500
•• Марка PRECISION Synthetic Heavy 

1500 — это пластичная смазка марки 
№ 1.5 по классификации Национального 
института смазочных материалов 
США (NLGI), предназначенная для 
применения в подшипниках скольжения 
и качения, работающих при низких 
частотах вращения, высоких нагрузках 
и высоких температурах, встречающихся 
в горнодобывающем, строительном 
и лесопромышленном оборудовании.

PRECISION SYNTHETIC
•• Марка PRECISION Synthetic — это долговечная, 

противозадирная, литиевая комплексная, пластичная 
смазка марки № 1 по классификации Национального 
института смазочных материалов США (NLGI), 
содержащая синтетическое базовое масло с высокими 
эксплуатационными характеристиками.

•• Специально разработано для обеспечения защиты 
в широком диапазоне рабочих температур, для защиты 
в течение всего сезона.

•• Соответствует NLGI GC-LB*.

PRECISION XL (EP1 и EP2)
•• PRECISION XL EP1 и EP2 — это литиевые комплексные 

противозадирные пластичные смазки, специально разработанные 
для смазывания подшипников с тяжелым режимом работы 
и подшипников общепромышленного назначения.

•• EP2 применяется для смазывания деталей, работающих на 
низких и высоких частотах вращения, а также для использования 
в смазочном шприце для широкого ассортимента оборудования 
и условий работы.

•• Применяются для смазывания подшипников автомобильных колес, 
в точках смазки шасси шоссейных и внедорожных транспортных 
средств, для смазывания промышленного оборудования, такого 
как мельницы и дробилки.

•• EP1 следует использовать в качестве зимней альтернативы EP2 
(-20 °C/-4 °F), что обеспечит дополнительную мобильность при 
низких температурах.

•• Соответствуют NLGI GC-LB*.

PRECISION GP
•• PRECISION GP — это водостойкая 

противозадирная пластичная смазка на литиевой 
основе для умеренных температур.

•• Разработана как универсальная пластичная 
смазка общепромышленного применения.

•• Поставляются две марки EP1 и EP2 (-25 °C/-13 °F).

PRECISION SYNTHETIC MOLY
•• PRECISION Synthetic Moly —это 

синтетическая пластичная смазка № 1 по 
классификации NLGI, содержащая 3 % 
дисульфида молибдена.

•• Предназначена для обеспечения отличной 
защиты в широком диапазоне рабочих 
температур.

•• Исключительная эффективность при 
низких температурах.

•• Отличная высокотемпературная смазка.

PRECISION XL 3 Moly
•• PRECISION XL 3 Moly — это 

пластичные смазки на литиевой 
основе, содержащие 3 % 
дисульфида молибдена.

•• Рекомендуются для оборудования 
с тяжелым режимом работы, 
эксплуатируемого под 
действием ударных нагрузок 
в промышленном и внедорожном 
транпорте.

•• Подходят для смазки седельно-
сцепных устройств грузовиков, 
поворотных шкворней шасси 
и тяг.

•• Пластичная смазка от средней до 
высокой вязкости.

•• Марка Arctic (NLGI №1): от -45 °C/-
49 °F до 135 °C/275 °F

•• Марка EP1: от -25 °C/-13 °F до 
135 °C/275 °F

•• Марка EP2: от -15 °C/5 °F до 
135 °C/275 °F

•• Марки EP1 и EP2 включены 
в перечень сертифицированных 
смазочных материалов 
Caterpillar Global Mining 
(ранее–Bucyrus International), как 
соответствующие техническим 
требованиям SD 4711.
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Примечание: перечисленные диапазоны температур являются «рабочими температурами».

Закрытые 
зубчатые 
передачи

Открытые 
зубчатые 
передачи

Открытые 
зубчатые 
передачи 
мельниц

Поверхность

Низкие температуры 
(от -40 °C/-40 °F 
до 10 °C/50 °F)

Какой диапазон рабочих температур вам нужен?

Высокие 
температуры 
(от -5 °C/23 °F 

до 60 °C/140 °F)

Широкий диапазон 
температур 

(от -30 °C/- 22 °F  
до 25 °C/77 °F)

Умеренные 
температуры  
(от -15 °C/5 °F  

до 40 °C/104 °F)

Умеренные 
температуры 

(от -25 °C/-13 °F  
до 135 °C/275 °F)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Пластичная смазка VULTREX™ OGL идеально подходит для больших, 

тяжелонагруженных, открытых и закрытых зубчатых передач, 
а также подшипников и открытых поверхностей скольжения, обычно 
используемых при разработке открытым способом.

•• Пластичные смазки VULTREX MPG, G-123 и G-124 обеспечивают 
великолепное смазывание узлов внедорожного оборудования, что 
приводит к значительному повышению срока службы и длительной 
защите оборудования.

•• Пластичная смазка VULTREX GEAR SHIELD† NC обеспечивают смазку 
открытых зубчатых пар, мельниц полусамоизмельчения и шаровых 
мельниц.

•• Пластичные смазки PRECISION™ могут служить в 3 раза дольше 
(согласно стандартному методу испытаний на долговечность 
автомобильных пластичных смазок для подшипников колес 
ASTMD3527), чем смазки ведущих конкурирующих брендов, 
предоставляя дополнительную защиту и снижая эксплуатационные 
расходы.

•• Пластичные смазки PRECISION XL EP1 и EP2 — это универсальные 
литиевые комплексные смазки с высокими эксплуатационными 
характеристиками и длительным сроком службы.

†�Gear Shield является зарегистрированным товарным знаком корпорации Petron Corp. Компания Petro-Canada 
является правомочным пользователем.

PRECISION XL 5 Moly
•• PRECISION XL 5 Moly — это пластичные смазки, 

содержащие 5 % дисульфида молибдена.

•• Разработаны в соответствии с техническими 
требованиями компании Caterpillar к смазочным 
материалам для горных экскаваторов моделей 5130 (7TJ 
и 5ZL) и 5230 (7LL), а также автопогрузчиков модели 
994 (9YF).

•• Пластичная смазка средней вязкости

•• Марка EP0: от -50 °C/-58 °F до 120 °C/248 °F

•• Марка EP1: от -30 °C/-22 °F до 135 °C/275 °F

•• Марка EP2: от -25 °C/-13 °F до 135 °C/275 °F

•• Марка EP0 содержится в перечне сертифицированных 
смазочных материалов, как соответствующая 
техническим требованиям SD 4711 компании Caterpillar 
Global Mining (ранее компания Bucyrus International).

Синтетическая смазка для 
открытых зубчатых передач 
VULTREX OGL Synthetic Arctic
•• Синтетическая арктическая смазка для 

открытых зубчатых передач VULTREX OGL 
Synthetic Arctic отличается проверенными 
эксплуатационными характеристиками при 
крайне низких температурах, встречающихся 
зимой в субарктических регионах.

•• Не содержит растворителей.

•• Отвечает техническим требованиям SD 4713 
компании Caterpillar Global Mining (ранее 
компания Bucyrus International).

•• Соответствует техническим требованиям 
P&H 464.

•• Имеет разрешение компании Komatsu для 
применения в механизме венцовой шестерни 
на гидравлических экскаваторах.

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200
•• Синтетическая смазка VULTREX OGL Synthetic 

2200 предназначена для использования летом 
или для круглогодичного использования 
в теплом климате.

•• Не содержит растворителей.

•• Отвечает техническим требованиям SD 4713 
компании Caterpillar Global Mining (ранее 
компания Bucyrus International).

•• Отвечает техническим требованиям P&H 520 
и 464.

•• Имеет разрешение компании Komatsu для 
применения в механизме венцовой шестерни на 
гидравлических экскаваторах.

VULTREX GEAR SHIELD NC
•• Смазка VULTREX GEAR SHIELD NC — это 

полужидкая смазка, разработанная 
для открытых зубчатых передач, 
применяемых в большинстве типов 
машин для дробления руды.

•• Соответствует требованиям большинства 
крупных изготовителей мельниц 
и зубчатых передач.

PRECISION GP Moly EP2
•• Пластичная смазка PRECISION General Purpose Moly EP2 — это универсальная смазка на литиевой основе, 

содержащая небольшие количества дисульфида молибдена/графита и противозадирных присадок.

•• Применяется в парке грузовых автомобилей, передвижном и промышленном оборудовании в тех случаях, 
когда требуется противозадирная смазка, стойкая к ударным нагрузкам.

•• Пластичная смазка средней вязкости

Синтетическая 
смазка для закрытых 
зубчатых передач 
VULTREX EGF-1000
•• Консистентная смазка 

для закрытых зубчатых 
передач VULTREX EGF-1000 
Enclosed Gear Lubricant — это 
полужидкая смазка для 
закрытых зубчатых передач 
с тяжелым режимом работы.

•• Также она рекомендуется для 
закрытых зубчатых передач 
подземных локомотивов.

Синтетическая смазка для 
открытых зубчатых передач 
VULTREX OGL Synthetic All Season 680
•• Пластичная всесезонная смазка для открытых 

зубчатых передач VULTREX OGL Synthetic All 
Season 680 предназначена для карьерных 
экскаваторов, драглайнов, экскаваторов и буров.

•• Широкий диапазон рабочих температур 
обеспечивает круглогодичное использование на 
большинстве горнодобывающих предприятий.

•• Не содержит растворителей.
•• Отвечает техническим требованиям SD 4713 

компании Caterpillar Global Mining (ранее 
компания Bucyrus International).

•• Соответствует техническим требованиям P&H 464.
•• Имеет разрешение компании Komatsu для 

применения в механизме венцовой шестерни на 
гидравлических экскаваторах.

Смазка для открытых 
зубчатых передач VULTREX 
OGL Heavy 6200
•• Смазка для открытых зубчатых передач 

VULTREX OGL Heavy 6200 разработана на 
основе более вязкого базового масла для 
зубчатых передач с тяжелым режимом 
работы, эксплуатируемых при повышенных 
температурах окружающей среды.

•• Не содержит растворителей.

•• Отвечает техническим требованиям SD 4713 
компании Caterpillar Global Mining, включая 
требования к смазке зубчатых передач 
грузоподъемного оборудования.

•• Соответствует техническим требованиям 
P&H 464.

ДА

НЕТ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ 
СМАЗКИ 

GC = Цвет пластичной смазки

Специальные смазки для бурильных машин/станков алмазного бурения
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ GC ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Бурильные машины 
с пневматическим 
приводом

Смазка для бурильных 
машин VULTREX Rock Drill 
EP000

•• Пластичная смазка для бурильных машин VULTREX Rock Drill 
EP000 — это полужидкая литиевая смазка, не образующая 
масляного тумана, специально разработанная для смазки 
буровых машин с пневматическим приводом и аналогичного 
горнодобывающего оборудования.

•• Соответствует требованиям изготовителей бурильных машин, 
таких как Ingersoll-Rand, Joy, Parts Headquarters и других 
изготовителей.

от -30 °C/-22 °F  
до 100 °C/212 °F

Штанга для алмазного 
бурения

Густая смазка для 
бурильных штанг VULTREX 
Drill Rod Heavy Grease

•• Пластичная смазка для буровой штанги VULTREX Drill Rod 
Heavy Grease — это смазка с бариевым комплексом, которая 
рекомендуется для использования в штангах для алмазного 
бурения, где она снижает трение между штангой и толщей пород.

•• Успешно смазывает при бурении на глубину более  
610 м/2 000 футов без вымывания или смывания.

от -12 °C/10 °F  
до 135 °C/275 °F

Компаунды для бурения
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ GC ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Смазочный материал 
для предотвращения 
истирания трубных 
соединений 
и переходных муфт

Герметик для трубных 
соединений VULTREX

•• Наносится на соединения бурильных труб для предотвращения 
истирания и обеспечения надежного уплотнения при умеренных 
давлениях бурового раствора.

•• Содержит 51 % тонко измельченного цинка и отвечает 
требованиям приложения № 7 «Рекомендуемые резьбовые 
герметики для резьбовых упорных соединений» к техническим 
условиям API № 7.

Н/П

Смазочный материал 
для предотвращения 
истирания обсадных 
труб, НКТ и трубных 
резьб

Компаунд для 
модифицированных резьб 
VULTREX API

•• Разработана для предотвращения истирания резьбы и надежного 
уплотнения от проникновения буровых растворов.

•• Содержит 64 % твердых частиц (графит, свинец, цинк и медь) 
и соответствует требованиям технического бюллетеня 5А2 API 
«Резьбовые герметики для обсадных труб, НКТ и трубопроводов».

Н/П

Другие специальные продукты для зубчатых передач
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ GC ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Смазочный материал 
для тихоходных зубчатых 
передач и цепей, 
механизмов сцепления 
в грузоподъемных 
механизмах, шахтных 
коперах.

VULTREX Gear Dressing EP •• Высококачественный влаго- и жаростойкий смазочный материал 
с превосходными пленкообразующими свойствами, которые 
обеспечивают повышенную защиту при крайне высоких нагрузках 
и давлениях.

•• Специально разработан для смазывания промышленных 
открытых зубчатых передач и цепей с помощью пистолета-
шприца.

от 20 °C/68 °F  
до 80 °C/176 °F

Специальные пластичные смазки для высоких температур
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ GC ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Для применения при 
высоких температурах 
без карбонизации 
смазки. Также для 
применения в тех 
случаях, когда 
необходима стойкость 
к углеводородам.

THERMEXTM •• В состав этой пластичной смазки № 2 по классификации 
NLGI входит загуститель с силикагелем и синтетическая 
базовая жидкость, которая медленно испаряется при высоких 
температурах, оставляя небольшое количество отложений или не 
оставляя их вообще.

•• Требуется регулярное обновление смазки.

260 °C/500 °F и выше
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GC = Цвет пластичной смазки

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Пластичные смазки PRECISION™ могут служить в 3 раза дольше 

(согласно стандартному методу испытаний на долговечность 
автомобильных пластичных смазок для подшипников 
колес ASTMD3527), чем смазки ведущих конкурирующих 
брендов, предоставляя дополнительную защиту и снижая 
эксплуатационные расходы.

•• Пластичная смазка PEERLESS™ разработана для смазывания 
нагруженных подшипников, карданных шарниров с крестовиной 
и шасси, эксплуатируемых в очень суровых влажных, пыльных 
и (или) сухих условиях.

•• Пластичные смазки VULTREX MPG, G-123 и G-124 обеспечивают 
великолепное смазывание узлов внедорожного оборудования, 
что приводит к значительному повышению срока службы 
и длительной защите оборудования.

•• Пластичная смазка VULTREX GEAR DRESSING EP разработана для 
более эффективной защиты зубчатых передач.

•• Компаунд для модифицированных резьб VULTREX API 
и герметик для трубных соединений VULTREX разработаны для 
смазывания и предотвращения истирания трубной резьбы, 
переходных муфт и соединений.

•• Смазочный материал VULTREX ROCK DRILL EP000 разработан 
для смазывания бурильных машин и встроенных пневмосистем 
без образования масляного тумана.

•• Смазочный материал VULTREX DRILL ROD HEAVY специально 
предназначен для уменьшения трения между штангой и толщей 
пород при алмазном бурении.

Общепромышленное производство
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ GC ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Подшипники сукнонесущих 
валов бумагоделательных 
машин

PRECISION Synthetic Heavy 
460

•• Синтетическая высокотемпературная долговечная 
противозадирная литиево-комплексная пластичная смазка, 
специально разработанная для подшипников валов 
сушильного полотна в бумагоделательных машинах.

от -30 °C/-22 °F  
до 170 °C/338 °F

Подшипники 
электродвигателей

PRECISION XL EMB •• Специально разработана для электродвигателей, 
соответствующих техническим требованиям CGE 6298 для 
изоляции класса B или F.

от -25 °C/-13 °F  
до 160 °C/320 °F

PRECISION SYNTHETIC EMB •• Рекомендуется для применения в электродвигателях, 
работающих в более широком диапазоне температур.

от -40 °C/-40 °F 
до 170 °C/338 °F

PEERLESS LLG •• Смазка с комплексом сульфоната кальция для высоких 
температур и длительного срока службы.

от -20 °C/-4 °F  
до 200 °C/392 °F

Компоненты тяжелых грузовых 
автомобилей

VULTREX G-123 •• Представляют собой окрашенные в красный цвет липкие 
пластичные смазки для компонентов тяжелого грузового 
автомобиля, таких как колесные подшипники, вкладыши, 
шкворни поворотных кулаков и точки смазки шасси на 
автомобилях, используемых в горнодобывающей, лесной 
и транспортной отраслях.

от -25 °C/-13 °F  
до 160 °C/320 °F

VULTREX G-124 от -20 °C/-4 °F  
до 160 °C/320 °F

Высокооборотные упругие 
муфты

PEERLESS XCG FLEX •• Идеальный выбор для высокооборотных упругих муфт, 
в которых возникают значительные центробежные силы.

от -20 °C/-4 °F  
до 163 °C/325 °F

Внутренние части 
клапанов, используемых 
на газоперерабатывающих 
заводах

PEERLESS SVG 102 •• Специально разработана для смазывания клапанов, 
используемых при производстве и распределении 
высокосернистого газа на газоперерабатывающих заводах.

от -35 °C/-31 °F  
до 163 °C/325 °F

Плохо уплотненные закрытые 
зубчатые передачи

PRECISION XL EP000 •• Разработана для плохо уплотненных закрытых редукторов, 
например, горных комбайнов непрерывного действия.

от -25 °C/-13 °F  
до 100 °C/212 °F

Кривые участки рельсового 
пути

PRECISION XL Rail Curve •• Пластичная смазка для кривых участков рельсового 
пути — это водостойкая графитовая смазка, пригодная 
для всесезонного использования в стационарных 
путевых системах смазывания (Portec,Lincoln), а также 
в устанавливаемых на подвижном составе системах 
смазывания, в таких как система Clicomatic.

от -50 °C/-58 °F  
до 120 °C/248 °F

Сталелитейные заводы PRECISION XL Heavy Duty •• Для применения в тяжелых условиях эксплуатации. 
Альтернатива для применения при высоких нагрузках, 
невысоких скоростях движения, и когда не требуется работа 
при низких температурах.

от -10 °C/14 °F  
до 160 °C/320 °F

Подшипники ступицы прицепа PRECISION Synthetic EP00 •• Специально разработана для узлов задних частей прицепа. от -40 °C/-40 °F  
до 170 °C/338 °F

Встроенные системы смазки PRECISION XL EP00 •• Полужидкая литиевая смазка, предназначенная для 
встроенных систем смазки.

•• Подается в точки автоматического смазывания на грузовике.

от -35 °C/-31 °F  
до 100 °C/212 °F
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

ENDURATEX™ Synthetic OHV 680
•• Высококачественный противозадирный 

смазочный материал.

•• Создан с использованием технологии 
на основе полиальфаолефина (ПАО) 
и эфира. Этот продукт представляет 
собой высококачественный 
противозадирный смазочный материал, 
способный выдерживать большие 
нагрузки. Он помогает уменьшить 
износ, что увеличивает срок службы 
узлов. Он имеет разрешение компании 
General Electric на применение для 
смазывания редукторов мотор-колес, 
как с приводом от электродвигателя 
постоянного тока, так и с приводом от 
электродвигателя переменного тока 
в карьерных самосвалах.

ENDURATEX XL Synthetic Blend
•• Всесезонное синтетическое 

трансмиссионное масло 
с противозадирными свойствами (EP) 
разработанное для того, чтобы не 
проводить сезонных замен масла.

•• Рекомендуется для смазки 
маслонаполненных редукторов качалок 
скважинных насосных установок 
и других промышленных редукторов.

•• Отличные низкотемпературные 
свойства, которые позволяют 
использовать ее во всех условиях, 
кроме самых экстремальных.

•• Поставляются всесезонные марки 
68/150 и 68/220.

ENDURATEX EP
•• Обеспечивает длительную 

противоизносную и противозадирную 
защиту для промышленных 
шестеренчатых приводов 
и подшипников.

•• Поставляются марки 32, 68, 100, 150, 
220, 320, 460, 680 и 1000.

•• Трансмиссионные масла ENDURATEX EP 
обычно подходят для использования 
в ситуациях,требующих соответствия 
требованиям DIN 51517 Часть 3, ISO 
12925 — Тип 1 CKC, AGMA 9005-E02, 
и AIST 224.

ENDURATEX Synthetic EP
•• Здесь используются улучшенные масла 

на синтетической основе и присадки, 
обеспечивающие пониженное трение, 
отличную текучесть при низких 
температурах и высокую окислительную 
и температурную стойкость, что 
способствует увеличению срока службы 
жидкости и компонентов.

•• Поставляются марки 150, 220, 320 
и 460.

•• Масла ENDURATEX Synthetic EP 220,320, 
460 внесены в перечень смазочных 
материалов T7300, разрешенных 
к применению компанией Flender 
Gear Units и компанией Geared Motors 
и пригодны для использования 
в приводных системах GE 787/788.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛА 
С ПРОТИВОЗАДИРНЫМИ СВОЙСТВАМИ (EP)?

Вам нужно специальное 
трансмиссионное масло?

Для ветряных турбин или 
колесных гидромоторов, 
требующих разрешенной 
компанией GE жидкости?

Колесные гидромоторы Ветряные 
турбины

HARNEX320
См. стр. 29

Вам нужна разрешенная компанией Flender или 
полностью синтетическая жидкость для 

исключительных рабочих характеристик?

Вам нужен широкий температурный 
диапазон?

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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Масло для червячных передач 
ENDURATEX Mild Worm Gear Oil
•• Не обладающий противозадирными свойствами 

смазочный материал для некоторых червячных 
передач и поршневых паровых двигателей.

•• Предназначен для обеспечения высокой 
вязкости, высокой прочности пленки, высокой 
температуры воспламенения и защиты от 
коррозии.

•• Поставляются марки 460 и 680.

Синтетический смазочный 
материал SYNDURO SHB
•• Синтетический смазочный материал 

обеспечивает отличную защиту 
компонентов оборудования, работающего 
при высоких частотах вращения или 
умеренных нагрузках, вызывающих 
задирный износ в широком диапазоне 
температур при увеличенных интервалах 
между техобслуживанием.

•• Поставляются марки 32, 46, 68, 150, 220 
и 460.

Турбинные / циркуляционные масла марок 
TURBOFLO R&O/Premium R&O 77
•• В первую очередь рекомендуются для паровых и газовых 

турбин, а также для циркуляционных систем смазки 
широкого ряда промышленного оборудования.

•• Сводят к минимуму коррозию и окисление.

•• Повышенная стойкость к разложению масла, вызванному 
воздухом и высокими температурами.

•• У стойкого к коррозии и окислению масла для 
циркуляционной системы смазки имеются следующие 
классы вязкости: 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 
и Premium R&O 77.

•• У стойкого к коррозии и окислению турбинного масла 
имеются следующие классы вязкости: 32, 46, 68, 100 
и Premium R&O 77.

•• Марки R&O 10 и 22 также подходят для применения 
в качестве шпиндельных масел.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Семейство синтетических универсальных жидкостей SYNDURO™ SHB 

разработано для смазывания воздушных компрессоров, редукторов 
и подшипников, работающих при умеренных нагрузках в широких 
диапазонах температур.

•• Масла TURBOFLO™ R&O являются высококачественными смазочными 
материалами, предназначенными для использования в паровых 
и гидротурбинах, а также в системах циркуляции масла в широком ряде 
промышленного оборудования.

•• Трансмиссионные масла ENDURATEX ™ Synthetic EP являются полностью 
синтетическими смазочными материалами, специально разработанными 

для закрытых редукторов, работающих в очень сложных условиях под 
действием широкого диапазона экстремальных температур.

•• Трансмиссионные масла ENDURATEX EP — это высококачественные 
противозадирные смазочные материалы, предназначенные для 
использования в закрытых промышленных шестеренных приводах, 
работающих при нормальных, тяжелых или ударных нагрузках.

•• ENDURATEX OHV 680 (OHV — внедорожные транспортные средства) — 
это высококачественный противозадирный смазочный материал. 
Он предназначен для работы в условиях высоких температур 
и поддержания исключительной прочности смазочной пленки.

Без противозадирной 
защиты или с защитой от 

коррозии и окисления

Вам нужно масло 
для червячной передачи?

Требуются ли вам синтетический смазочный 
материал?

Какой уровень противозадирной защиты 
оборудования вам нужен?

Слабая 
противозадирная 

защита

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ГИДРАВЛИКА ДЛЯ  
РАБОТЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЗОНЕ 

ИЛИ ДЛЯ РАБОТЫ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ?

HYDREX MV
•• Марка HYDREX MV рекомендуется 

для гидравлических систем, которые 
эксплуатируются в тяжелых условиях, 
при высоком давлении и в широком 
температурном диапазоне.

•• Они идеально подходят для поршневых, 
шестеренных и лопастных насосов, 
используемых в промышленном 
и передвижном оборудовании.

•• Эти жидкости обеспечивают минимальное 
трение при низких температурах пуска 
и отличную защиту при высоких рабочих 
температурах.

•• Поставляются марки 22, 32, 46 и 68.

•• Может быть достигнута эффективность 
в использовании энергии.

HYDREX AW
•• HYDREX AW рекомендуется для 

гидравлического оборудования с тяжелым 
режимом работы, где требуется надежная 
защита от износа.

•• Жидкости HYDREX AW отличаются как 
великолепной стойкостью к воздействию 
температур, так и стойкостью к окислению, 
что означает продление интервалов 
между заменами масла и отличную защиту 
от коррозии и образования нагара.

•• Поставляются марки 22, 32, 46, 68, 80 
и 100.

HYDREX XV All Season
•• Всесезонное масло марки HYDREX XV 

All Season используется в передвижном 
оборудовании, пуск которого должен 
осуществляться при температурах от 
-34 °C/-29 °F, и которое должно одинаково 
хорошо работать при температурах вплоть 
до 90 °C/194 °F.

•• Марка HYDREX XV All Season очень 
хорошо зарекомендовала себя 
в широком диапазоне промышленного 
и передвижного оборудования, 
используемого в таких отраслях, 
как лесозаготовка, строительство, 
горнодобывающая промышленность, 
коммунальное хозяйство и морские 
перевозки.

•• Может быть достигнута эффективность 
в использовании энергии.

Не используется ни для работы  
в экологически чистой зоне, ни для работы 

в зоне производства продуктов питания 

Необходима ли вам жидкость с очень  
широким диапазоном рабочих температур?

Можете ли вы смешивать марки  
с различной вязкостью?

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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ENVIRON AW
•• Марка ENVIRON AW не содержит 

тяжелых металлов (цинка), нетоксична, 
биологически разлагаема (согласно 
протоколам OECD 301B) и пригодна для 
повторного использования.

•• Она разработана для обеспечения 
непревзойденной защиты от износа 
и увеличения срока службы оборудования.

•• Исключительная стойкость к окислению 
обеспечивает длительный срок службы 
жидкости, тем самым увеличивая 
интервалы между заменами масла, 
и минимизирует образование осадка 
и нагара.

•• Поставляются марки 32, 46 и 68.

ENVIRON MV
•• Марка ENVIRON MW не содержит тяжелых 

металлов (цинка), нетоксична, биологически 
разлагаема (согласно протоколам OECD 301B) 
и пригодна для повторного использования.

•• Разработана для использования как внутри 
помещений, так и на открытом воздухе.

•• Ее состав обеспечивает превосходную 
защиту от износа, увеличивая срок службы 
оборудования.

•• Исключительная стойкость к окислению 
обеспечивает длительный срок службы 
жидкости, тем самым увеличивая интервалы 
между заменами масла, и минимизирует 
образование осадка и нагара.

•• Может быть достигнута эффективность 
в использовании энергии.

•• Поставляются марки 32 и 46

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Марка HYDREX™ AW — это марка высококачественных, 

долговечных противоизносных гидравлических жидкостей.

•• Жидкости марки HYDREX MV предназначены для использования 
в широком температурном диапазоне.

•• Марка HYDREX XV All Season рекомендуется для 
круглогодичного использования в оборудовании, которое 
должно работать как в диапазоне низких, так и высоких 
температур. Возможность эффективного использования 
энергии по сравнению с сезонными маслами.

•• Сезонные гидравлические жидкости марки ENVIRON™ AW 
предназначены для использования в основном в экологически 
чистых зонах.

•• Жидкости марки ENVIRON MV предназначены для 
круглогодичного использования в оборудовании, работающем 
в широком температурном диапазоне, особенно в экологически 
чувствительных зонах.

•• Полный список разрешений изготовителей оборудования на 
применения марок HYDREX и ENVIRON представлен в листах 
технических данных.

ДА — см. стр. 34
Смазка, разрешенная к применению 

в пищевой промышленности

Смазка, разрешенная к применению 
в экологически чистой зоне

Необходима ли вам жидкость  
с очень широким диапазоном рабочих 

температур?

ДАНЕТ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ЖИДКОСТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

HYDREX EXTREME •• Гидравлическая жидкость HYDREX Extreme 
предназначена для использования в очень 
широком диапазоне рабочих температур 
от высоких до предельно низких. При 
использовании в промышленном 
оборудовании рекомендуемый диапазон 
рабочих температур составляет от -35 °C/-
31 °F до 68 °C/154 °F.

•• Стойкость к окислению помогает 
продлить интервалы между заменами 
масла, уменьшить накопления шлама 
и образования нагара.

•• Не содержит тяжелых металлов, цинка и, по 
своей природе, подвержена биологическому 
разложению согласно протоколам OECD 
301B, рекомендована для лопастных, 
шестеренных и аксиально-поршневых 
гидравлических насосов, используемых 
в морских, лесных, горнодобывающих и 
других гидравлических системах.

•• Марка HYDREX Extreme подходит для 
использования в грузоподъемных кранах 
компании Liebherr.

HYDREX MV Arctic 15 •• Высококачественная гидравлическая 
жидкость разработана для эксплуатации при 
крайне низких температурах.

•• Поддается небольшому биологическому 
разложению в соответствии с протоколами 
OECD 301B и рекомендуется для применения 
в северных регионах, обеспечивая 
надежный пуск гидравлических систем 
без нагрузки при температурах вплоть до 
-50 °C/-58 °F.

HYDREX DT 46 •• Специальная противоизносная моющая /
диспергирующая гидравлическая жидкость, 
содержащая те же противоокислительные 
присадки, что и HYDREX AW.

•• Для использования в системах, склонных 
к загрязнению.
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ТУРБИННЫЕ ЖИДКОСТИ 
И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 
ВЕТРОВЫХ ТУРБИН

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Есть ли у вашей турбины с тяжелым режимом 
работы общая система смазки зубчатого 

зацепления и подшипников?

Является ли ваше оборудование паровой, 
гидравлической или газовой турбиной 

с тяжелым режимом работы?

TURBOFLO EP
•• Турбинное масло повышенного качества, 
разработанное для обеспечения 
исключительной защиты от износа турбин 
с тяжелым режимом работы, оснащенных 
редукторами с общими системами смазки 
зубчатого зацепления и подшипников.

•• Обеспечивает отличную смазку 
подшипников, работающих в тяжелых 
условиях.

•• Высокая стойкость к окислению позволяет 
увеличить интервал между заменами масла 
даже в экстремальных условиях.

•• Единая смазка для паровых и газовых турбин 
как с редукторами, так и без них.

•• Поставляются классы вязкости: 32 и 46.

СЕРТИФИКАЦИЯ
•• Жидкости TURBOFLO EP пригодны для 
использования в паровых и газовых 
турбинах, требующих соответствия 
следующим промышленным стандартам 
и стандартам крупных изготовителей:

–– General Electric (GEK 101941A, GEK 32568H, 
GEK 46506E, GEK 28143A).

–– Siemens TLV 9013 05 (EP).

–– Siemens TLV 9013 04 (EP).

–– Siemens/Westinghouse (1500 00 20, 5512 
5Z3).

–– Solar (ES 9-224W).

–– ALSTOM/ABB (HTGD 90 117).

–– DIN 51515.

–– ASTM D4304, Тип II (EP).

–– JIS (K 2213, Тип 2).

–– Привод с переменной частотой вращения 
компании Voith

TURBOFLO XL
•• Турбинная жидкость повышенного качества, 
разработанная для смазки и охлаждения 
паровых, гидравлических и газовых турбин 
с тяжелым режимом работы и обеспечения 
отличной смазки подшипников, работающих 
в тяжелых условиях.

•• Высокая стойкость к окислению позволяет 
увеличить интервал между заменами масла 
даже в экстремальных условиях.

•• Крайне быстрое отделение воздуха и газа.

•• Повышенная стойкость к разложению 
масла, вызванному воздухом и высокими 
температурами.

•• Поставляются классы вязкости: 32, 46 и 68.

СЕРТИФИКАЦИЯ
•• Жидкости TURBOFLO XL пригодны для 
использования в паровых и газовых 
турбинах, требующих соответствия 
следующим промышленным стандартам 
и стандартам крупных изготовителей:

–– General Electric (GEK 32568H, GEK 46506E).

–– Siemens TLV 9013 05 (не- EP) (только ISO 32 
и 46).

–– Siemens TLV 9013 04 (не-EP) (только ISO 32 
и 46 ).

–– Siemens/Westinghouse (1500 00 20, 5512 
5Z3).

–– Solar (ES 9-224W).

–– ALSTOM/ABB (HTGD 90 117).

–– DIN 51515.

–– ASTM D4304, Тип I (не-EP).

–– JIS (K 2213, Тип 2).

TURBOFLO LV
•• Масло предназначено для смазывания 
и охлаждения паровых, газовых, 
парогазовых турбин. Оно также максимально 
эффективно при смазке подшипников, 
работающих в тяжелых

•• Оно обладает ведущей в отрасли стойкостью 
к образованию нагара и шлама для 
предотвращения осаждение нагара на 
критически важных поверхностях.

•• Повышенная стойкость к разложению 
масла, вызванному воздухом и высокими 
температурами.

•• Поставляются классы вязкости: 32 и 46.

СЕРТИФИКАЦИЯ
•• Жидкости TURBOFLO LV пригодны для 
использования в паровых и газовых 
турбинах, требующих соответствия 
следующим промышленным стандартам 
и стандартам крупных изготовителей:

–– ASTM D-4304 TYPE I, TYPE III

–– DIN 51515 PART 1, 2

–– DIN 51524 PART 1

–– ISO 11158 HH, HL

–– ISO 808 TSA, TGA, TGB и TGSB

–– Британский стандарт BS 489

–– General Electric (GEK-32568H)

–– Siemens (AG TLV 9013 04 и AG TLV 9013 05)

–– ALSTOM (HTGD 90 117)

ДА НЕТ
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Вам требуется масло для ветровых 
турбин?

Вам требуется масло для наземных 
газовых турбин авиационного типа?

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Ассортимент стойких к коррозии и окислению турбинных 

масел TURBOFLO™ обеспечивает отличное смазывание 
и охлаждение паровых, газовых и гидравлических турбин, 
они хорошо работают в циркуляционных системах смазки 
общепромышленного назначения в различных областях 
промышленности. Все они обладают отличной стойкостью 
к воздействию температур и окислению, а также отличной 
способностью сепарировать воздух и влагу. 

•• Масло HARNEX™ 320 обеспечивает исключительную защиту 
от износа и обладает великолепными противозадирными 
свойствами.

•• Масло марки TURBONYCOIL 600 обеспечивает отличную работу 
наземных газовых турбин авиационного типа, для которых 
требуется смазочный материал, соответствующий требованиям 
стандарта, утвержденного Министерством обороны США,  
№ MIL-PRF-23699G (не вызывающий коррозию).

TURBOFLO R&O, Premium R&O 77
•• Высококачественное стойкое к коррозии 
и окислению турбинное масло/масло для 
циркуляционной системы смазки в первую 
очередь рекомендуется для паровых 
и гидравлических турбин, а также для 
циркуляционных систем смазки широкого 
ряда промышленного оборудования.

•• Сводит к минимуму коррозию и окисление.
•• Повышенная стойкость к разложению 
масла, вызванному воздухом и высокими 
температурами.

•• У стойкого к коррозии и окислению масла 
для циркуляционной системы смазки 
имеются следующие классы вязкости: 10, 
22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 и Premium 
R&O 77.

•• У стойкого к коррозии и окислению 
турбинного масла имеются следующие классы 
вязкости: 32, 46, 68, 100 и Premium R&O 77.

•• Марки R&O 10 и 22 также подходят для 
применения в качестве шпиндельных масел.

СЕРТИФИКАЦИЯ
•• Стойкие к коррозии и окислению масла 
TURBOFLO™ R&O 32, 46, 68 и Premium R&O 
77 подходят для использования в паровых 
и газовых турбинах, требующих соответствия 
следующим промышленным стандартам 
и стандартам крупных изготовителей:

–– General Electric (GEK 46506E).
–– Siemens/Westinghouse (1500 00 20).
–– Siemens (TLV 9013 04 (не-EP)).
–– ALSTOM (HTGD 90 117, V0001X).
–– Solar (ES 9-224W).
–– ASTM D4304, Тип I (не-EP).
–– JIS (K 2213, Тип 2).

•• Стойкие к коррозии и окислению масла 
Premium R&O 77 соответствует стандарту, 
утвержденному Министерством обороны 
США, № C-82-001-000/SF-001 «Смазочное 
масло для главных зубчатых передач 
и морских паровых турбин». 

TURBONYCOIL 600
•• Масло TURBONYCOIL 600 специально 
разработано для эффективного смазывания 
наземных газовых турбин авиационного типа 
работающих в экстремальных условиях.

•• Оно сделано на основе полиолэфиров 
с высокой температурной стойкостью 
и обогащено противоокислительными, 
противоизносными присадками, а также 
ингибиторами коррозии.

•• Отличается пониженной летучестью и более 
высокойтемпературой воспламенения, чем 
у многих конкурирующих масел.

•• Превосходно работает при крайне высоких 
и крайне низких температурах.

•• Не содержит присадок с трикрезилфосфатом 
(TCP), который обладает нейротоксическими 
свойствами.

СЕРТИФИКАЦИЯ
•• Имеет разрешение на применение 
в следующих компаниях:

–– CFM International

–– Turbomeca

–– Pratt & Whitney Canada

–– Rolls Royce/Allison

–– Hamilton/Sundstrand/APIC

–– General Electric

–– Мотор-Сич

•• Соответствует требованиям следующих 
технических условий:

–– Joint Service OX-27/OX-28

–– NATO Code O-156

–– Стандарт DEF STAN 91-101 вып. 3, доп. 1

–– MIL — PRF-23699 G, класс STD

–– SAE AS5780, класс SPC

HARNEX 320
•• Разработано с добавлением 
полиальфаолефинов (ПAO), которые 
позволяют образовывать масляную пленку 
достаточной толщины в широком диапазоне 
температур.

•• Не поддается окислению и термическому 
разложению при повышенных температурах.

•• Эффективное отделение воды.

•• Отличная текучесть при низких температурах 
обеспечивает плавную работу при низких 
температурах.

•• Защищает от микроточечной коррозии 
и образования задиров у зубьев шестерен

•• Обеспечивает защиту от ржавчины 
и коррозии. 

СЕРТИФИКАЦИЯ
•• Соответствует требованиям следующих 
технических условий:

–– AGMA 9005-EO2.

–– DIN 51517-3 (CLP 320).

–– ISO 12925-1, Тип CKD

–– Разрешена компанией GE к применению 
в качестве масла для пополнения 
в процессе эксплуатации следующих 
ветряных турбин компании GE 
с редукторами Winergy (платформа 1.x, 2.x)

•• Масло HARNEX™ 320 соответствует 
техническим требованиям компании 
Shanghai Electric и имеет разрешение 
для использования в любых редукторах 
ветряных турбин компании Shanghai Electric. 
Дополнительную информацию можно 
получить у консультанта по техническим 
вопросам компании Petro-Canada.

Примечание: TURBONYCOIL 600 является зарегистрированным товарным знаком компании NYCO SA.
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МАСЛА ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

* �Эффективность смазочного материала зависит, помимо прочего, от таких факторов, как оптимизация двигателя, нагрузка, качество топливного газа, качество обслуживания, типа двигателя и условий применения.

SENTRON ASHLESS 40  
(весовое содержание  
золы 0,05 %)
•• Масло марки SENTRON ASHLESS 40 

рекомендуется преимущественно 
использовать для 2-тактных 
газовых двигателей, но оно может 
использоваться в некоторых 
4-тактных газовых двигателях.

•• SENTRON ASHLESS 40 сводит 
к минимуму образование 
отложений в камерах сгорания 
и на свечах зажигания.

•• Сводит к минимуму засорение 
отверстий.

SENTRON MID ASH 40 
(весовое содержание  
золы 0,80 %)
•• Масло SENTRON MID ASH40 

рекомендуется для использования 
в высокопроизводительных 
4-тактных газовых двигателях, 
требующих масло средней 
зольности.

•• Не рекомендуется для двигателей, 
оснащенных каталитическими 
нейтрализаторами выхлопных 
газов.

SENTRON CG 40 
(весовое содержание  
золы 0,93 %)
•• Масло SENTRON CG 40 

предназначено для 4-тактных 
газовых двигателей, работающих 
в тяжелых эксплуатационных 
условиях, таких как 
комбинированное производство 
тепловой и электрической 
энергии, работа на газе сточных 
вод или высокосернистом газе 
или на газе, образующемся при 
разложении отходов с низким 
содержанием галогенов.

•• Проверена пригодность для 
двигателей, оснащенных 
каталитическими 
нейтрализаторами выхлопного 
газа, которые чувствительны 
к повышенным уровням 
содержания цинка и фосфора.

*** �Примечание: не все конструкции 
двигателей оптимально работают 
с маслами средней зольности (см. 
альтернативные варианты в секции 
масел с низким уровнем зольности)

SENTRON CG 40 PLUS 
(весовое содержание золы 0,52 %)
•• Уникальный состав для 4-тактных 

двигателей, используемых в тяжелых 
условиях эксплуатации при работе на 
газе, образующемся при разложении 
отходов и при работе на подобных 
загрязненных газах.

•• Контролирует кислотность за 
счет обеспечения эффективной 
нейтрализации общего щелочного 
числа (TBN).

•• Это происходит без увеличения 
вредных зольных отложений, которые 
могут повредить двигатель.

•• Может выдерживать давление, 
создаваемое во время работы 
с загрязненным газом, и проблемы, 
вызванные высоким содержанием 
галогенных газов, особенно когда 
используются двигатели с более 
высоким средним эффективным 
тормозным давлением (BMEP).

•• Рекомендуется для использования 
в двигателях с каталитическими 
нейтрализаторами выхлопных газов.

Полусинтетическое масло 
SENTRON LD SYNTHETIC BLEND 
(весовое содержание  
золы 0,51 %)
•• Температура застывания: -42 °C/-44 °F

•• Всесезонная синтетическая 
смесь, обеспечивающая 
повышенную чистоту поршней, 
прокачиваемость и хорошую 
работу при низких температурах 
вплоть до -20 ˚C/-4 ˚F.

•• Обеспечивает повышенную 
чистоту поршней.

•• Рекомендуется компанией 
Petro-Canada для использования 
в двигателях компаний Caterpillar, 
Superior, Waukesha, Jenbacher, 
а также в других турбонаддувных 
или безнаддувных 
двигателях, работающих 
на стехиометрической или 
обедненной смеси и требующих 
применения моторного масла 
с низким уровнем зольности.

•• Рекомендуется для использования 
в двигателях с каталитическими 
нейтрализаторами выхлопных газов.

КАКОЙ НЕОБХОДИМ 
УРОВЕНЬ ЗОЛЬНОСТИ?

Беззольные 
(весовое 

содержание < 0,1 %)

Средний уровень зольности 
(весовое содержание 

0,6–1,0 %)

Вы работаете с нетрадиционными 
источниками газа (т. е., c биогазом, газом 
сточных вод или с газом, образующимся 

при разложении отходов и т. д.)?

Низкий уровень зольности  
(весовое содержание 

0,1–0,6 %)

Вы работаете с нетрадиционными 
источниками газа (т. е., c биогазом, газом 
сточных вод или с газом, образующимся 

при разложении отходов и т. д.)?

Вы осуществляете 
предварительную обработку газа 
(< 200 ч/млн H2S, без галогенов 

и силоксанов)?

Вам требуется обеспечить  
возможность холодного пуска 

и прокачиваемость или необходима 
защита от засорения золой?

ДА

ДА

ДА

НЕТ
НЕТ

НЕТ
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Масла марки SENTRON™ являются высококачественными 

маслами с длительным сроком службы и предназначены 
для стационарных газовых двигателей и компрессоров, 
используемых в самых разнообразных областях.

•• Масла марки SENTRONLD 8000, благодаря увеличенным 
интервалам между заменами, обеспечивают снижение 
расходов на техническое обслуживание, уменьшение объемов 
утилизируемого масла и повышение рентабельности.

•• Высокая защита от износа предотвращает образование задиров 
в гильзах цилиндров и поршневых кольцах, при этом снижая 
образование нагара.

Прочее
(конвертированные газовые двигатели)

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРОДУКТ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
SENTRON  
VTP 10W-40

•• Весовое содержание золы составляет 0,59 %
•• Рекомендуется для использования в работающих на газе двигателях при добыче нефти и газа, а также в двигателях, 

используемых для сельскохозяйственного орошения, которые требуют повышенного содержания цинка для снижения 
износа клапанного механизма.

•• Отличные противоизносные свойства для двигателей, оснащенными толкателями регулируемых кулачков.
•• Сводит к минимуму образование отложений в камерах сгорания и на свечах зажигания.
•• Не рекомендуется для некоторых двигателей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, особенно если 

катализатор чувствителен к повышенному уровню содержанию цинка и фосфора по сравнению с обычными уровнями 
содержанию цинка и фосфора в масле для двигателей, работающих на природном газе (NGEO).

SENTRON  
VTP OW-30

•• Весовое содержание золы составляет 0,63 %
•• Все свойства масла марки SENTRON VTP 10W-40 оптимизированы для использования в холодных климатических 

условиях.
•• Идеально для экстремально холодного пуска с высокой прокачиваемостью при низких температурах (<-35 °C/<-31 °F).
•• Не рекомендуется для некоторых двигателей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, особенно если 

катализатор чувствителен к повышенному уровню содержанию цинка и фосфора по сравнению с обычными уровнями их 
содержания в масле для двигателей, работающих на природном газе (NGEO).

Вы заинтересованы 
в чистоте двигателей 

с высокими 
эксплуатационными 
характеристиками и 

увеличенных, по сравнению 
с традиционными, 

интервалах
между заменами масла?

* В двигателях G3500TALE компании Caterpillar, в которых выполняется компримирование газа при нагрузках более 90 %, и работающих на топливе, соответствующем требованиям транспортирования по трубопроводу.

Есть ли у вас двигатели, 
работающие на 

стехиометрической смеси 
с высоким уровнем 

нитрирования?

SENTRON VTP 0W-30 

SENTRON VTP 10W-40

Вы хотите увеличить интервалы 
между заменами масла по сравнению 

с маслом SENTRONLD 5000?

Вы заинтересованы в чистоте 
двигателей с высокими 

эксплуатационными 
характеристиками и увеличенных,  

по сравнению с LD5000, интервалах
между заменами масла, или вы 

хотите использовать одно масло 
для двигателей как с высоким, так 
и низким уровнем нитрирования?

SENTRON LD 3000 
(весовое содержание золы 0,47 %)
•• Увеличенный срок службы масла 

и отличный контроль отложений 
в двигателе, даже в тех случаях, когда 
требуется дополнительный контроль 
возникновения отложений при высоких 
температурах.

•• Отличный высокотемпературный контроль 
образования нагара для минимизации 
проблем, связанных с заеданием клапанов.

•• Рекомендуется для использования 
в 4-тактных и некоторых 2-тактных 
двигателях.

Разрешения/сертификаты:
•• Caterpillar G3300-G3600
•• Разрешение на применение в двигателях 

Waukesha при использовании их 
с природным газом (TA 12-1880 AJ)

•• Устное согласие на внесение в перечень 
масел Waukesha для применения в системах 
комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии.

•• MWM: в мае 2014 г. было выдано 
ограниченное разрешение на применение 
в двигателях MWM.

SENTRON LD 5000 
(весовое содержание золы 0,60 %)
•• Масло SENTRON LD 5000 обладает 

отличными рабочими характеристики для 
увеличения интервалов между заменами 
масла на 200 % и надежно защищает 
двигатель, повышая надежность 
и экономию средств.*

•• Обеспечивает повышенную чистоту 
поршней.

•• Рекомендуется компанией Petro-Canada 
для использования в двигателях 
компаний Caterpillar, Waukesha, GE 
Jenbacher, MWM, MAN, MTU, а также 
в других турбонаддувных или 
безнаддувных двигателях, работающих 
на стехиометрической или обедненной 
смеси и требующих применения 
моторного масла с низким уровнем 
зольности.

•• Рекомендуется для использования 
в двигателях с каталитическими 
нейтрализаторами выхлопных газов.

SENTRON 590 
(весовое содержание 
золы 0,59 %)
•• Масло SENTRON 590 

обеспечивает отличную защиту 
от отложений в двигателе 
и специально разработано 
для двигателей, работающих 
в условиях интенсивной 
нитрации.

•• Прошло эксплуатационные 
испытания в двигателях 
с турбонаддувом Caterpillar 
G3300 и G3500.

•• Рекомендуется для 
использования в двигателях 
с каталитическими 
нейтрализаторами выхлопных 
газов.

SENTRON LD 8000 
(весовое содержание золы 0,52 %)
•• Обеспечивает такую же долговечность и чистоту 

двигателя, как и масло SENTRON LD5000.

•• Интервал между заменами масла до 300 %* 
больше, по сравнению с ведущим мировым 
конкурентом.

•• Отличная чистота двигателя

•• Отличная способность нейтрализовать кислоту 
без увеличения избыточного содержания золы 
в зоне горения двигателя.

•• Идеально подходит для использования 
в 4-тактных двигателях, использующих 
в качестве источников топлива природный газ, 
предварительно очищенный газ сточных вод или 
биогаз и некоторые предварительно очищенные 
технологические газы.

•• Подходит для условий с высоким и низким 
содержанием нитратов в окружающей среде.

•• Обладает отличной стойкостью к окислению 
в сочетании с высокой устойчивостью 
к нитрированию.

ДА

ДА

ДАДА

ДА

НЕТ

НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

КАКОЙ ТИП ГАЗА 
КОМПРИМИРУЕТСЯ?

COMPRO Synthetic
•• Синтетическое масло марки COMPRO Synthetic специально 

разработано для компрессоров, работающих при 
очень высоких/низких температурах или в тяжелых 
эксплуатационных условиях.

•• Изготовлено из специальной смеси полиалкиленгликоля 
(PAG) и сложноэфирных жидкостей в сочетании 
с эффективным набором ингибиторов.

•• Оптимальная вязкость для винтовых воздушных 
компрессоров, отвечающих требованиям стандартов ISO 
VG 32 и 46.

Cм. технический бюллетень TB-1217

COMPRO XL-R
•• Масло марки COMPRO XL-R специально 

разработано для смазывания 
и охлаждения как одноступенчатых, 
так и многоступенчатых поршневых 
воздушных компрессоров.

•• Оно особенно эффективно в системах, 
работающих при высоких температурах 
нагнетания.

•• Поставляется марка 68.

COMPRO XL-S
•• Масло марки COMPRO XL-S обладает 

лучшей стойкостью к окислению, чем 
некоторые основные синтетические 
жидкости на основе полиальфаолефина 
(PAO).

•• Обеспечивает до 8 000 часов 
непрерывной работы ротационных 
винтовых компрессоров.

•• Поставляются марки 32, 46, 68, 100 и 150.

COMPRO
•• Масло марки COMPRO обладает 

более сильной стойкостью 
к окислению, чем жидкости на 
основе минеральных масел.

•• Поставляются марки 32 и 68

ВОЗДУХ

ДА — см. стр. 38

Требуется смазка, 
разрешенная 

к применению в пищевой 
промышленности

Компрессорное масло 
PURITY FG

Ротационный винтовой

Требуется смазка,  
не разрешенная 

к применению в пищевой 
промышленности

Тип конструкции 
компрессора

Поршневой

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА

Центробежный/ 
лопастной

85 °C/185 °F 105 °C/221 °F 150 °C/302 °F 50 °C/122 °F

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ 

2 000 часов 2 000 часов8 000 часов 8 000 часов 16 000 часов 24 000 часов

COMPRO XL-S

COMPRO XL-SCOMPRO

COMPRO

COMPRO Synthetic

COMPRO XL-R
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R E C O M M E N D E D  S E R V I C E  H O U R S

M A X I M U M  A I R  D I S C H A R G E  T E M P E R A T U R E

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Масла марки COMPRO™ для воздушных компрессоров обеспечивают 

длительный срок службы и высокую надежность.
•• Компрессорные масла марок RP 268 и RP 460 обладают отличной 

стойкостью к воздействию высоких температур, хорошей смазывающей 
способностью и защитой от износа.

•• Масла для холодильных компрессоров REFLO™ обеспечивают оптимальные 
рабочие характеристики в промышленных холодильных системах.

•• Компрессорные масла SPX 5000, 7000 и 7100 обеспечивают отличное 
смазывание и охлаждение для поршневых и ротационных винтовых 
компрессоров.

•• Смеси синтетических компрессорных масел NGS SYNTHETIC 
BLEND являются уникальными продуктами, разработанными для 

маслонаполненных винтовых компрессоров, работающих с наилегчайшими 
углеводородными газами.

•• Марки NG COMPOIL AW 150 и 220 представляют собой масло, не 
обладающее очищающими компрессор свойствами, но с превосходными 
водоотделительными свойствами.

•• Марки NG SCREW COMPOIL 100 и 150 обеспечивают отличные 
эксплуатационные характеристики и защиту от коррозии под воздействием 
потоков природного газа.

•• Марка NG COMPOIL PAO 150 обладает отличными характеристиками по 
отделению воды и защите от коррозии.

•• Обратитесь к консультанту по техническим вопросам для подтверждения 
правильности применения смазочного материала.

ХЛАДАГЕНТ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЛИСТА

CFC/HCFC (или аммиачные 
системы, ранее работавшие 
на нафтеновых жидкостях)

Аммиак R717

REFLO 46A и REFLO 68A
•• Обеспечивают надежную работу 

аммиачных холодильных систем.

•• Надлежащее выполнение замены масла 
может способствовать снижению выноса 
масла и уменьшению расхода хладагента.

•• Поставляются с классом вязкости по 
ISO 46 и ISO 68.

Полусинтетическое масло REFLO XL
•• Обеспечивает надежную долговременную работу 

в аммиачных холодильных системах.

•• Отличная температурная и окислительная стойкость 
обеспечивают устойчивость к разложению, что 
увеличивает срок службы, увеличивает интервал 
между заменами масла и снижает количество 
дорогостоящих простоев.

•• Отличается очень высокой текучестью при низкой 
температуре и может использоваться в аммиачных 
холодильных системах с температурой испарителя 
выше -42 °C/-44 °F.

•• Содержит специальное вещество, обеспечивающее 
разбухание уплотнений с целью предотвращения 
их усадки.

•• Улучшенные противоизносные свойства для 
увеличения срока службы оборудования.

REFLO Synthetic 68A
•• Полностью синтетическое масло на 

основе полиальфаолефина, содержащее 
специальное вещество для разбухания 
уплотнений.

•• Отличные эксплуатационные характеристики 
при крайне низких температурах, например, 
в морозильных камерах с очень низкой 
температурой испарителя (-49 °C/-56 °F или 
выше).

•• Повышенная стойкость по сравнению 
с некоторыми конкурирующими 
синтетическими маслами.

•• Продукт совместим с обычными 
эластомерами, красками и пластмассами.

REFLO CFC
•• Нафтеновое масло высокой 

степени очистки, предназначенное 
для применения в системах, 
использующих хладагенты на основе 
хлорированного фторуглерода (CFC), 
такие как R12, R-113, R-114 и R-115.

•• Может также использоваться 
в аммиачных холодильных системах 
с температурой испарения вплоть до 
-25 °C/-13 °F.
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

КАКОЙ ТИП ГАЗА 
КОМПРИМИРУЕТСЯ?

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

NG COMPOIL AW
•• Предназначены для уплотнения как 

корпуса, так и цилиндров поршневых 
компрессоров. Эти продукты 
предназначены для обеспечения 
подачи, как правило, легкого 
малосернистого природного газа 
с низким давлением, при давлении 
нагнетания менее 2000 ф/кв. дюйм / 
13,78 МПа.

•• Эти масла могут также использоваться 
в картере, где изготовителями 
компрессоров рекомендуется 
применение масла, которое 
обеспечивает защиту от коррозии 
и окисления.

•• Не обладает моющими свойствами, 
но имеет превосходные 
водоотделительные свойства.

•• Поставляется с классом вязкости по 
ISO 150 и 220.

КОМПРЕССОРНОЕ 
МАСЛО RP 460
•• Рекомендуются при 

компримировании 
высокосернистого, 
влажного или 
загрязненного природного 
газа.

•• Рекомендуется для 
использования в системах 
с повышенным давлением.

•• Обеспечивает высокую 
стабильность при высоких 
температурах.

•• Очень хорошая 
смазываемость и защита 
от износа.

•• Сводит к минимуму 
образование отложений.

КОМПРЕССОРНОЕ 
МАСЛО RP 268
•• Рекомендуется при 

компримировании 
высокосернистого, 
влажного или 
загрязненного природного 
газа.

•• Обеспечивает высокую 
стабильность при высоких 
температурах.

•• Очень хорошая 
смазываемость и защита 
от износа.

•• Сводит к минимуму 
образование отложений.

SPX 7000
•• Рекомендуется при 

компримировании специальных 
смесей углеводородных газов, 
высокосернистого природного 
газа и высоко сернистого газа. 
Используется при обратной 
закачке в пласт.

•• Синтетические смазки на основе 
полигликоля, отличающиеся 
значительно меньшей 
растворимостью газа, чем 
стандартные минеральные масла, 
что снижает уменьшение вязкости 
и значительно улучшает отделение 
смазки от технологического газа.

•• Поставляется марка по ISO 150.

SPX 7220
•• Рекомендуется при компримировании 

тяжелых углеводородов 
и загрязненного водой природного 
газа, а также для сжатия сухого 
природного газа, содержащего CO2 
и H2S.

•• Синтетические смазки на основе 
полигликоля, отличающиеся 
значительно меньшей 
растворимостью газа, чем 
стандартные минеральные масла, 
что снижает уменьшение вязкости 
и значительно улучшает отделение 
смазки от технологического газа.

•• Поставляется марка по ISO 220.

Поршневые 
компрессоры

Принудительная система 
смазки поршней 

Снабжение природным 
малосернистым  
газом с низким 

давлением

Малосернистые 
газы не содержащие 

углеводородов /
высокосернистые 

углеводородные газы
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

SPX 7100 и 7000
•• Рекомендуются при 

компримировании специальных 
смесей углеводородных газов, 
высокосернистого природного 
газа и высоко сернистого газа. 
Используются при обратной 
закачке в пласт.

•• Синтетические смазки на основе 
полигликоля, отличающиеся 
значительно меньшей 
растворимостью газа, чем 
стандартные минеральные 
масла, что снижает уменьшение 
вязкости и значительно 
улучшает отделение смазки от 
технологического газа.

•• Поставляются марки по ISO 100 
и ISO 150.

SPX 5000
•• Рекомендуется для 

компримирования пропана 
в холодильных установках.

•• Эффективный смазочный 
материал цилиндров 
и уплотнений корпусов 
в поршневом холодильном 
компрессоре Mycom

•• Рекомендуется для 
компримирования легких 
малосеристых смесей 
углеводородных газов.

•• Поставляются марки по ISO 150

NG SCREW COMPOIL
•• Предназначено для использования 

в винтовых компрессорах 
с принудительной циркуляцией 
при добыче природного газа 
и его снабжении. Система 
присадок совместима с системами 
высокосернистого (H2S) 
углеводородного газа.

•• Рекомендуется для компримирования 
самых легких углеводородных газов 
(метан и этан), где предполагаемая 
степень разжижения составляет 
менее 10 % по весу, а температуры на 
выходе умеренные (<99 °C/210 °F).

•• Отличные эксплуатационные 
характеристики и защита от коррозии 
по действием потоков природного 
газа

•• Поставляются с классом вязкости по 
ISO 100 и ISO 150.

Полусинтетические 
компрессорные масла 
марки NGS SYNTHETIC 
BLEND
•• Рекомендуются использовать 

при компримировании самых 
легких углеводородных газов 
(метана и этана) в случаях, 
где предполагаемая степень 
разжижения составляет менее  
10 % по весу.

•• Комбинация смесей 
гидроочищенных (HT) 
и полиальфаолефиновых (PAO) 
базовых масел, обогащенных 
ингибиторами коррозии, 
присадками, улучшающими 
смазывающую способность, 
и противопенными добавками.

•• Поставляется марка по ISO 100 
и марка по ISO 150.

NG COMPOIL РАО 150
•• Синтетическое компрессорное масло 

высшего качества рекомендуемое 
для процесса сжатия самых легких 
углеводородных газов (метан 
и этан), где предполагаемая степень 
разжижения составляет менее 10 % 
по весу, и повышена температура 
нагнетания (> 99 °C/210° F), а также 
при компримировании потоков 
высокосернистых природных газов 
и природного газа с высоким содержанием 
CO2.

•• Отличные характеристики по отделению 
воды и защите от коррозии.

•• При определенных условиях может 
использоваться в поршневых 
компрессорах.

•• Поставляется с классом вязкости по 
ISO 150.

Компримирование 
легких 

малосернистых 
углеводородных 
газов и пропана 
в холодильных 

установках

Винтовые компрессоры

Компримирование 
малосернистых 
и слабокислых 

углеводородных 
газов
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ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИЕ 
МАСЛА И ЖИДКОСТИ 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Высокие температуры вплоть 
до 326 °C/619 °F

Работает при низких температурах  
вплоть до -48 °C/-55 °F

Требуется смазка, разрешенная 
к применению в пищевой 

промышленности HT1?

Не требуется смазка, разрешенная 
к применению в пищевой 

промышленности?

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
PURITY FG
•• Рекомендуется для использования 

в жидкофазных системах со среднемассовой 
температурой жидкости до 326 °C/619 °F.

•• Жидкость c высокой температурной 
стойкостью, разработанная с использованием 
специально подобранных присадок, 
обеспечивающих превосходную защиту от 
окислительного разложения.

•• Рекомендуется для применения в пищевой 
промышленности, например, в производстве 
упаковочных материалов для пищевых 
продуктов.

•• Зарегистрировано в перечне NSF HT1.

•• Соответствует ISO 21469

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ CALFLO HTF
•• CALFLO HTF — это высокотемпературная теплопередающая 

жидкость, разработанная для обеспечения длительного срока 
службы.

•• Уникальный химический состав обеспечивает отсутствие 
неприятных запахов, охрану здоровья и безопасность на 
рабочем месте, а также экологическую чистоту синтетических 
ароматических жидкостей.

•• Рекомендуется для использования в жидкофазных закрытых 
системах теплопередачи, работающих при нормальном 
давлении и со среднемассовой температурой жидкости  
до 326 °C/619 °F.

•• Низкое давление его паров помогает минимизировать утечки 
из регулирующей арматуры и трубопроводных фланцев.

•• Обычно применяется в следующих процессах:

–– Химическое обогащение, производство электроэнергии, 
литье под давлением, производство смол 
и металлургическое производство.

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ CALFLO 
SYNTHETIC
•• CALFLO Synthetic — синтетическая теплопередающая 

жидкость, обеспечивающая превосходную защиту при 
крайне низких температурах.

•• Состав практически не содержит примесей 
и ароматических соединений, которые могут 
представлять угрозу для безопасности и здоровья на 
рабочем месте.

•• Рекомендуется для использования в жидкофазных 
закрытых системах теплопередачи, работающих при 
нормальном давлении.

•• Инновационный химический состав синтетической 
теплопередающей смеси CALFLO Synthetic обеспечивает 
текучесть при низких температурах, а также 
исключительную стойкость к окислению и уменьшенную 
летучесть.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• CALFLO™ HTF — это высокотемпературная теплопередающая жидкость высокого 

качества, рекомендуемая для применения в системах со среднемассовой 
температурой до 326 °C/619 °F.

•• CALFLO AF является высокоэффективной теплопередающей жидкостью, 
рекомендуемой для систем, требующих большей стойкости к окислению, 
работающих со среднемассовой температурой до 316 °C/600 °F.

•• Calflo LT — полусинтетическая теплопередающая жидкость, состоящая из смеси 
полиальфаолефина (PAO) и минерального масла глубокой гидрокрекинговой 
очистки. Она рекомендуется для применения в широком диапазоне рабочих 
температур от 5 °C/40 °F и до 288 °C/550 °F. Отличная прокачиваемость при 
низкой температуре обеспечивает холодный запуск при наружных температурах 
вплоть до -40 °C/-40 °F.

•• CALFLO Synthetic — это синтетическая теплопередающая жидкость, сочетающая 
низкотемпературную текучесть с отличной стойкостью к окислению 
и пониженной летучестью при крайне низких температурах вплоть до  
-48 °C/-55 °F.

•• PURITY™ FG Heat Transfer Fluid — это разрешенная к применению в пищевой 
промышленности теплопередающая жидкость (HT1), применимая в системах, 
работающих при средних температурах массы вплоть до 326 °C/619 °F.

•• PETRO-THERM™ — это теплопередающая жидкость, предназначенная для 
использования в жидкофазных закрытых системах теплопередачи, работающих 
при нормальном давлении и при средних температурах массы жидкости вплоть 
до 315 °C/599 °F.

Работает в широком диапазоне  
рабочих температур от 5 °C/40 °F  
до 288 °C/550 °F и обеспечивает  

пуск при температуре окружающей  
среды до -40 °C/-40 °F

Высокие температуры вплоть до 316 °C/600 °F

Важным свойством является 
стойкость к окислительному

разрушению.

Экономичная эксплуатация 
промышленных систем: в лесном 

хозяйстве, дорожном строительстве, 
морских установках и установках по 

добыче природного газа

CALFLO LT
•• CALFLO LT — это синтетическая теплопередающая жидкость, 

предназначенная для использования в жидкофазных 
закрытых системах теплопередачи, работающих при 
нормальном давлении, требующих высокого теплового КПД 
в широком диапазоне рабочих температур от 5 °C/40 °F до 
288 °C/550 °F.

•• Ее текучесть при низкой температуре обеспечивает 
хорошую прокачиваемость и пуск в экстремальных 
условиях. Жидкость CALFLO LT исключает необходимость 
в дорогостоящем подогреве трубопровода при эксплуатации 
вне помещений и при наружных температурах до -40 ˚C.

•• Обычно применяется в следующих процессах:

–– Экзотермические или эндотермические реакции на 
химических или фармацевтических предприятиях, а также 
процессы по переработке нефти, например, на заводах по 
производству пластичных смазочных материалов.

–– Системы для литья пластмасс, в которых жидкость 
используется одновременно как для нагрева, так и для 
охлаждения.

CALFLO AF
•• CALFLO AF — это высокоэффективная 

теплопередающая жидкость, состав которой 
разработан для систем, где критически важна 
стойкость к окислительному разложению.

•• Обеспечивает высокий тепловой КПД 
в системах, работающих при температурах до 
316 °C/600 °F.

•• Ее превосходный химический состав 
обеспечивает повышенную стойкость 
к окислению.

•• Обычно применяется в следующих процессах:

–– Обработка пластмасс методом экструзии, 
пластическое формование, производство 
резины и литье металлов под давлением.

PETRO-THERM
•• PETRO-THERM — это теплопередающая 

жидкость, предназначенная для 
использования в жидкофазных закрытых 
системах теплопередачи, работающих при 
нормальном давлении со среднемассовой 
температурой жидкости до 315 °C/599 °F.

•• Обеспечивает длительную экономичную 
эксплуатацию в различных производственных 
процессах.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
РАЗРЕШЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В КАКОМ ОБОРУДОВАНИИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

РАЗРЕШЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

TMICROL™ и MICROL™ MAX являются антимикробными химическими веществами.

Гидравлическое 
оборудование

Вам необходимо добавлять 
в смазочный материал 

противомикробное средство?

Закрытые 
зубчатые 
передачи

Требуется ли работа в широком 
диапазоне температур?

Вам требуется увеличенный  
срок службы жидкости и (или)  
свойства, обеспечивающие 
эксплуатацию при низкой 

температуре?

Широкий диапазон температур  
(от -35 °C/-31 °F до 121 °C/250 °F)

Цепи 
и конвейеры

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Гидравлическая 
жидкость PURITY FG AW 
с добавлением MICROLTM
•• Содержит зарегистрированное 

EPA средство 
противомикробной защиты 
для предохранения смазочных 
материалов, используемых 
в пищевой промышленности, 
от разложения.

•• Отличная стойкость 
к разложению в результате 
окисления

•• Поставляются марки по  
ISO VG 32, 46, 68

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Гидравлическая 
жидкость PURITY FG AW
•• Отличная стойкость 

к разложению из-за 
окисления

•• Поставляются марки по  
ISO VG 32, 46, 68, 100

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Гидравлическая 
жидкость PURITY FG-X AW
•• Разработана 

с использованием передовой 
технологии присадок 
SynFX™, предназначенной 
для обеспечения высокого 
качества синтетической 
жидкости, обеспечивает более 
длительную защиту.

•• Этот продукт устойчив 
к разложению при окислении 
на воздухе, при высоких 
температурах и загрязнении 
водой, что в свою очередь 
увеличивает срок службы 
жидкости и оборудования.

•• Поставлеются марка по  
ISO VG 46

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Редукторная жидкость 
PURITY FG EP
•• Разработана с использованием 

передовой технологии присадок 
SynFX™, предназначенной 
для обеспечения высокого 
качества синтетической 
жидкости, обеспечивает более 
длительную защиту.

•• Отличные противозадирные 
свойства.

•• Защищает от повреждений, 
вызванных ударными 
нагрузками, длительным 
износом, накоплением 
шлама и нагара, ржавчиной 
и коррозией.

•• Поставляются марки по 
ISO VG 100, 150, 220, 320, 460

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Редукторная жидкость 
PURITY FG Synthetic EP
•• Отличные противозадирные 

свойства (EP).

•• Высокая стойкость смазки 
к разложению в тяжелых 
условиях эксплуатации.

•• Защищает от повреждений 
в результате долговременного 
износа, накопления шлама 
и нагара, образования 
ржавчины и коррозии.

•• Поставляется марка по  
ISO VG 220, 460

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Масло для цепей  
PURITY FG
•• Обладает отличной 

липкостью, стойкостью 
к вымыванию водой.

•• Отличные противозадирные 
свойства.

•• Обеспечивает защиту от 
износа, ржавчины и коррозии.

•• Может наноситься 
кистью и применяться 
в централизованных системах 
смазки.

•• Поставляются марки 
маловязких и тяжелых смазок.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.
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•• Согласно требованиям NSF в отношении случайного контакта 

с продуктами питания, cмазочные материалы PURITY FG допускаются 
для использования на канадских предприятиях пищевой 
промышленности, а также имеют сертификаты компаний Kosher Pareve 
и Halal или разрешены к использованию на предприятиях компании 
Kosher по производству пищевых продуктов.

•• Cмазочные материалы PURITY FG идеально соответствуют требованиям 
стандартов системы анализа рисков и критических точек контроля 
(HACCP) и стандартов надлежащей производственной практики (GMP).

•• Специально разработаны для обеспечения длительного срока службы 
и для отличной защиты от износа в пищевой промышленности, 

обеспечивая снижение перебоев в работе и повышение 
производительности.

•• Обеспечивает промышленную защиту смазочных материалов 
в пищевой промышленности по всему предприятию, даже в самых 
тяжелых условиях эксплуатации.

•• Большинство марок сертифицированы на соответствие требованиям 
ISO 21469.

•• За полным перечнем регистраций и сертификатов для пищевой 
промышленности обратитесь к местному представителю компании 
Petro-Canada Lubricants.

Компрессоры 
и вакуумные 

насосы

Требуется ли работа в широком 
диапазоне температур?

Эксплуатация в течение 
4000 часов в широком 
диапазоне температур 

от -40 °C/-40 °F  
до 95 °C/203 °F

Эксплуатация в течение 
4000 часов при 

умеренных температурах 
до 85 °C/185 °F

Крюки  
и тележки

Жидкость для 
закаточных  

машин

Системы 
теплопередачи

Смазка для форм 
и протирочное 

масло

ДА НЕТ

Синтетическая жидкость 
PURITY FG
•• Синтетический продукт 

PURITY FG создан на основе 
полиальфаолефина (PAO).

•• Увеличивает срок службы до 
4000 часов у ротационных 
винтовых компрессоров, 
работающих в широком 
диапазоне температур.

•• Отличная стойкость 
к окислению.

•• Сводит к минимуму 
отложения шлама и нагара 
в пневматических 
и гидравлических системах.

•• Поставляются марки по  
ISO VG 46, 100

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Компрессорная жидкость 
PURITY FG
•• Разработана с использованием 

передовой технологии присадок 
SynFX™, предназначенной для 
обеспечения высокого качества 
синтетической жидкости, 
обеспечивает более длительную 
защиту.

•• Отличная стойкость к окислению.

•• Срок службы ротационных 
винтовых компрессоров 
составляет 4000 часов 
и лопастных компрессоров при 
выполнении рекомендаций 
изготовителей данного 
оборудования.

•• Обеспечивает защиту от 
ржавчины и коррозии.

•• Поставляются марки по  
ISO VG 32, 46, 68, 100

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Троллейная жидкость 
PURITY™ FG
•• Обладает отличной 

стойкостью к износу 
и коррозии, а также защитой 
от просачивания масла.

•• Отличная стойкость 
к окислению.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

ЖИДКОСТЬ PURITY FG 
SEAMER-E
•• Эмульгирующий состав 

жидкости PURITY FG 
Seamer-E Fluid разработан 
для использования 
в высокооборотистых 
закаточных машинах 
с непрерывной смазкой, где 
вероятно загрязнение масла 
водой и сахаром.

•• Она предназначена для 
смазывания главных 
револьверных головок, 
подшипников, цепей 
и зубчатых передач для 
обеспечения бесперебойной 
и эффективной работы 
оборудования.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Теплопередающая 
жидкость PURITY FG
•• Пригодна для жидкостных 

систем, работающих при 
среднемассовой температуре 
жидкости до 326 °C/619 °F 

•• Жидкость c высокой 
температурной стойкостью, 
разработанная 
с использованием 
специально подобранных 
присадок, обеспечивающих 
превосходную защиту от 
окислительного разложения.

•• Рекомендуется для 
применения, связанного 
с пищевой продукцией, 
например, в производстве 
упаковочных материалов для 
пищевых продуктов.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Светлое минеральное 
масло PURITY FG WO
•• Сверхчистое масло 

для пищевой 
и сельскохозяйственной 
промышленности.

•• Поставляются следующие 
марки: 10, 15, 35, 40, 68, 90

•• Без запаха, вкуса и цвета.

•• Зарегистрировано в перечнях 
NSF H1, 3H.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
РАЗРЕШЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ВАМ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕННАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЭРОЗОЛЬНАЯ 

ИЛИ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА?

АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

TMICROL™ и MICROL™ MAX являются антимикробными химическими веществами.

Универсальная аэрозольная 
смазка

Экстремальные температуры 
от -40 °C/-40 °F 

до 200 °C/392 °F

Широкий диапазон  
температур (от -25 °С/13 °F 

до 200 °C/392 °F) и способность 
выдерживать нагрузку

Аэрозольная смазка 
PURITY FG2 с добавлением 
MICROL MAX*
•• Содержит зарегистрированное 

Управлением по охране 
окружающей среды США (EPA)  
средство противомикробной 
защиты для предохранения 
смазочных материалов, 
используемых в пищевой 
промышленности, от разложения.

•• Уникальный распылительный 
клапан позволяет распылять 
продукт даже тогда, когда баллон 
удерживают вверх дном, чтобы 
обеспечить нанесение защитного 
смазочного материала в любом 
направлении

•• Подходит для смазывания 
широкого ряда оборудования 
пищевого производства, 
включая подшипники, ползуны 
и направляющие.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Силиконовая аэрозольная 
смазка PURITY FG
•• Образует неотверждающуюся 

пленку для обеспечения 
влагостойкости 
и предотвращения коррозии 
на участках, сильно 
омываемых водой.

•• Может наноситься на многие 
металлы и неметаллы.

•• Уникальный распылительный 
клапан позволяет распылять 
продукт даже тогда, когда 
баллон удерживают вверх 
дном, чтобы обеспечить 
нанесение защитного 
смазочного материала 
в любом направлении

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Аэрозольная масляная 
проникающая пропитка 
PURITY FG
•• Универсальное проникающее 

масло, которое может 
использоваться для ослабления 
ржавчины и накипи вокруг 
крепежа для облегчения 
демонтажа оборудования 
и фитингов.

•• Благодаря отсутствию силикона 
в составе смазки, она легко 
удаляется с обработанных 
поверхностей, которые подлежат 
повторной покраске.

•• Уникальный распылительный 
клапан позволяет распылять 
продукт даже тогда, когда баллон 
удерживают вверх дном, чтобы 
обеспечить нанесение защитного 
смазочного материала в любом 
направлении

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

Аэрозольная смазка 
PURITY FG
•• Содержит вещества для 

повышения липкости, 
что позволяет ей 
оставаться на месте 
нанесения и быть стойкой 
к вымыванию водой.

•• Способность 
выдерживать высокие 
нагрузки и высокие 
противоизносные 
свойства.

•• Удобный способ 
смазывания цепей, 
реек и направляющих, 
небольших 
подшипников, зубчатых 
передач и других 
механических частей 
общепромышленного 
назначения.

•• Зарегистрировано 
в перечне NSF H1.

Синтетическая 
смазка PURITY FG2 
Synthetic
•• Содержит комплекс 

сульфоната/карбоната 
кальция.

•• Способность выдерживать 
высокие нагрузки 
и отличная защита от 
износа.

•• Отличная стойкость 
к разложению смазки 
и вымыванию водой.

•• Эффективна в широком 
диапазоне экстремальных 
температур.

•• Зарегистрировано 
в перечне NSF H1.

Синтетическая смазка 
PURITY FG2 Synthetic  
Heavy 220
•• Содержит комплекс сульфоната/

карбоната кальция.

•• Способность выдерживать высокие 
нагрузки и отличная защита от 
износа.

•• Отличная стойкость к разложению 
смазки.

•• Липкая по составу, она остается на 
месте нанесения, будучи стойкой 
к вымыванию водой.

•• Зарегистрировано в перечне NSF H1.
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•• Пластичные смазки PURITY FG стойкие к вымыванию водой, 

не смываются распыляемой струей воды и обладают более 
высокой стойкостью к большинству используемых для очистки 
стерилизующих химических веществ, чем продукция ведущих 
конкурентов.

•• Пластичные смазки PURITY FG отличаются эффективной 
защитой от износа, высокими противозадирными свойствами, 
а также защитой от ржавчины и коррозии.

•• Продукты отличаются хорошей прокачиваемостью при низких 
температурах.

•• Специально разработаны для обеспечения максимальной 
производительности и чистоты при работе с пищевыми 
продуктами при крайне жестких условиях.

•• Смазки марок PURITY FG Clear и PURITY FG1 рекомендуются 
для смазывания систем розлива и консервирования банок 
и бутылок в производстве безалкогольных напитков.

Есть ли у вас централизованная 
система смазки?

Нормальная рабочая 
температура  
от -20 °C/-4 °F  

до 160 °C/320 °F

Ваше оборудование работает 
при низких частотах вращения 

и больших нагрузках?

Вам требуется 
прозрачная пластичная 

смазка?

Вам в смазку нужно добавить средство 
противомикробной защиты?

Нормальная рабочая температура 
от -20 °C/-4 °F до 160 °C/320 °F

Низкие рабочие температуры от 
-35 °C/-31 °F до 120 °C/248 °F

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

PURITY FG2 Extreme
•• Алюминиевый, 

полусинтетический комплексный 
загуститель, обладающий 
высокой вязкостью.

•• Обеспечивает повышенную 
защиту зубчатых передач, 
подшипников и оборудования 
при эксплуатации на низких 
и средних частотах вращения 
под большими нагрузками.

•• Эффективно защищает 
в условиях высокой 
температуры, высокого давления 
и больших нагрузок (например, 
в грануляторах корма для 
животных).

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

PURITY FG2 Clear
•• Загуститель на основе 

алюминиевого комплекса.

•• Прозрачный внешний вид

•• Повышенная защита зубчатых 
передач и подшипников.

•• Эффективная защита от 
ржавчины и коррозии.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

PURITY FG2 с добавлением 
MICROL MAX
•• Содержит средство 

противомикробной защиты 
для предохранения смазочных 
материалов, используемых 
в пищевой промышленности, 
от разложения.

•• Загуститель на основе 
алюминиевого комплекса.

•• Очень стойкий к вымыванию 
водой, не смывается 
распыляемой струей воды.

•• Исключительная 
износостойкость и высокие 
противозадирные свойства.

•• Обеспечивает очень 
эффективную защиту от 
ржавчины и коррозии.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

PURITY FG2
•• Загуститель на основе 

алюминиевого комплекса.

•• Исключительно стойкий 
к вымыванию водой, не 
смывается распыляемой струей 
воды

•• Исключительная 
износостойкость и высокие 
противозадирные свойства.

•• Обеспечивает очень 
эффективную защиту от 
ржавчины и коррозии.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

PURITY FG1
•• Загуститель на основе 

алюминиевого комплекса.

•• Исключительно стойкий 
к вымыванию водой, не 
смывается распыляемой струей 
воды

•• Исключительная 
износостойкость и высокие 
противозадирные свойства.

•• Обеспечивает очень 
эффективную защиту от 
ржавчины и коррозии.

•• Великолепный выбор для 
автоматических систем 
смазки, закаточных машин 
и оборудования для розлива 
бутылок.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.

PURITY FGOO
•• Загуститель на основе 

алюминиевого комплекса.

•• Исключительная 
износостойкость и высокие 
противозадирные свойства.

•• Обеспечивает очень 
эффективную защиту от 
ржавчины и коррозии.

•• Отличный выбор для 
автоматических систем смазки 
и герметично закрытых зубчатых 
передач.

•• Зарегистрировано в перечне 
NSF H1.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ И ДРУГИЕ 
ЖИДКОСТИ

Смазки для станков и направляющих
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИЯ

Направляющие станков ACCUFLO™ TK 68 •• Обеспечивает плавность перемещения, снижает трение.
•• Улучшает качество и точность обработки поверхности заготовки, 
благодаря уменьшенной вибрации при скольжении.

•• Высокая липкость уменьшает смывание растворителями 
и обеспечивает превосходную адгезию к металлической 
поверхности.

•• Рекомендуется для горизонтальных направляющих и умеренно 
нагруженных станков.

•• Повышенная адгезия может уменьшить расход смазки, тем 
самым сокращая затраты.

•• Имеет светлый цвет.

•• Прошла проверку фильтрационных свойств 
Bijur № 2107.

•• Соответствует стандарту LS2 компании GM
•• Соответствует Fives (ранее MAG IAS/
Cincinnati) P-47.

Вертикальные 
направляющие станков 
с тяжелым режимом работы, 
таких как продольно-
фрезерные и токарно-
карусельные станки.

ACCUFLO TK 220 •• Обеспечивает плавность перемещения, снижает трение.
•• Улучшает качество и точность обработки поверхности заготовки, 
благодаря уменьшенной вибрации при скольжении.

•• Высокая липкость уменьшает смывание растворителями 
и обеспечивает превосходную адгезию к металлической 
поверхности.

•• Рекомендуется для вертикальных направляющих и сильно 
нагруженных станков.

•• Соответствует стандарту LS2 компании GM
•• Соответствует Fives (ранее MAG IAS/
Cincinnati) P-50.

Промышленные 
типографские прессы 
и другое промышленное 
оборудование

ACCUFLO SS 68 •• Обеспечивает высочайшее качество смазывания.
•• Великолепная устойчивость к сдвигу.
•• Высокая адгезия.
•• Защищает от ржавления и коррозии.

•• Соответствует Fives (ранее MAG IAS/
Cincinnati) P-47.

•• Соответствует техническим требованиям 
стандарта CLP DIN 51517-3: 2004-01 ISO 
VG 68 MAN Roland (машины для печати 
рисунков, модели Geoman и Colorman).

•• Соответствует требованиям 
эксплуатационного бюллетеня Goss Graphic 
Systems SBM 5078 «Рекомендации по 
смазочным маслам».

Направляющие станков PC Waylube 68 •• Уменьшает вибрацию при скольжении.
•• Снижает износ при контакте металлических поверхностей.
•• Менее липкое, чем ACCUFLO TK 68.
•• Продукт окрашен в темный цвет.

•• Соответствует стандарту LS2 компании GM
•• Прошла проверку фильтрационных свойств 
Bijur № 2107.

•• Соответствует Fives (ранее MAG IAS/
Cincinnati) P-47.

Смазочные материалы для бурильных машин
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ СТЕПЕНЬ ВЯЗКОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Бурильные машины 
с пневматическим приводом

Масла для 
бурильного 
инструмента 
ARDEE™

•• 32
•• 46
•• 68
•• 100
•• 150
•• 220

•• Идеальны для использования в оборудовании, работающем при высоком расходе 
воздуха и сильном нагреве поршней.

•• Разработаны для низких и высоких температур.
•• Соответствуют или превосходят технические характеристики аналогичной продукции 
крупных производителей.

•• Смазка со степенью вязкости 32 предназначена для зимних условий.
•• Смазка со степенью вязкости 32 рекомендуется к применению в масленках на 
заводских трубопроводах сжатого воздуха, особенно в тех случаях, когда воздух 
содержит воду

•• Смазка со степенью вязкости 46 является всесезонным решением для буровой 
промышленности, удобно для складирования и обеспечивает круглогодичную защиту. 

•• Смазка со степенями вязкости 68, 100 и 150 используются при подземных горных 
работах для сокращения потребления масла и предотвращения образования тумана.

•• Смазка со степенью вязкости 150 рекомендуется для бурильных штанг SECAN и горных 
работ для сокращения потребления масла и предотвращения образования тумана.

•• Смазка со степенью вязкости 220 используется в летних условиях для крупных 
бурильных штанг (более 10 см) в карьерах.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

НАПРАВЛЯЮЩИХ И ДРУГИЕ 
ЖИДКОСТИ

Масла для опалубочных форм
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ МАРКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Смазка для форм, 
используемых при заливке 
бетона

Масло для опалубочных форм 
CON-REL-EZE™

•• 60 •• Масло для опалубок CON-REL-EZE 60 представляет собой масло низкой 
вязкости, предназначенное для опрыскивания форм. Может также 
использоваться как средство предотвращения ржавления в оборудовании 
и в качестве пропитывающего масла для гаек и болтов.

Очистка системы и оборудования
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Промывочное средство для 
систем теплопередачи

Промывочная жидкость •• Используется при вымывания остатков жидкости из систем теплообмена перед повторным 
заполнением системы.

•• Помогает удалить из системы другие загрязнители.

•• См. TB-1158: Указания по очистке и промывке систем теплообмена.

Очищающее средство для 
систем теплообмена

Очищающая жидкость •• Очищает загрязненные системы теплообмена, включая сильно карбонизированные 
системы.

•• Помогает поддерживать высокий тепловой КПД в системах теплообмена.

•• См. TB-1158: Указания по очистке и промывке систем теплообмена.

Средство для очистки 
компрессора

Очищающая жидкость  
PC Compressor Cleaner

•• Растворяет нагар и отложения шлама, образовавшииеся в компрессорах во время работы.

•• Может использоваться как кратковременная смазка для компрессора (до 400 часов работы).

•• Полностью совместима с минеральными маслами и большинством синтетических масел.

•• См. TB-1217: Рекомендации по преобразованию в компрессорные жидкости COMPRO.

Другие жидкости
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ/КОММЕНТАРИИ

Жидкости для вакуумных 
насосов

Super Vac •• Помогает увеличить КПД вакуумного насоса при чрезвычайно низком давлении паров.

•• Устойчива к высокотемпературному разложению. Эксплуатационные характеристики схожи 
с некоторыми другими синтетическими продуктами.

•• Состав не содержит золы.

•• Поставляются следующие марки для вакуумных насосов: 15, 19, 20.

•• Зарегистрирована в перечне NSF H2.

Ротационные печи 
и стерилизаторы

Жидкость для ротационных печей •• Обеспечивает превосходное смазывание при высокой температуре и высокой влажности.

•• Зарегистрирована в перечне NSF H2.

Машины продольной резки 
и рилевальные машины

Purity FG Corrcut-E Fluid 15 •• Помогает увеличить срок службы отрезных лезвий.

•• Эффективно удаляет крахмал с поверхности лезвия, что позволяет улучшить резку.

•• Хорошо впитывается войлоком, что облегчает удаление избыточного масла.

•• Зарегистрирована в перечне NSF H1.

Высокотемпературное средство 
очистки роликов

Жидкость для очистки роликов 
Purity FG Synthetic

•• Имеет высокую температуру воспламенения, что обеспечивает исключительную защиту от 
микро возгораний на горячих роликах. 

•• Эффективно удаляет крахмал, предотвращая прилипание бумаги к роликам.

•• Зарегистрирована в перечне NSF H1.
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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ЖИДКОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Изопарафиновые трансформаторные жидкости LUMINOL™ глубокой гидроочистки рекомендуются 

для использования в тяжелых условиях и работают лучше, чем обычные нафтеновые масла.

•• Превосходные характеристики теплопередачи.

•• Почти не содержит оказывающей коррозионное воздействие серы, которая может быть вредна 
для компонентов трансформатора и устройства РПН.

•• Низкий коэффициент мощности (диэлектрические потери) для снижения вероятности теплового 
пробоя.

•• Сверхчистые, поддающиеся биологическому разложению в естественных условиях. В химическом 
составе практически отсутствуют канцерогенные полициклические ароматические соединения 
(PNA). Эти жидкости являются практически нетоксичными.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ЖИДКОСТИ LUMINOL
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИИ

Разработана для типа I LUMINOL TR •• Отсутствие тенденции к газообразованию.

•• Сверхчистый продукт, поддающийся биологическому 
разложению в естественных условиях.

•• Не содержит канцерогенных полициклических ароматических 
соединений (PNA).

•• Практически нетоксична и бесцветна.

•• Полностью совместима с имеющимися минеральными маслами.

•• Увеличенный срок службы помогает снижать затраты труда.

•• Отличная стойкость к окислению.

•• Не содержит ПХБ

•• Отличные свойства для использования в условиях холодной 
погоды.

•• Превосходит или отвечает техническим 
требованиям стандарта МЭК 60296 
«Общие технические условия для 
трансформаторного масла с ингибитором».

•• Соответствует CSA C50 Class A&B.

•• Отвечает специальным требованиям 
CSA-C50 по улучшенной устойчивости 
к окислению для жидкостей типа III.

•• Соответствует ASTM D3487.

•• Соответствует DOBLE TOPS.

•• После испытаний по ASTM D1275 B и МЭК 
62535 была классифицирована как 
некоррозионная.

Разработана для типа II LUMINOL TRi •• Отсутствие тенденции к газообразованию.

•• Сверхчистый продукт, поддающийся биологическому 
разложению в естественных условиях.

•• Не содержит канцерогенных полициклических ароматических 
соединений (PNA).

•• Практически нетоксична и бесцветна.

•• Полностью совместима с имеющимися минеральными маслами.

•• Увеличенный срок службы помогает снижать затраты труда.

•• Отличная стойкость к окислению.

•• Не содержит ПХБ

•• Отличные свойства для использования в условиях холодной 
погоды.

•• Превосходит или отвечает техническим 
требованиям стандарта МЭК 60296 
«Общие технические условия для 
трансформаторного масла с ингибитором».

•• Соответствует CSA C50 Class A&B.

•• Отвечает специальным требованиям 
CSA-C50 по улучшенной устойчивости 
к окислению для жидкостей типа IV.

•• Соответствует ASTM D3487.

•• Соответствует DOBLE TOPS.

•• После испытаний по ASTM D1275 B и МЭК 
62535 была классифицирована как 
некоррозионная.
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Регулярно измеряя ключевые показатели 
эффективности, относящиеся к вашему 
бизнесу, наше решение для снижения 
затрат LUBE 360 поможет отслеживать 
ваши результаты, чтобы вы могли 
убедиться в ощутимой экономии, которую 
мы гарантируем.

Наша служба диагностики масла 
сочетает в себе наши рекомендации по 
смазке с рекомендациями по анализу 
масла, чтобы повысить надежность 
оборудования и снизить затраты:

•• Зарегистрируйте образцы масла 
с помощью мобильного устройства 
или компьютера.

•• Получайте оповещение по 
электронной почте после завершения 
отчета.

•• Зайдите на сайт диагностики 
смазки LUBE 360, чтобы получить 
точное определение требуемого 
вами смазочного материла для 
максимального продления срока 
службы масла и оборудования.

LUBE 360 
Наша комплексная 
программа обслуживания

Дополнительные сведения о сервисе LUBE 360 см. на сайте: lubricants.petro-canada.com

LUBE 360 — это комплексная программа обслуживания смазочных материалов компании Petro-Canada 
Lubricants, которая предлагает наши отраслевые знания, технический опыт и ведущие в отрасли продукты, 
способствующие росту вашего бизнеса.

Воспользуйтесь услугами наших технических специалистов компании Petro-Canada Lubricants.

LUBE 360 — СЕЛЕКТОР ПРОДУКТОВ

LUBE 360 — РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ЗАТРАТ 

LUBE 360 — ДИАГНОСТИКА СМАЗКИ

Этот инструмент поможет вам найти 
лучшие смазочные материалы для 
тяжелых транспортных средств 
и подвижного оборудования.

Он предоставляет сквозные 
рекомендации полного цикла по 
продукции, включая идеальную смазку, 
требования к емкости, интервалы 
между заменами масла и техническую 
информацию.

Он помогает найти правильное 
сочетание смазочных материалов, 
которые обеспечивают максимальную 
производительность и долговечность.

Наши технические эксперты будут 
работать с вами, чтобы создать 
дорожную карту продукта для 
достижения следующих целей:

•• улучшение эксплуатационных 
характеристик;

•• эффективность эксплуатации;

•• устойчивая экономия затрат.
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КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Для сведения и использования в будущем мы приводим каталожные номера нашей продукции. 
Каждый уникальный номер включает наименование продукции, марку и размер упаковки.

Обратите внимание, что наличие продукта зависит от региона. Для определения наличия в своем 
регионе свяжитесь с представителем компании Petro-Canada Lubricants.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ

 
СТР. 4-6

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON HP 15W-40

DURON HP 15W-40 КАНИСТРА 12 ШТ. X 1Л

DURON HP 15W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON HP 15W-40 ВЕДРО 20 Л

DURON HP 15W-40 КАНИСТРА 2 ШТ. X 10Л

DURON HP 15W-40 БОЧКА 205Л 

DURON HP 15W-40 КСГНГ 1040Л

DURON HP 15W-40 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON SHP 10W-30

DURON SHP 10W-30 КАНИСТРА 12 ШТ. X 1Л

DURON SHP 10W-30 КАНИСТРА 4 ШТ. X 4Л

DURON SHP 10W-30 ВЕДРО 20Л

DURON SHP 10W-30 БОЧКА 205Л

DURON SHP 10W-30 КСГНГ 1040Л

DURON SHP 10W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON SHP 15W-40

DURON SHP 15W-40 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURON SHP 15W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON SHP 15W-40 ВЕДРО 20Л

DURON SHP 15W-40 БОЧКА 205Л

DURON SHP 15W-40 КСГНГ 1040Л

DURON SHP 15W-40 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON UHP 0W-40

DURON UHP 0W-30 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л 

DURON UHP 0W-30 КАНИСТРА 4 ШТ. X 4Л

DURON UHP 0W-30 ВЕДРО 20Л

DURON UHP 0W-30 БОЧКА 205Л

DURON UHP 0W-30 КСГНГ 1040Л

DURON UHP 0W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON UHP 0W-40

DURON UHP 0W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON UHP 0W-40 ВЕДРО 20Л

DURON UHP 0W-40 БОЧКА 205Л

DURON UHP 0W-40 КСГНГ 1040Л

DURON UHP 0W-40 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON UHP 5W-30

DURON UHP 5W-30 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURON UHP 5W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON UHP 5W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X5Л

DHP15

DHP15C12

DHP15C16

DHP15P20

DHP15C02

DHP15DRM

DHP15IBC

DHP15BLK

DSHP13

DSHP13C12

DSHP13C16

DSHP13P20

DSHP13DRM

DSHP13IBC

DSHP13BLK

DSHP15

DSHP15C12

DSHP15C16

DSHP15P20

DSHP15DRM

DSHP15IBC

DSHP15BLK

DUHP03

DUHP03C12

DUHP03C16

DUHP03P20

DUHP03DRM

DUHP03IBC

DUHP03BLK

DUHP04

DUHP04C16

DUHP04P20

DUHP04DRM

DUHP04IBC

DUHP04BLK

DUHP53

DUHP53C12

DUHP53C16

DUHP53C20

DURON UHP 5W-30 ВЕДРО 20Л

DURON UHP 5W-30 ЕВРОВЕДРО 20Л

DURON UHP 5W-30 БОЧКА 205Л

DURON UHP 5W-30 НАЛИВНОЙ КОНТЕЙНЕР 1000 Л

DURON UHP 5W-30 КСГНГ 1040Л

DURON UHP 5W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON UHP 5W-40

DURON UHP 5W-40 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURON UHP 5W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON UHP 5W-40 ВЕДРО 20Л

DURON UHP 5W-40 БОЧКА 205Л

DURON UHP 5W-40 КСГНГ 1040Л

DURON UHP 5W-40 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON UHP 10W-40

DURON UHP 10W-40 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURON UHP 10W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON UHP 10W-40 ВЕДРО 20Л

DURON UHP 10W-40 БОЧКА 205Л

DURON UHP 10W-40 КСГНГ 1040Л

DURON UHP 10W-40 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON UHP E6 10W-40

DURON UHP E6 10W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X5Л

DURON UHP E6 10W-40 ЕВРОВЕДРО 20Л

DURON UHP E6 10W-40 БОЧКА 205Л

DURON UHP E6 10W-40 НАЛИВНОЙ КОНТЕЙНЕР 1000 Л

DURON UHP E6 10W-40 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON ADVANCED 10W-30

DURON ADVANCED КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURON ADVANCED 10W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON ADVANCED 10W-30 ВЕДРО 20Л

DURON ADVANCED 10W-30 БОЧКА 205Л

DURON ADVANCED 10W-30 КСГНГ 1040Л

DURON ADVANCED 10W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON 10W ENGINE OIL

DURON 10W ENGINE OIL КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON 10W ENGINE OIL ВЕДРО 20Л

DURON 10W ENGINE OIL БОЧКА 205Л

DURON 10W ENGINE OIL КСГНГ 1040Л

DURON 10W ENGINE OIL НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON 30 ENGINE OIL

DURON 30 ENGINE OIL КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURON 30 ENGINE OIL КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DUHP53P20

DUHP53J20

DUHP53DRM

DUHP53BOX

DUHP53IBC

DUHP53BLK

DUHP54

DUHP54C12

DUHP54C16

DUHP54P20

DUHP54DRM

DUHP54IBC

DUHP54BLK

DUHP14

DUHP14C12

DUHP14C16

DUHP14P20

DUHP14DRM

DUHP14IBC

DUHP14BLK

DEU14

DEU14C20

DEU14J20

DEU14DRM

DEU14BOX

DEU14BLK

DFA13

DFA13C12

DFA13C16

DFA13P20

DFA13DRM

DFA13IBC

DFA13BLK

DUR1

DUR1C16

DUR1P20

DUR1DRM

DUR1IBC

DUR1BLK

DUR3

DUR3C12

DUR3C16

DURON 30 ENGINE OIL ВЕДРО 20Л

DURON 30 ENGINE OIL БОЧКА 205Л

DURON 30 ENGINE OIL НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON 40 ENGINE OIL

DURON 40 ENGINE OIL КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURON 40 ENGINE OIL КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURON 40 ENGINE OIL ВЕДРО 20Л

DURON 40 ENGINE OIL БОЧКА 205Л

DURON 40 ENGINE OIL КСГНГ 1040Л

DURON 40 ENGINE OIL НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON 50 ENGINE OIL

DURON 50 ENGINE OIL ВЕДРО 20Л

DURON 50 ENGINE OIL БОЧКА 205Л

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (CNG/LNG)

МОТОРНОЕ МАСЛО DURON GEO LD 15W-40

DURON GEO LD 15W-40 БОЧКА 205Л

DURON GEO LD 15W-40 КСГНГ 1040Л

DURON GEO LD 15W-40 НАЛИВОМ

МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ

МОТОРНОЕ МАСЛО RALUBE940CF

RALUBE 940CF БОЧКА 205Л

RALUBE 940CF НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО RALUBE 40 CFS

RALUBE 40 CFS БОЧКА 205Л

RALUBE 40 CFS КСГНГ 1040Л

RALUBE 40 CFS НАЛИВОМ

DUR3P20

DUR3DRM

DUR3BLK

DUR4

DUR4C12

DUR4C16

DUR4P20

DUR4DRM

DUR4IBC

DUR4BLK

DUR5

DUR5P20

DUR5DRM

 

DGEO15

DGEO15DRM

DGEO15IBC

DGEO15BLK

RL94CF

RL94CFDRM

RL94CFBLK

RL40CFS

RL40CFSDRM

RL40CFSIBC

RL40CFSBLK

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

 
СТР. 7

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ DEXRON VI ATF

DEXRON VI ATF КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DEXRON VI ATF КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DEXRON VI ATF БОЧКА 205Л

DEXRON VI ATF КСГНГ 1040Л

DEXRON VI ATF НАЛИВОМ

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ATF+4

ATF+4 FLUID БОЧКА 205Л

ATF+4 FLUID КСГНГ 1040Л

ATF+4 FLUID НАЛИВОМ

DEX6

DEX6C12

DEX6C16

DEX6DRM

DEX6IBC

DEX6BLK

CHRYATF4

CHRYATF4DRM

CHRYATF4IBC

CHRYATF4BLK
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LUBRICANTS

TM

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ DURADRIVE MV 
SYNTHETIC ATF

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF ВЕДРО 20Л

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF БОЧКА 205Л

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF КСГНГ 1040Л

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF НАЛИВОМ

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ATF D3M

ATF D3M КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

ATF D3M ВЕДРО 20Л

ATF D3M БОЧКА 205Л

ATF D3M КСГНГ 1040Л

ATF D3M НАЛИВОМ

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ PC HEAVY DUTY 
SYNTHETIC BLEND ATF

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF ВЕДРО 20Л

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF БОЧКА 205Л

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF КСГНГ

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF НАЛИВОМ

 
DDMVATF

DDMVATFC12

DDMVATFP20

DDMVATFDRM

DDMVATFIBC

DDMVATFBLK

ATFD3M

ATFD3MC12

ATFD3MP20

ATFD3MDRM

ATFD3MIBC

ATFD3MBLK

 
PCHDATF

PCHDATFP20

PCHDATFDRM

PCHDATFIBC

PCHDATFBLK

МОТОРНЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

 
СТР. 8-9

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME SYNTHETIC 0W-20

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 БОЧКА 205Л

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 КСГНГ 1040Л

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME SYNTHETIC 0W-30

SUPREME SYNTHETIC 0W-30 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME SYNTHETIC 0W-30 БОЧКА 205Л

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME SYNTHETIC 5W-20

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 БОЧКА 205Л

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME SYNTHETIC 5W-30

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 БОЧКА

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME SYNTHETIC 10W-30

SUPREME SYNTHETIC 10W-30 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME SYNTHETIC 10W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 БОЧКА 205Л

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 КСГНГ 1040Л

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 БОЧКА 205Л

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 КСГНГ 1040Л

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME 5W-20

MOSYN02

MOSYN02C12

MOSYN02DRM

MOSYN02IBC

MOSYN02BLK

MOSYN03

MOSYN03C12

MOSYN03DRM

MOSYN52

MOSYN52C12

MOSYN52C16

MOSYN52DRM

MOSYN52BLK

MOSYN53

MOSYN53C12

MOSYN53C16

MOSYN53DRM

MOSYN53BLK

MOSYN13

MOSYN13C12

MOSYN13BLK

MOSB52

MOSB52C16

MOSB52DRM

MOSB52IBC

MOSB52BLK

MOSB53

MOSB53C16

MOSB53DRM

MOSB53IBC

MOSB53BLK

MOSP52

SUPREME 5W-20 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME 5W-20 БОЧКА 205Л

SUPREME 5W-20 КСГНГ 1040Л

SUPREME 5W-20 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME 5W-30

SUPREME 5W-30 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME 5W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME 5W-30 БОЧКА 205Л

SUPREME 5W-30 КСГНГ 1040Л

SUPREME 5W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME 10W-30

SUPREME 10W-30 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME 10W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME 10W-30 БОЧКА 205Л

SUPREME 10W-30 КСГНГ 1040Л

SUPREME 10W-30 НАЛИВОМ

МОТОРНОЕ МАСЛО SUPREME 10W-40

SUPREME 10W-40 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME 10W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME 10W-40 БОЧКА 205Л

SUPREME 10W-40 НАЛИВОМ

SUPREME 20W-50

SUPREME 20W-50 КАНИСТРА 12ШТ.X1Л

SUPREME 2OW-50 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SUPREME 20W-50 БОЧКА 205Л

MOSP52C12

MOSP52DRM

MOSP52IBC

MOSP52BLK

MOSP53

MOSP53C12

MOSP53C16

MOSP53DRM

MOSP53IBC

MOSP53BLK

MOSP13

MOSP13C12

MOSP13C16

MOSP13DRM

MOSP13IBC

MOSP13BLK

MOSP14

MOSP14C12

MOSP14C16

MOSP14DRM

MOSP14BLK

MOSP25

MOSP25C12

MOSP25C16

MOSP25DRM

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

 
СТР. 10-11

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО DEXRON LS GEAR OIL 75W-90

DEXRON LS GEAR OIL 75W-90 БОЧКА 205Л

DEXRON LS GEAR OIL 75W-90 КСГНГ 1040Л

DEXRON LS GEAR OIL 75W-90 НАЛИВОМ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО DEXRON GEAR OIL 75W-90

DEXRON GEAR OIL 75W-90 БОЧКА 205Л

DEXRON GEAR OIL 75W-90 КСГНГ 1040Л

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON 85W-140

TRAXON 85W-140 ВЕДРО 20Л

TRAXON 85W-140 КЕГ 60Л

TRAXON 85W-140 БОЧКА 205Л

TRAXON 85W-140 КСГНГ 1040Л

TRAXON 85W-140 НАЛИВОМ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON 80W-90

TRAXON 80W-90 КАНИСТРА 12ШТ. X1Л

TRAXON 80W-90 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

TRAXON 80W-90 ВЕДРО 20Л

TRAXON 80W-90 ВЕДРО 18,9Л

TRAXON 80W-90 КЕГ 60Л

TRAXON 80W-90 БОЧКА 205Л

TRAXON 80W-90 КСГНГ 1040Л

TRAXON 80W-90 НАЛИВОМ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON E SYNTHETIC MTF

TRAXON E SYNTHETIC MTF ВЕДРО 20Л

TRAXON E SYNTHETIC MTF КЕГ 60Л

TRAXON E SYNTHETIC MTF БОЧКА 205Л

DEXLS75

DEXLS75DRM

DEXLS75IBC

DEXLS75BLK

DEX75DRM

DEX75IBC

TR8514

TR8514P20

TR8514K60

TR8514DRM

TR8514IBC

TR8514BLK

TR89

TR89C12

TR89C16

TR89P20

TR89P5R

TR89K60

TR89DRM

TR89IBC

TR89BLK

TREMTF

TREMTFP20

TREMTFK60

TREMTFDRM

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON E SYNTHETIC CD-50

TRAXON E SYNTHETIC CD-50 ВЕДРО 20Л

TRAXON E SYNTHETIC CD-50 КЕГ 60Л

TRAXON E SYNTHETIC CD-50 БОЧКА 205Л

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 ВЕДРО 20Л

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 КЕГ 60Л

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 БОЧКА 205Л

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON E SYNTHETIC 80W-140

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 ВЕДРО 20Л

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 КЕГ 60Л

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 БОЧКА 205Л

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 КСГНГ 1040Л

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 НАЛИВОМ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON SYNTHETIC 75W-90

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 ВЕДРО 20Л

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 БОЧКА 205Л

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 КСГНГ 1040Л

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 НАЛИВОМ

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 КАНИСТРА 12 ШТ. X 1Л

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 
75W-90 КАНИСТРА 4 ШТ. X 4Л

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 ВЕДРО 20Л

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 КЕГ 60Л

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 БОЧКА 205Л

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 КСГНГ 1040Л

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRAXON XL SYNTHETIC 
BLEND 80W-140

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 БОЧКА

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 КСГНГ 1040Л

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 НАЛИВОМ

TRE5

TRE5P20

TRE5K60

TRE5DRM

TRE759

TRE759C16

TRE759P20

TRE759K60

TRE759DRM

TRE814

TRE814P20

TRE814K60

TRE814DRM

TRE814IBC

TRE814BLK

TRSY759

TRSY759P20

TRSY759DRM

TRSY759IBC

TRSY759BLK

TRXL759

TRXL759C12

 
TRXL759C16

TRXL759P20

TRXL759K60

TRXL759DRM

TRXL759IBC

 
TRXL814

TRXL814DRM

TRXL814IBC

TRXL814BLK

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

 
 
СТР. 12-13

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 22

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 32

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL КСГНГ

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 46

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL КСГНГ 1040Л

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 68

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HDXAW22

HDXAW22P20

HDXAW22DRM

HDXAW22BLK

HDXAW32

HDXAW32P20

HDXAW32DRM

HDXAW32IBC

HDXAW32BLK

HDXAW46

HDXAW46P20

HDXAW46DRM

HDXAW46IBC

HDXAW46BLK

HDXAW68

HDXAW68P20

HDXAW68DRM
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HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL КСГНГ 1040Л

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 80

HYDREX AW 80 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 100

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 22

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL КСГНГ 1040Л

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 32

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL КСГНГ 1040Л

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 46

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 68

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX XV ALL SEASON

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL КСГНГ

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX EXTREME

HYDREX EXTREME ВЕДРО 20Л

HYDREX EXTREME БОЧКА 205Л

HYDREX EXTREME КСГНГ 1040Л

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV ARCTIC 
15 HYDRAULIC OIL

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL 20Л

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

HDXAW68IBC

HDXAW68BLK

HDXAW80

HDXAW80BLK

HDXAW10

HDXAW10P20

HDXAW10DRM

HDXAW10BLK

HDXMV22

HDXMV22P20

HDXMV22DRM

HDXMV22IBC

HDXMV22BLK

HDXMV32

HDXMV32P20

HDXMV32DRM

HDXMV32IBC

HDXMV32BLK

HDXMV46

HDXMV46P20

HDXMV46DRM

HDXMV46BLK

HDXMV68

HDXMV68P20

HDXMV68DRM

HDXMV68BLK

HDXAS

HDXASC16

HDXASP20

HDXASDRM

HDXASIBC

HDXASBLK

HDXEXT

HDXEXTP20

HDXEXTDRM

HDXEXTIBC

 
HDXAR15

HDXAR15P20

HDXAR15DRM

HDXAR15BLK

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON AW 32

ENVIRON AW 32 ВЕДРО 20Л

ENVIRON AW 32 БОЧКА 205Л

ENVIRON AW 32 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON AW 46

ENVIRON AW 46 ВЕДРО 20Л

ENVIRON AW 46 БОЧКА 205Л

ENVIRON AW 46 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ NVIRON AW 68

ENVIRON AW 68 БОЧКА 205Л

ENVIRON AW 68 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON MV 32

ENVIRON MV 32 ВЕДРО 20Л

ENVIRON MV 32 БОЧКА 205Л

ENVAW32

ENVAW32P20

ENVAW32DRM

ENVAW32BLK

ENVAW46

ENVAW46P20

ENVAW46DRM

ENVAW46BLK

ENVAW68

ENVAW68DRM

ENVAW68BLK

ENVMV32

ENVMV32P20

ENVMV32DRM

ENVIRON MV 32 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON MV 46

ENVIRON MV 46 ВЕДРО 20Л

ENVIRON MV 46 БОЧКА 205Л

ENVIRON MV 46 КСГНГ 1040Л

ENVMV32BLK

ENVMV46

ENVMV46P20

ENVMV46DRM

ENVMV46IBC

ТРАНСМИССИОННЫЕ/ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

 
СТР. 14

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ТРАНСМИС./ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ DURATRAN

DURATRAN КАНИСТРА 4 ШТ. X 4Л

DURATRAN ВЕДРО 20Л

DURATRAN КАНИСТРА 2ШТ.X10Л

DURATRAN БОЧКА 205Л

DURATRAN КСГНГ 1040Л

DURATRAN НАЛИВОМ

ТРАНСМИС./ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ DURATRAN XL

DURATRAN XL КАНИСТРА 4 ШТ. X 4Л

DURATRAN XL ВЕДРО 20Л

DURATRAN XL БОЧКА 205Л

DURATRAN XL НАЛИВОМ

ТРАНСМИС./ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ DURATRAN SYNTHETIC

DURATRAN SYNTHETIC ВЕДРО 20Л

DURATRAN SYNTHETIC БОЧКА 205Л

DTRAN

DTRANC16

DTRANP20

DTRANC02

DTRANDRM

DTRANIBC

DTRANBLK

DTRANXL

DTRANXLC16

DTRANXLP20

DTRANXLDRM

DTRANXLBLK

DTRANSY

DTRANSYP20

DTRANSYDRM

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ/ 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 

 
СТР. 15

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO FD-1 60

PRODURO FD-1 60 БОЧКА 205Л

PRODURO FD-1 60 КСГНГ 1040Л

PRODURO FD-1 60 НАЛИВОМ

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO FD-1 SYNTHETIC

PRODURO FD-1 SYNTHETIC БОЧКА 205Л

PRODURO FD-1 SYNTHETIC КСГНГ 1040Л

PRODURO FD-1 SYNTHETIC НАЛИВОМ

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ PRODURO 
TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL

PRODURO TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL БОЧКА 205Л

PRODURO TO-4+ 10W TRANS OIL КСГНГ 1040Л

PRODURO TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL НАЛИВОМ

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO TO-4+ 30 TRANSMISSION OIL

PRODURO TO-4+ 30 TRANS OIL ВЕДРО 20Л

PRODURO TO-4+ 30 TRANSMISSION OIL БОЧКА 205Л

PRODURO TO-4+ 30 TRANSMSN OIL КСГНГ 1040Л

PRODURO TO-4+ 30 TRANSMISSION OIL НАЛИВОМ

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL ВЕДРО 20Л

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL БОЧКА 205Л

 
FDAO60

FDAO60DRM

FDAO60IBC

FDAO60BLK

 
FD1SYN

FD1SYNDRM

FD1SYNIBC

FD1SYNBLK

 
PD410W

 
PD410WP20

PD410WDRM

PD410WIBC

PD410WBLK

 
PD430

PD430P20

PD430DRM

PD430IBC

PD430BLK

 
PD450

PD450P20

PD450DRM

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL КСГНГ 1040Л

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL НАЛИВОМ

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO TO-4+ 60 TRANSMISSION OIL

PRODURO TO-4+ 60 TRANSMISSION OIL БОЧКА 205Л

PRODURO TO-4+ 60 TRANSMISSION OIL КСГНГ 1040Л

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO TO-4+ SYNTHETIC ALL SEASON

PRODURO TO-4+ SYNTHETIC AL. SEASON КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

PRODURO TO-4+ SYNTHETIC AL. SEASON ВЕДРО 20Л

PRODURO TO-4+ SYNTHETIC ALL SEAS. БОЧКА 205Л

PRODURO TO-4+ SYNTHETIC AL. SEASON КСГНГ 1040Л

PRODURO TO-4+ SYNTHETIC ALL SEASON НАЛИВОМ

ТРАНСМИС. ЖИДК./ЖИДК. ДЛЯ СИЛ. АГРЕГАТОВ 
PRODURO TO-4+ XL SYNTHETIC BLEND LOTEMP

PRODURO TO-4+ XL SYNTHETICBL LOTEMP ВЕДРО 20Л

PRODURO TO-4+ XL SYNTHETICBL LOTEMP БОЧКА 205Л

PRODURO TO-4+ XL SYNBL LOTEMP КСГНГ 1040Л

PRODURO TO-4+ XL SYNTHETICBLEND LOTEMP НАЛИВОМ

PD450IBC

PD450BLK

 
PD460

PD460DRM

PD460IBC

 
PD4AS

PD4ASC16

PD4ASP20

PD4ASDRM

PD4ASIBC

PD4ASBLK

 
PD4XLLT

PD4XLLTP20

PD4XLLTDRM

PD4XLLTIBC

PD4XLLTBLK

МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОГО ОБЪЕМА СТР. 16

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

МАСЛО ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ 
OUTBOARD MOTOR OIL

OUTBOARD MOTOR OIL КАНИСТРА 12 ШТ. X 1Л

OUTBOARD MOTOR OIL КАНИСТРА 24ШТ.X500МЛ

OUTBOARD MOTOR OIL КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

OUTBOARD MOTOR OIL БОЧКА 205Л

OUTBOARD MOTOR OIL НАЛИВОМ

МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ SUPREME 
SYNTHETIC BLEND

2-STROKE ENGINE OIL КАНИСТРА 12 ШТ. X 1Л

2-STROKE ENGINE OIL ТУБА 24ШТ.X500МЛ

2-STROKE ENGINE OIL КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

2-STROKE ENGINE OIL БОЧКА

2-STROKE ENGINE OIL НАЛИВОМ

 
POM

POMC12

POMC24

POMC16

POMDRM

POMBLK

 
TWOSTR

TWOSTRC12

TWOSTRC24

TWOSTRC16

TWOSTRDRM

TWOSTRBLK

НЕСТЕКАЮЩИЕ МАСЛА, МАСЛА ДЛЯ 
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПИЛ

 
СТР. 17

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ DURATAC CHAIN OIL 32

DURATAC CHAIN OIL 32 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

DURATAC CHAIN OIL 32 БОЧКА 205Л

DURATAC CHAIN OIL 32 НАЛИВОМ

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ DURATAC CHAIN OIL 68

DURATAC CHAIN OIL 68 ВЕДРО 20Л

DURATAC CHAIN OIL 68 БОЧКА 205Л

DURATAC CHAIN OIL 68 НАЛИВОМ

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ DURATAC CHAIN OIL 100

DURATAC CHAIN OIL 100 ВЕДРО 20Л

DURATAC CHAIN OIL 100 БОЧКА 205Л

DURATAC CHAIN OIL 100 НАЛИВОМ

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ DURATAC CHAIN OIL 150 RED

DURATAC CHAIN OIL 150 КАНИСТРА 4Л

DURATAC CHAIN OIL 150 ВЕДРО 20Л

DTAC32

DTAC32C16

DTAC32DRM

DTAC32BLK

DTAC68

DTAC68P20

DTAC68DRM

DTAC68BLK

DTAC100

DTAC100P20

DTAC100DRM

DTAC100BLK

DTAC150

DTAC150C16

DTAC150P20
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DURATAC CHAIN OIL 150 БОЧКА 205Л

DURATAC CHAIN OIL 150 НАЛИВОМ

НЕСТЕКАЮЩЕЕ МАСЛО DURATAC NON DRIP 32

DURATAC NON DRIP 32 БОЧКА 205Л

НЕСТЕКАЮЩЕЕ МАСЛО DURATAC NON DRIP 68

DURATAC NON DRIP 68 БОЧКА 205Л

НЕСТЕКАЮЩЕЕ МАСЛО DURATAC NON DRIP 150

DURATAC NON DRIP 150 БОЧКА 205Л

НЕСТЕКАЮЩЕЕ МАСЛО DURATAC NON DRIP 220

DURATAC NON DRIP 220 ВЕДРО 20Л

DURATAC NON DRIP 220 БОЧКА 205Л

МАСЛА ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН

МАСЛО ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН SEPRO XL 
PAPER MACHINE OIL 150

SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 150 БОЧКА 205Л

SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 150 КСГНГ 1040Л

SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 150 OIL НАЛИВОМ

МАСЛО ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН SEPRO XL 
PAPER MACHINE OIL 220

SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 220 БОЧКА 205Л

SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 220 КСГНГ 1040Л

SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 220 НАЛИВОМ

МАСЛА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

МАСЛО ДЛЯ НАПРАВЛ. ЛЕНТ. ПИЛ PETROGLIDE 100

PETROGLIDE 100 БОЧКА 205Л

PETROGLIDE 100 КСГНГ 1040Л

PETROGLIDE 100 НАЛИВОМ

МАСЛО ДЛЯ НАПРАВЛ. ЛЕНТ. ПИЛ PETROGLIDE 150

PETROGLIDE 150 БОЧКА 205Л

PETROGLIDE 150 НАЛИВОМ

МАСЛО ДЛЯ НАПРАВЛ. ЛЕНТ. ПИЛ PETROGLIDE MC 32

PETROGLIDE MC 32 БОЧКА 205Л

DTAC150DRM

DTAC150BLK

NDRP32

NDRP32DRM

NDRP68

NDRP68DRM

NDRP150

NDRP150DRM

NDRP220

NDRP220P20

NDRP220DRM

 
PAPA150

PAPA150DRM

PAPA150IBC

PAPA150BLK

 
PAPA220

PAPA220DRM

PAPA220IBC

PAPA220BLK

GLID100

GLID100DRM

GLID100IBC

GLID100BLK

GLID150

GLID150DRM

GLID150BLK

GLIDMC32

GLIDMC32DRM

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ СТР. 18-19

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC

PRECISION SYNTHETIC КОРОБКА С ТУБАМИ 30ШТ.X400Г

PRECISION SYNTHETIC ВЕДРО 17КГ

PRECISION SYNTHETIC КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION SYNTHETIC БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC GREASE BIN

PRECISION SYNTHETIC НАЛИВОМ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 ВЕДРО 17КГ

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 КЕГ 54КГ

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 БОЧКА 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC HEAVY 1500

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 1500 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC MOLY

PRECISION SYNTHETIC MOLY ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION SYNTHETIC MOLY КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION SYNTHETIC MOLY БОЧКА 175 КГ

PRECISION SYNTHETIC MOLY НАЛИВОМ

PS

PSC30

PSP17

PSKGL

PSDRL

PSCBG

PSBLK

PSH

PSHC30

PSHP17

PSHKGL

PSHDRL

PSH1500

PSH1500DRL

PSM

PSMC30

PSMKGL

PSMDRL

PSMBLK

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL EP2

PRECISION XL EP2 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL EP2 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL EP2 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION XL EP2 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL EP2 GREASE BIN

PRECISION XL EP2 НАЛИВОМ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL EP1

PRECISION XL EP1 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL EP1 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL EP1 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION XL EP1 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175 КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 3 MOLY EP1

PRECISION XL 3 MOLY EP1 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL 3 MOLY EP1 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL 3 MOLY EP1 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION XL 3 MOLY EP1 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА PRECISION XL 3 MOLY EP1 GREASE BIN

PRECISION XL 3 MOLY EP1 НАЛИВОМ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 3 MOLY EP2

PRECISION XL 3 MOLY EP2 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL 3 MOLY EP2 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL 3 MOLY EP2 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION XL 3 MOLY EP2 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 3 MOLY EP2 GREASE BIN

PXL2

PXL2C30

PXL2P17

PXL2KGL

PXL2DRL

PXL2CBG

PXL2BLK

PXL1

PXL1C30

PXL1P17

PXL1KGL

PXL1DRL

PXL3M1

PXL3M1C30

PXL3M1P17

PXL3M1KGL

PXL3M1DRL

PXL3M1CBG

PXL3M1BLK

PXL3M2

PXL3M2C30

PXL3M2P17

PXL3M2KGL

PXL3M2DRL

PXL3M2CBG

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC КЕГ 54КГ

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC БОЧКА 175 КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC GREASE BIN

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC НАЛИВОМ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 5 MOLY EP0

PRECISION XL 5 MOLY EP0 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL 5 MOLY EP0 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 5 MOLY EPO GREASE BIN

PRECISION XL 5 MOLY EP0 НАЛИВОМ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 5 MOLY EP1

PRECISION XL 5 MOLY EP1 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL 5 MOLY EP1 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION XL 5 MOLY EP1 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 5 MOLY EP1 GREASE BIN

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 5 MOLY EP2

PRECISION XL 5 MOLY EP2 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL 5 MOLY EP2 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL 5 MOLY EP2 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION XL 5 MOLY EP2 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL 5 MOLY EP2 GREASE BIN

PRECISION XL 5 MOLY EP2 НАЛИВОМ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION GENERAL PURPOSE EP1

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 30ШТ.X400Г

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 ВЕДРО 17КГ

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 КЕГ 54КГ

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 БОЧКА 175 КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION GENERAL PURPOSE EP2

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 30ШТ.X400Г

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 ВЕДРО 17КГ

PXL3A

PXL3AC30

PXL3AKGL

PXL3ADRL

PXL3ACBG

PXL3ABLK

PXL5M0

PXL5M0P17

PXL5M0DRL

PXL5M0CBG

PXL5M0BLK

PXL5M1

PXL5M1C30

PXL5M1KGL

PXL5M1DRL

PXL5M1CBG

PXL5M2

PXL5M2C30

PXL5M2P17

PXL5M2KGL

PXL5M2DRL

PXL5M2CBG

PXL5M2BLK

PGP1

PGP1C30

PGP1P17

PGP1KGL

PGP1DRL

PGP2

PGP2C30

PGP2P17

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 54КГ

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 БОЧКА 175 КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 GREASE BIN

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION GENERAL 
PURPOSE MOLY EP2

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 ТУБЫ

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 17КГ

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 54КГ

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 BIN

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 НАЛИВОМ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS LLG

PEERLESS LLG ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS LLG ВЕДРО 17КГ

PEERLESS LLG КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PEERLESS LLG БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS OG0

PEERLESS OG0 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS OG0 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS OG1

PEERLESS OG1 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS OG1 ВЕДРО 17КГ

PEERLESS OG1 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PEERLESS OG1 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS OG2

PEERLESS OG2 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS OG2 ВЕДРО 17КГ

PEERLESS OG2 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PEERLESS OG2 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS OG2 RED

PEERLESS OG2 RED ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS OG2 RED ВЕДРО 17КГ

PEERLESS OG2 RED КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PEERLESS OG2 RED БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

УНИВЕР. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS OG PLUS

PEERLESS OG PLUS ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS OG PLUS КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PEERLESS OG PLUS БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

PGP2KGL

PGP2DRL

PGP2CBG

 
PGPM2

PGPM2C30

PGPM2P17

PGPM2KGL

PGPM2DRL

PGPM2CBG

PGPM2BLK

PLLLG

PLLLGC30

PLLLGP17

PLLLGKGL

PLLLGDRL

PLOG0

PLOG0C30

PLOG0KGL

PLOG1

PLOG1C30

PLOG1P17

PLOG1KGL

PLOG1DRL

PLOG2

PLOG2C30

PLOG2P17

PLOG2KGL

PLOG2DRL

PLOG2R

PLOG2RC30

PLOG2RP17

PLOG2RKGL

PLOG2RDRL

PLOGP

PLOGPC30

PLOGPKGL

PLOGPDRL

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 
СТР. 20-21

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX 
MPG SYNTHETIC ARCTIC

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC 30ШТ.X400Г

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC КЕГ 54КГ

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC БОЧКА 175 КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX MPG 
SYNTHETIC ARCTIC GREASE BIN

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC НАЛИВОМ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX MPG EP1

VULTREX MPG EP1 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

VULTREX MPG EP1 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

VULTREX MPG EP1 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX MPG 
EP1 GREASE BIN

 
VULMPGA

VULMPGAC30

VULMPGAKGL

VULMPGADRL

 
VULMPGACBG

VULMPGABLK

VULMPG1

VULMPG1C30

VULMPG1KGL

VULMPG1DRL

 
VULMPG1CBG



50 51

VULTREX MPG EP1 НАЛИВОМ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX MPG EP2

VULTREX MPG EP2 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

VULTREX MPG EP2 ВЕДРО 17КГ

VULTREX MPG EP2 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

VULTREX MPG EP2 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX MPG 
EP2 GREASE BIN

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX 
OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 54КГ

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 175КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX OGL 
SYNTHETIC ALL SEASON 680 BIN

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 НАЛИВОМ

КОН ПЛАСТИЧ СИСТ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. 
VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC 175КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX OGL 
SYNTHETIC ARCTIC GREASE BIN

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC НАЛИВОМ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX EGF 1000

VULTREX EGF 1000 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX 
OGL HEAVY 6200

VULTREX OGL HEAVY 6200 КЕГ 54КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX 
OGL SYNTHETIC 2200

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 БОЧКА 175 КГ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX OGL 
SYNTHETIC 2200 GREASE BIN

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 НАЛИВОМ

ПЛАСТИЧ. СМАЗКА ГОРНОДОБ. ПРОМЫШЛ. VULTREX 
GEAR SHIELD NC

VULTREX GEAR SHIELD NC КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

VULTREX GEAR SHIELD NC БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

VULTREX GEAR SHIELD NC НАЛИВОМ

VULMPG1BLK

VULMPG2

VULMPG2C30

VULMPG2P17

VULMPG2KGL

VULMPG2DRL

 
VULMPG2CBG

 
VULOGLS

VULOGLSKGL

VULOGLSDRL

 
VULOGLSCBG

VULOGLSBLK

 
VULOGLA

VULOGLADRL

 
VULOGLACBG

VULOGLABLK

VULEGF

VULEGFKGL

 
VUL6200

VUL6200K54 

 
VUL2200

VUL2200DRL

 
VUL2200CBG

VUL2200BLK

 
VULGSNC

VULGSNCKGL

VULGSNCDRL

VULGSNCBLK

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ СТР. 22-23

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS LLG

PEERLESS LLG ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS LLG ВЕДРО 17КГ

PEERLESS LLG КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PEERLESS LLG БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS SVG 102

PEERLESS SVG 102 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PEERLESS XCG-FLEX

PEERLESS XCG-FLEX ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PEERLESS XCG-FLEX ВЕДРО 17КГ

PEERLESS XCG-FLEX КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PEERLESS XCG-FLEX БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC EP00

PRECISION SYNTHETIC EP00 ВЕДРО 17КГ

PRECISION SYNTHETIC EP00 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION SYNTHETIC EP00 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

PLLLG

PLLLGC30

PLLLGP17

PLLLGKGL

PLLLGDRL

PLSVG

PLSVGDRL

PLXCG

PLXCGC30

PLXCGP17

PLXCGKGL

PLXCGDRL

PS00

PS00P17

PS00KGL

PS00DRL

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 ВЕДРО 17КГ

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 КЕГ 54КГ

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 БОЧКА 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION SYNTHETIC EMB

PRECISION SYNTHETIC EMB ТУБЫ 30ШТ.X400Г

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL EMB

PRECISION XL EMB ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PRECISION XL EMB ВЕДРО 17КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL EP00

PRECISION XL EP00 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL EP00 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PRECISION XL EP00 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL EP000

PRECISION XL EP000 ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL EP000 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL HEAVY DUTY

PRECISION XL HEAVY DUTY БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА PRECISION XL HEAVY DUTY GREASE BIN

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ КРИВЫХ УЧАСТКОВ 
РЕЛЬСОВОГО ПУТИ PRECISION XL RAIL CURVE GREASE

PRECISION XL RAIL CURVE GREASE ВЕДРО 17КГ

PRECISION XL RAIL CURVE GREASE БОЧКА 175 КГ

PRECISION XL RAIL CURVE GREASE BIN 1700КГ

PSH

PSHC30

PSHP17

PSHKGL

PSHDRL

PSEMB

PSEMBC30

PXLEMB

PXLEMBC30

PXLEMBP17

PXL00

PXL00P17

PXL00KGL

PXL00DRL

PXL000

PXL000P17

PXL000DRL

PXLHD

PXLHDDRL

PXLHDCBG

 
PXLRCG

PXLRCGP17

PXLRCGDRL

PXLRCGCBG

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА THERMEX

THERMEX ТУБЫ 30ШТ.X400Г

THERMEX ВЕДРО 17КГ

THERMEX БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА VULTREX API MODIFIED THREAD COMPOUND

VULTREX API MOD THREAD COMP ВЕДРО 17КГ

СМАЗКА ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ШТАНГ VULTREX DRILL ROD HEAVY

VULTREX DRILL ROD HEAVY ВЕДРО 17КГ

VULTREX DRILL ROD HEAVY БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА VULTREX G-123

VULTREX G-123 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

VULTREX G-123 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА VULTREX G-124

VULTREX G-124 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

VULTREX G-124 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

VULTREX G-124 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА VULTREX GEAR DRESSING EP

VULTREX GEAR DRESSING EP ТУБЫ 25ШТ.X310Г

СМАЗКА ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ МАШИН VULTREX ROCK DRILL EP000

VULTREX ROCK DRILL EP000 ВЕДРО 17КГ

СПЕЦ. ПЛАСТИЧ. СМАЗКА VULTREX TOOL JOINT COMPOUND

VULTREX TOOL JOINT COMPOUND ВЕДРО 17КГ

THRMX

THRMXC30

THRMXP17

THRMXDRL

VULTHRD

VULTHRDP17

VULDROD

VULDRODP17

VULDRODDRL

VULG123

VULG123C30

VULG123KGL

VULG124

VULG124C30

VULG124KGL

VULG124DRL

VULGDEP

VULGDEPC25

VULRD

VULRDP17

VULTOOL

VULTOOLP17

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА СТР. 24-25

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО АENDURATEX EP 32

ENDURATEX EP 32 БОЧКА 205Л

ENT32

ENT32DRM

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 68

ENDURATEX EP 68 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX EP 68 БОЧКА 205Л

ENDURATEX EP 68 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 100

ENDURATEX EP 100 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX EP 100 БОЧКА 205Л

ENDURATEX EP 100 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 150

ENDURATEX EP 150 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX EP 150 БОЧКА 205Л

ENDURATEX EP 150 КСГНГ 1040Л

ENDURATEX EP 150 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 220

ENDURATEX EP 220 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX EP 220 БОЧКА 205Л

ENDURATEX EP 220 КСГНГ 1040Л

ENDURATEX EP 220 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 320

ENDURATEX EP 320 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX EP 320 БОЧКА 205Л

ENDURATEX EP 320 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 460

ENDURATEX EP 460 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX EP 460 БОЧКА 205Л

ENDURATEX EP 460 НАЛИВОМ

ENT68

ENT68P20

ENT68DRM

ENT68BLK

ENT100

ENT100P20

ENT100DRM

ENT100BLK

ENT150

ENT150P20

ENT150DRM

ENT150IBC

ENT150BLK

ENT220

ENT220P20

ENT220DRM

ENT220IBC

ENT220BLK

ENT320

ENT320P20

ENT320DRM

ENT320BLK

ENT460

ENT460P20

ENT460DRM

ENT460BLK

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 680

ENDURATEX EP 680 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX EP 680 БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX EP 1000

ENDURATEX EP 1000 БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX XL 
SYNTHETIC BLEND 68/150

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/150 БОЧКА 205Л

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/150 КСГНГ 1040Л

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/150 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX XL 
SYNTHETIC BLEND 68/220

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/220 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/220 БОЧКА 205Л

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/220 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX SYNTHETIC EP 150

ENDURATEX SYNTHETIC EP 150 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX SYNTHETIC EP 150 БОЧКА 205Л

ENDURATEX SYNTHETIC EP 150 КСГНГ 1040Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX SYNTHETIC EP 220

ENDURATEX SYNTHETIC EP 220 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX SYNTHETIC EP 220 БОЧКА 205Л

ENDURATEX SYNTHETIC EP 220 КСГНГ 1040Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX SYNTHETIC EP 320

ENDURATEX SYNTHETIC EP 320 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX SYNTHETIC EP 320 БОЧКА 205Л

ENDURATEX SYNTHETIC EP 320 КСГНГ 1040Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX SYNTHETIC EP 460

ENDURATEX SYNTHETIC EP 460 ВЕДРО 20Л

ENT680

ENT680P20

ENT680DRM

ENT1000

ENT1000DRM

 
ENT6815

ENT6815DRM

ENT6815IBC

ENT6815BLK

 
ENT6822

ENT6822P20

ENT6822DRM

ENT6822BLK

ENTS150

ENTS150P20

ENTS150DRM

ENTS150IBC

ENTS220

ENTS220P20

ENTS220DRM

ENTS220IBC

ENTS320

ENTS320P20

ENTS320DRM

ENTS320IBC

ENTS460

ENTS460P20
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ENDURATEX SYNTHETIC EP 460 БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX SYNTHETIC 
OHV 680

ENDURATEX SYNTHETIC OHV 680 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX SYNTHETIC OHV 680 КСГНГ 1040Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX MILD WORM 
GEAR OIL 460

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 460 ВЕДРО 20Л

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 460 БОЧКА 205Л

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 460 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX MILD WORM 
GEAR OIL 680

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 680 БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. МАСЛО ENDURATEX MILD WORM 
GEAR OIL 1000

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 1000 БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. ЖИДКОСТЬ SYNDURO SHB 32 
SYNTHETIC FLUID

SYNDURO SHB 32 SYNTHETIC FLUID ВЕДРО 20Л

SYNDURO SHB 32 SYNTHETIC FLUID БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. ЖИДКОСТЬ SYNDURO SHB 46 
SYNTHETIC FLUID

SYNDURO SHB 46 SYNTHETIC FLUID ВЕДРО 20Л

SYNDURO SHB 46 SYNTHETIC FLUID БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. ЖИДКОСТЬ SYNDURO SHB 68 
SYNTHETIC FLUID

SYNDURO SHB 68 SYNTHETIC FLUID ВЕДРО 20Л

SYNDURO SHB 68 SYNTHETIC FLUID БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. ЖИДКОСТЬ SYNDURO SHB 150 
SYNTHETIC FLUID

SYNDURO SHB 150 SYNTHETIC FLUID ВЕДРО 20Л

SYNDURO SHB 150 SYNTHETIC FLUID БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. ЖИДКОСТЬ SYNDURO SHB 220 
SYNTHETIC FLUID

SYNDURO SHB 220 SYNTHETIC FLUID ВЕДРО 20Л

SYNDURO SHB 220 SYNTHETIC FLUID БОЧКА 205Л

ПРОМЫШЛ. ТРАНСМИС. ЖИДКОСТЬ SYNDURO SHB 460 
SYNTHETIC FLUID

SYNDURO SHB 460 SYNTHETIC FLUID БОЧКА 205Л

ENTS460DRM

 
ENTS680

ENTS680P20

ENTS680IBC

 
ENTW460

ENTW460P20

ENTW460DRM

ENTW460BLK

 
ENTW680

ENTW680DRM

 
ENTW100

ENTW100DRM

 
SYND32

SYND32P20

SYND32DRM

 
SYND46

SYND46P20

SYND46DRM

 
SYND68

SYND68P20

SYND68DRM

 
SYND150

SYND150P20

SYND150DRM

 
SYND220

SYND220P20

SYND220DRM

 
SYND460

SYND460DRM

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ СТР. 26-27

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 22

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 32

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL КСГНГ

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 46

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL КСГНГ

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

HDXAW22

HDXAW22P20

HDXAW22DRM

HDXAW22BLK

HDXAW32

HDXAW32P20

HDXAW32DRM

HDXAW32IBC

HDXAW32BLK

HDXAW46

HDXAW46P20

HDXAW46DRM

HDXAW46IBC

HDXAW46BLK

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 68

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL КСГНГ 1040Л

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 80

HYDREX AW 80 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX AW 100

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 22

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL КСГНГ 1040Л

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 32

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL КСГНГ 1040Л

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 46

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV 68

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX XV ALL SEASON

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL ВЕДРО 20Л

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL КСГНГ

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

HDXAW68

HDXAW68P20

HDXAW68DRM

HDXAW68IBC

HDXAW68BLK

HDXAW80

HDXAW80BLK

HDXAW10

HDXAW10P20

HDXAW10DRM

HDXAW10BLK

HDXMV22

HDXMV22P20

HDXMV22DRM

HDXMV22IBC

HDXMV22BLK

HDXMV32

HDXMV32P20

HDXMV32DRM

HDXMV32IBC

HDXMV32BLK

HDXMV46

HDXMV46P20

HDXMV46DRM

HDXMV46BLK

HDXMV68

HDXMV68P20

HDXMV68DRM

HDXMV68BLK

HDXAS

HDXASC16

HDXASP20

HDXASDRM

HDXASIBC

HDXASBLK

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX EXTREME

HYDREX EXTREME ВЕДРО 20Л

HYDREX EXTREME БОЧКА 205Л

HYDREX EXTREME КСГНГ 1040Л

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX MV ARCTIC 
15 HYDRAULIC OIL

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL 20Л

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL 205

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ HYDREX DT 46 
HYDRAULIC OIL

HYDREX DT 46 HYDRAULIC OIL БОЧКА 205Л

HYDREX DT 46 HYDRAULIC OIL НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON AW 32

ENVIRON AW 32 ВЕДРО 20Л

ENVIRON AW 32 БОЧКА 205Л

ENVIRON AW 32 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON AW 46

ENVIRON AW 46 ВЕДРО 20Л

ENVIRON AW 46 БОЧКА 205Л

HDXEXT

HDXEXTP20

HDXEXTDRM

HDXEXTIBC

 
HDXAR15

HDXAR15P20

HDXAR15DRM

HDXAR15BLK

 
HDXDT46

HDXDT46DRM

HDXDT46BLK

ENVAW32

ENVAW32P20

ENVAW32DRM

ENVAW32BLK

ENVAW46

ENVAW46P20

ENVAW46DRM

ENVIRON AW 46 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ NVIRON AW 68

ENVIRON AW 68 БОЧКА 205Л

ENVIRON AW 68 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON MV 32

ENVIRON MV 32 ВЕДРО 20Л

ENVIRON MV 32 БОЧКА 205Л

ENVIRON MV 32 НАЛИВОМ

ПРОМЫШЛ. ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ ENVIRON MV 46

ENVIRON MV 46 ВЕДРО 20Л

ENVIRON MV 46 БОЧКА 205Л

ENVIRON MV 46 КСГНГ 1040Л

ENVAW46BLK

ENVAW68

ENVAW68DRM

ENVAW68BLK

ENVMV32

ENVMV32P20

ENVMV32DRM

ENVMV32BLK

ENVMV46

ENVMV46P20

ENVMV46DRM

ENVMV46IBC

ТУРБИННЫЕ МАСЛА И ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСЛА ВЕТРОВЫХ ТУРБИН

 
СТР. 28-29

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 10

TURBOFLO R&O 10 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 10 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&O 10 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO R&O 10 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 22

TURBOFLO R&O 22 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 22 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&O 22 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 32

TURBOFLO R&O 32 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 32 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&O 32 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO R&O 32 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 46

TURBOFLO R&O 46 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 46 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&O 46 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO R&O 46 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 68

TURBOFLO R&O 68 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 68 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&O 68 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 100

TURBOFLO R&O 100 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 100 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&0 100 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 150

TURBOFLO R&O 150 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 150 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&O 150 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 220

TURBOFLO R&O 220 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO R&O 220 БОЧКА 205Л

TURBOFLO R&O 220 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO R&O 220 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO R&O 320

TURBOFLO R&O 320 БОЧКА 205Л

TFRO10

TFRO10P20

TFRO10DRM

TFRO10IBC

TFRO10BLK

TFRO22

TFRO22P20

TFRO22DRM

TFRO22BLK

TFRO32

TFRO32P20

TFRO32DRM

TFRO32IBC

TFRO32BLK

TFRO46

TFRO46P20

TFRO46DRM

TFRO46IBC

TFRO46BLK

TFRO68

TFRO68P20

TFRO68DRM

TFRO68BLK

TFRO100

TFRO100P20

TFRO100DRM

TFRO100BLK

TFRO150

TFRO150P20

TFRO150DRM

TFRO150BLK

TFRO220

TFRO220P20

TFRO220DRM

TFRO220IBC

TFRO220BLK

TFRO320

TFRO320DRM
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TURBOFLO R&O 320 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO LV 32

TURBOFLO LV 32 БОЧКА 205Л

TURBOFLO LV 32 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO LV 32 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO LV 46

TURBOFLO LV 46 БОЧКА 205Л

TURBOFLO LV 46 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO LV 46 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO EP 32

TURBOFLO EP 32 БОЧКА 205Л

TURBOFLO EP 32 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO EP 46

TURBOFLO EP 46 БОЧКА 205Л

TURBOFLO EP 46 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO EP 46 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO XL 32

TURBOFLO XL 32 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO XL 32 БОЧКА 205Л

TURBOFLO XL 32 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO XL 32 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO XL 46

TURBOFLO XL 46 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO XL 46 БОЧКА 205Л

TURBOFLO XL 46 КСГНГ 1040Л

TURBOFLO XL 46 НАЛИВОМ

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBOFLO XL 68

TURBOFLO XL 68 ВЕДРО 20Л

TURBOFLO XL 68 БОЧКА 205Л

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО TURBONYCOIL 600

TURBONYCOIL 600 ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

ТРАНСМИС. МАСЛО HARNEX 320 WIND TURBINE GEAR OIL

HARNEX 320 БОЧКА 205Л

ТУРБИН./ТРАНСМИС. МАСЛО PREMIUM R&O 77

PREMIUM R&O 77 OIL БОЧКА 205Л

TFRO320BLK

TFLV32

TFLV32DRM

TFLV32IBC

TFLV32BLK

TFLV46

TFLV46DRM

TFLV46IBC

TFLV46BLK

TFEP32

TFEP32DRM

TFEP32BLK

TFEP46

TFEP46DRM

TFEP46IBC

TFEP46BLK

TFXL32

TFXL32P20

TFXL32DRM

TFXL32IBC

TFXL32BLK

TFXL46

TFXL46P20

TFXL46DRM

TFXL46IBC

TFXL46BLK

TFXL68

TFXL68P20

TFXL68DRM

TN600

TN600DRU

HNX320

HNX320DRM

HAR77

HAR77DRM

МАСЛА ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

 
СТР. 30-31

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON ASHLESS 40

SENTRON ASHLESS 40 БОЧКА 205Л

SENTRON ASHLESS 40 ПЛАСТИКОВАЯ БОЧКА 205Л

SENTRON ASHLESS 40 НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON LD 5000

SENTRON LD 5000 ВЕДРО 20Л

SENTRON LD 5000 ЕВРОВЕДРО 20Л

SENTRON LD 5000 БОЧКА 205Л

SENTRON LD 5000 ПЛАСТИКОВАЯ БОЧКА 205Л

SENTRON LD 5000 КСГНГ 1040Л

SENTRON LD 5000 НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON LD SYNTHETIC BLEND

SENTRON LD SYNTHETIC BLEND ВЕДРО 20Л

SENTRON LD SYNTHETIC BLEND БОЧКА 205Л

STL541

STL541DRM

STL541DRP

STL541BLK

STN5LD

STN5LDP20

STN5LDJ20

STN5LDDRM

STN5LDDRP

STN5LDIBC

STN5LDBLK

STNLDSB

STNLDSBP20

STNLDSBDRM

SENTRON LD SYNTHETIC BLEND КСГНГ 1040Л

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON CG 40 PLUS

SENTRON CG 40 PLUS БОЧКА 205Л

SENTRON CG 40 PLUS КСГНГ 1040Л

SENTRON CG 40 PLUS НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON LD 3000

SENTRON LD 3000 ВЕДРО 20Л

SENTRON LD 3000 БОЧКА 205Л

SENTRON LD 3000 ПЛАСТИКОВАЯ БОЧКА 205Л

SENTRON LD 3000 НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON LD 8000

SENTRON LD 8000 ВЕДРО 20Л

SENTRON LD 8000 ЕВРОВЕДРО 20Л

SENTRON LD 8000 БОЧКА 205Л

SENTRON LD 8000 ПЛАСТИКОВАЯ БОЧКА 205Л

SENTRON LD 8000 КСГНГ 1040Л

SENTRON LD 8000 НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON CG 40

SENTRON CG 40 ЕВРОВЕДРО 20Л

SENTRON CG 40 БОЧКА 205Л

SENTRON CG 40 КСГНГ 1040Л

SENTRON CG 40 НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON MID ASH 40

SENTRON MID ASH 40 БОЧКА 205Л

SENTRON MID ASH 40 ПЛАСТИКОВАЯ БОЧКА 205Л

SENTRON MID ASH 40 НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON 590

SENTRON 590 ВЕДРО 20Л

SENTRON 590 ПЛАСТИКОВАЯ БОЧКА 205Л

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON VTP 10W-40

SENTRON VTP 10W-40 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SENTRON VTP 10W-40 ВЕДРО 20Л

SENTRON VTP 10W-40 БОЧКА 205Л

SENTRON VTP 10W-40 КСГНГ 1040Л

SENTRON VTP 10W-40 НАЛИВОМ

МАСЛО СТАЦИОН. ГАЗ. ДВИГ. SENTRON VTP 0W-30

SENTRON VTP 0W-30 КАНИСТРА 4ШТ.X4Л

SENTRON VTP 0W-30 ВЕДРО 20Л

SENTRON VTP 0W-30 БОЧКА 205Л

SENTRON VTP 0W-30 КСГНГ 1040Л

STNLDSBIBC

STNCGP

STNCGPDRM

STNCGPIBC

STNCGPBLK

STN3LD

STN3LDP20

STN3LDDRM

STN3LDDRP

STN3LDBLK

STN8LD

STN8LDP20

STN8LDJ20

STN8LDDRM

STN8LDDRP

STN8LDIBC

STN8LDBLK

STLCG

STLCGJ20

STLCGDRM

STLCGIBC

STLCGBLK

STNMA40

STNMA40DRM

STNMA40DRP

STNMA40BLK

STL590

STL590P20

STL590DRP

STNF14

STNF14C16

STNF14P20

STNF14DRM

STNF14IBC

STNF14BLK

STNF03

STNF03C16

STNF03P20

STNF03DRM

STNF03IBC

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА СТР. 32-35

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO COMPRESSOR FLUID 32

COMPRO COMPRESSOR FLUID 32 ВЕДРО 20Л

COMPRO COMPRESSOR FLUID 32 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO COMPRESSOR FLUID 68

COMPRO COMPRESSOR FLUID 68 ВЕДРО 20Л

COMPRO COMPRESSOR FLUID 68 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO SYNTHETIC 
COMPRESSOR FLUID

COMPRO SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID ВЕДРО 18,9Л

COMPRO SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID БОЧКА 208Л

COMPRO SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID КСГНГ 1040Л

CP32

CP32P20

CP32DRM

CP68

CP68P20

CP68DRM

 
CPSYN32

CPSYN32P5U

CPSYN32DRU

CPSYN32IBC

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO XL-R COMPRESSOR FLUID

COMPRO XL-R COMPRESSOR FLUID ВЕДРО 20Л

COMPRO XL-R COMPRESSOR FLUID БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32 ВЕДРО 20Л

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32 БОЧКА 205Л

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32 НАЛИВОМ

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46 ВЕДРО 20Л

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46 БОЧКА 205Л

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46 НАЛИВОМ

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 68

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 68 ВЕДРО 20Л

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 68 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 100

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 100 ВЕДРО 20Л

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 100 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 150

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 150 ВЕДРО 20Л

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 150 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRESSOR OIL RP 268

COMPRESSOR OIL RP 268 БОЧКА 205Л

COMPRESSOR OIL RP 268 ПЛАСТИКОВАЯ БОЧКА 205Л

COMPRESSOR OIL RP 268 НАЛИВОМ

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО COMPRESSOR OIL RP460

COMPRESSOR OIL RP460 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО NGS 1000

NGS 1000 ВЕДРО 18,9Л

NGS 1000 БОЧКА 208Л

NGS 1000 КСГНГ 1040Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО NGS 1500

NGS 1500 БОЧКА 207,9Л

NGS 1500 ВЕДРО 18,9Л

CPXR

CPXRP20

CPXRDRM

CPXS32

CPXS32P20

CPXS32DRM

CPXS32BLK

CPXS46

CPXS46P20

CPXS46DRM

CPXS46BLK

CPXS68

CPXS68P20

CPXS68DRM

CPXS100

CPXS100P20

CPXS100DRM

CPXS150

CPXS150P20

CPXS150DRM

CRP268

CRP268DRM

CRP268DRP

CRP268BLK

CMP460C

CMP460CDRM

NGS1000

NGS1000P5U

NGS1000DRU

NGS1000IBC

NGS1500

NGS1500DRU

NGS1500P5U

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО NG COMPOIL AW 150

NG COMPOIL AW 150 ВЕДРО 20Л

NG COMPOIL AW 150 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО NG COMPOIL AW 220

NG COMPOIL AW 220 ВЕДРО 20Л

NG COMPOIL AW 220 БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО NG SCREW COMPOIL 100

NG SCREW COMPOIL 100 ВЕДРО 18,9Л

NG SCREW COMPOIL 100 ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО NG SCREW COMPOIL 150

NG SCREW COMPOIL 150 ВЕДРО 18,9Л

NG SCREW COMPOIL 150 ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО NG COMPOIL PAO 150

NG COMPOIL PAO 150 ВЕДРО 18,9Л

NG COMPOIL PAO 150 ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО SPX 5000

SPX 5000 ВЕДРО 18,9Л

SPX 5000 БОЧКА 208Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО SPX 7000

SPX 7000 5 ВЕДРО 18,9Л

NGAW150

NGAW150P20

NGAW150DRM

NGAW220

NGAW220P20

NGAW220DRM

NGCO100

NGCO100P5U

NGCO100DRU

NGCO150

NGCO150P5U

NGCO150DRU

NGPA150

NGPA150P5U

NGPA150DRU

SPX5000

SPX5000P5U

SPX5000DRU

SPX7000

SPX7000P5U
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SPX 7000 БОЧКА 208Л

SPX 7000 КСГНГ 1040Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО SPX 7100

SPX 7100 ВЕДРО 18,9Л

SPX 7100 БОЧКА 208Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО SPX 7220

SPX 7220 ВЕДРО 18,9Л

SPX 7220 ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО REFLO 46A AMMONIA OIL

REFLO 46A AMMONIA OIL БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО REFLO 68A AMMONIA OIL

REFLO 68A AMMONIA OIL ВЕДРО 20Л

REFLO 68A AMMONIA OIL БОЧКА 205Л

REFLO 68A AMMONIA OIL КСГНГ 1040Л

REFLO 68A AMMONIA OIL НАЛИВОМ

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО REFLO CFC

REFLO CFC ВЕДРО 20Л

REFLO CFC БОЧКА 205Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО REFLO SYNTHETIC 68A LOW TEMP FLUID

REFLO SYNTHETIC 68A LOW TEMP FLUID ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО REFLO XL SYNTHETIC BLEND

REFLO XL SYNTHETIC BLEND ВЕДРО 20Л

REFLO XL SYNTHETIC BLEND БОЧКА 205Л

SPX7000DRU

SPX7000IBC

SPX7100

SPX7100P5U

SPX7100DRU

SPX7220

SPX7220P5U

SPX7220DRU

REFL46A

REFL46ADRX

REFL68A

REFL68AP20

REFL68ADRM

REFL68AIBC

REFL68ABLK

REFLCFC

REFLCFCP20

REFLCFCDRM

RFSY68A

RFSY68ADRU

RFLXLA

RFLXLAP20

RFLXLADRM

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ СТР. 36-37

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ПИЩЕВ. ТЕПЛОПЕРЕД. ЖИДКОСТЬ PURITY FG HEAT 
TRANSFER FLUID

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID ВЕДРО 20Л

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID БОЧКА 205Л

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID КСГНГ

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ CALFLO AF

CALFLO AF ВЕДРО 20Л

CALFLO AF БОЧКА 205Л

CALFLO AF КСГНГ 1040Л

CALFLO AF НАЛИВОМ

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ CALFLO HTF

ALFLO HTF БОЧКА 205Л 

CCALFLO HTF НАЛИВОМ

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ CALFLO LT

CALFLO LT БОЧКА 205Л

CALFLO LT КСГНГ 1040Л

CALFLO LT НАЛИВОМ

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ CALFLO SYNTHETIC

CALFLO SYNTHETIC ВЕДРО 20Л

CALFLO SYNTHETIC БОЧКА 205Л

CALFLO SYNTHETIC КСГНГ 1040Л

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ PETRO-THERM

PETRO-THERM БОЧКА 205Л

PETRO-THERM КСГНГ 1040Л

PETRO-THERM НАЛИВОМ

 
PFHTF

PFHTFP20

PFHTFDRX

PFHTFIBC

CALAF

CALAFP20

CALAFDRM

CALAFIBC

CALAFBLK

CALHTF

CALHTFDRM

CALHTFBLK

CALLT

CALLTDRM

CALLTIBC

CALLTBLK

CALSYNA

CALSYNAP20

CALSYNADRM

CALSYNAIBC

PTHERM

PTHERMDRM

PTHERMIBC

PTHERMBLK

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ 
К ПРИМЕНЕНИЮ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
СТР. 38-41

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

ПИЩЕВЫЕ СМАЗКИ PURITY FG GREASES

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG00 GREASE

PURITY FG00 ВЕДРО 17КГ

PURITY FG00 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG1 GREASE

PURITY FG1 GREASE ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PURITY FG1 GREASE ВЕДРО 17КГ

PURITY FG1 GREASE КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PURITY FG1 GREASE БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG2 GREASE

PURITY FG2 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PURITY FG2 ВЕДРО 17КГ

PURITY FG2 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PURITY FG2 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG2 WITH MICROL MAX GREASE

PURITY FG2 WITH MICROL MAX ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PURITY FG2 WITH MICROL MAX ВЕДРО 17КГ

PURITY FG2 WITH MICROL MAX КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG2 EXTREME GREASE

PURITY FG2 EXTREME ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PURITY FG2 EXTREME ВЕДРО 17КГ

PURITY FG2 EXTREME КЕГ 54КГ

PURITY FG2 EXTREME БОЧКА 175 КГ

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG2 CLEAR GREASE

PURITY FG2 CLEAR ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PURITY FG2 CLEAR ВЕДРО 17КГ

PURITY FG2 CLEAR КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PURITY FG2 CLEAR БОЧКА 175 КГ

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG2 SYNTHETIC GREASE

PURITY FG2 SYNTHETIC ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PURITY FG2 SYNTHETIC ВЕДРО 17КГ

PURITY FG2 SYNTHETIC КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PURITY FG2 SYNTHETIC БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА PURITY FG2 SYNTHETIC HEAVY 220 GREASE

PURITY FG2 SYNTHETIC HEAVY 220 ТУБЫ 30ШТ.X400Г

PURITY FG2 SYNTHETIC HEAVY 220 КЕГ С ПОКРЫТИЕМ 54КГ

PURITY FG2 SYNTHETIC HEAVY 220 БОЧКА С ПОКРЫТИЕМ 175КГ

ПИЩЕВЫЕ ЖИДКОСТИ PURITY FG FLUIDS

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG AW 
HYDRAULIC FLUID 32

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 ВЕДРО 20Л

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 БОЧКА 205Л

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 КСГНГ 1040Л

PFG00

PFG00P17

PFG00DRL

PFG1

PFG1C30

PFG1P17

PFG1KGL

PFG1DRL

PFG2

PFG2C30

PFG2P17

PFG2KGL

PFG2DRL

PFGMICM

PFGMICMC30

PFGMICMP17

PFGMICMKGL

PFGEX2

PFGEX2C30

PFGEX2P17

PFGEX2KGL

PFGEX2DRL

PFGCL2

PFGCL2C30

PFGCL2P17

PFGCL2KGL

PFGCL2DRL

PFGSYN2

PFGSYN2C30

PFGSYN2P17

PFGSYN2KGL

PFGSYN2DRL

PFGSN2H

PFGSN2HC30

PFGSN2HKGL

PFGSN2HDRL

 
PFAW32

PFAW32P20

PFAW32DRX

PFAW32IBC

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG AW 
HYDRAULIC FLUID WITH MICROL 32

PURITY FG AW HYDRAULIC WITH MICROL 32 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG AW 
HYDRAULIC FLUID 46

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 46 ВЕДРО 20Л

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 46 БОЧКА 205Л

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 46 КСГНГ 1040Л

 
PFMAW32

PFMAW32DRX

 
PFAW46

PFAW46P20

PFAW46DRX

PFAW46IBC

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG AW 
HYDRAULIC WITH MICROL 46 

PURITY FG AW HYDRAULIC WITH MICROL 46 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG-X AW 
HYDRAULIC FLUID 46

PURITY FG-X AW HYDRAULIC FLUID 46 ВЕДРО 20Л

PURITY FG-X AW HYDRAULIC FLUID 46 БОЧКА 205Л

PURITY FG-X AW HYDRAULIC FLUID 46 КСГНГ 1040Л

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG AW 
HYDRAULIC FLUID 68

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 68 ВЕДРО 20Л

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 68 БОЧКА 205Л

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 68 КСГНГ 1040Л

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG AW 
HYDRAULIC WITH MICROL 68

PURITY FG AW HYDRAULIC WITH MICROL 68 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ ГИДРАВЛ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG AW 
HYDRAULIC FLUID 100

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 100 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ РЕДУКТ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG EP GEAR FLUID 100

PURITY FG EP GEAR FLUID 100 ВЕДРО 20Л

PURITY FG EP GEAR FLUID 100 БОЧКА 205Л

PURITY FG EP GEAR FLUID 100 КСГНГ 1040Л

ПИЩЕВАЯ РЕДУКТ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG EP GEAR FLUID 150

PURITY FG EP GEAR FLUID 150 ВЕДРО 20Л

PURITY FG EP GEAR FLUID 150 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ РЕДУКТ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG EP GEAR FLUID 220

PURITY FG EP GEAR FLUID 220 ВЕДРО 20Л

PURITY FG EP GEAR FLUID 220 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ РЕДУКТ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG SYNTHETIC EP 
GEAR FLUID 220

PURITY FG SYNTHETIC EP GEAR FLUID 220 ВЕДРО 20Л

PURITY FG SYNTHETIC EP GEAR FLUID 220 БОЧКА 208Л

ПИЩЕВАЯ РЕДУКТ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG EP GEAR FLUID 320

PURITY FG EP GEAR FLUID 320 ВЕДРО 20Л

PURITY FG EP GEAR FLUID 320 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ РЕДУКТ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG EP GEAR FLUID 460

PURITY FG EP GEAR FLUID 460 ВЕДРО 20Л

PURITY FG EP GEAR FLUID 460 БОЧКА 205Л

PURITY FG EP GEAR FLUID 460 КСГНГ 1040Л

 
PFMAW46

PFMAW46DRX

 
PFXAW46

PFXAW46P20

PFXAW46DRX

PFXAW46IBC

 
PFAW68

PFAW68P20

PFAW68DRX

PFAW68IBC

 
PFMAW68

PFMAW68DRX

 
PFAW100

PFAW100DRX

PFEP100

PFEP100P20

PFEP100DRX

PFEP100IBC

PFEP150

PFEP150P20

PFEP150DRX

PFEP220

PFEP220P20

PFEP220DRX

 
PFSN220

PFSN220P20

PFSN220DRU

PFEP320

PFEP320P20

PFEP320DRX

PFEP460

PFEP460P20

PFEP460DRX

PFEP460IBC

ПИЩЕВАЯ РЕДУКТ. ЖИДКОСТЬ PURITY FG SYNTHETIC EP 
GEAR FLUID 460

PURITY FG SYNTHETIC GEAR FLUID 460 ВЕДРО 20Л

PURITY FG SYNTHETIC GEAR FLUID 460 ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

ПИЩЕВ. ЖИДК. ДЛЯ ЦЕПЕЙ PURITY FG CHAIN FLUID HEAVY

PURITY FG CHAIN FLUID HEAVY ВЕДРО 20Л

PURITY FG CHAIN FLUID HEAVY БОЧКА 205Л

ПИЩЕВ. ЖИДК. ДЛЯ ЦЕПЕЙ PURITY FG CHAIN FLUID LIGHT

PURITY FG CHAIN FLUID LIGHT ВЕДРО 20Л

PURITY FG CHAIN FLUID LIGHT БОЧКА 205Л

ПИЩЕВ. КОМПР. ЖИДКОСТЬ PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 ВЕДРО 20Л

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВ. КОМПР. ЖИДКОСТЬ PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46 ВЕДРО 20Л

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46 БОЧКА 205Л

 
PFSYN460

PFSYN460P20

PFSYN460DRU

PFCHAH

PFCHAHP20

PFCHAHDRX

PFCHAL

PFCHALP20

PFCHALDRX

PFCO32

PFCO32P20

PFCO32DRX

PFCO46

PFCO46P20

PFCO46DRX
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Petro-Canada starts with a pure advantage. 
The HT Purity Process results in base oils that are 99.9% pure.  
 

Petro-Canada’s ultra pure base oils are key to the performance of our products. They are manufactured 
using the HT Purity Process, resulting in crystal-clear base oils that are 99.9% pure - among the purest in 
the world. By removing the impurities that can hinder the additive performance of competitive conventional 
lubricants, we ensure our products retain their “fresh oil” properties longer. 

We take advantage of 30+ years’ experience formulating with our exceptional base oils combined with 
specialty additives to blend optimized products that provide longer life, greater equipment protection and 
smoother performance. That means you finish strong with more up-time, greater equipment productivity, 
lower maintenance costs and performance that goes beyond our competitors’ standards.

START PURE.
FINISH STRONG.

LUBRICANTS

TM

ПИЩЕВ. КОМПР. ЖИДКОСТЬ PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46 ВЕДРО 20Л

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВ. КОМПР. ЖИДКОСТЬ PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 ВЕДРО 20Л

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВ. КОМПР. ЖИДКОСТЬ PURITY FG COMPRESSOR FLUID 100

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 100 ВЕДРО 20Л

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 100 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВАЯ ЖИДКОСТЬ PURITY FG SYNTHETIC FLUID 100

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 100 ВЕДРО 18,9Л

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 100 ЭКСПОРТНАЯ БОЧКА 207,9Л

ПИЩЕВ. ЖИДК. ДЛЯ ЗАКАТОЧНЫХ МАШИН PURITY FG 
SEAMER-E FLUID

PURITY FG SEAMER-E FLUID БОЧКА 205Л

ПИЩЕВ. ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК PURITY FG TROLLEY 
FLUID 46

PURITY FG TROLLEY FLUID 46 ВЕДРО 20Л

PURITY FG TROLLEY FLUID 46 БОЧКА 205Л

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WHITE OIL 10

PURITY FG WO WHITE OIL 10 ВЕДРО 20Л

PURITY FG WO WHITE OIL 10 БОЧКА 205Л

PURITY FG WO WHITE OIL 10 КСГНГ 1040Л

PURITY FG WO WHITE OIL 10 НАЛИВОМ

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WHITE OIL 12

PURITY FG WO WHITE OIL 12 НАЛИВОМ

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WHITE OIL 15

PURITY FG WO WHITE OIL 15 ВЕДРО 20Л

PURITY FG WO WHITE OIL 15 БОЧКА 205Л

PURITY FG WO WHITE OIL 15 КСГНГ 1040Л

PURITY FG WO WHITE OIL 15 НАЛИВОМ

PFSN46

PFSN46P20

PFSN46DRX

PFCO68

PFCO68P20

PFCO68DRX

PFCO100

PFCO100P20

PFCO100DRX

PFSY100

PFSY100P5U

PFSY100DRU

 
PFSE

PFSEDRX

 
PFTR46

PFTR46P20

PFTR46DRX

PFWO10

PFWO10P20

PFWO10DRX

PFWO10IBC

PFWO10BLK

PFWO12

PFWO12BLK

PFWO15

PFWO15P20

PFWO15DRX

PFWO15IBC

PFWO15BLK

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WHITE OIL 22

PURITY FG WO WHITE OIL 22 НАЛИВОМ

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WO WHITE OIL 35

PURITY FG WO WHITE OIL 35 ВЕДРО 20Л

PURITY FG WO WHITE OIL 35 БОЧКА 205Л

PURITY FG WO WHITE OIL 35 КСГНГ 1040Л

PURITY FG WO WHITE OIL 35 НАЛИВОМ

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WO WHITE OIL 40

PURITY FG WO WHITE OIL 40 БОЧКА 205Л

PURITY FG WO WHITE OIL 40 КСГНГ 1040Л

PURITY FG WO WHITE OIL 40 НАЛИВОМ

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WHITE OIL 46

PURITY FG WO WHITE OIL 46 НАЛИВОМ

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WHITE OIL 68

PURITY FG WO WHITE OIL 68 ВЕДРО 20Л

PURITY FG WO WHITE OIL 68 БОЧКА 205Л

PURITY FG WO WHITE OIL 68 КСГНГ 1040Л

PURITY FG WO WHITE OIL 68 НАЛИВОМ

ПИЩЕВ. БЕЛОЕ МАСЛО PURITY FG WO WHITE OIL 90

PURITY FG WO WHITE OIL 90 ВЕДРО 20Л

PURITY FG WO WHITE OIL 90 БОЧКА 205Л

PURITY FG WO WHITE OIL 90 КСГНГ 1040Л

PURITY FG WO WHITE OIL 90 НАЛИВОМ

PFWO22

PFWO22BLK

PFWO35

PFWO35P20

PFWO35DRX

PFWO35IBC

PFWO35BLK

PFWO40

PFWO40DRX

PFWO40IBC

PFWO40BLK

PFWO46

PFWO46BLK

PFWO68

PFWO68P20

PFWO68DRX

PFWO68IBC

PFWO68BLK

PFWO90

PFWO90P20

PFWO90DRX

PFWO90IBC

PFWO90BLK

ПИЩЕВ. ТЕПЛОПЕРЕД. ЖИДКОСТЬ PURITY FG HEAT 
TRANSFER FLUID

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID ВЕДРО 20Л

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID БОЧКА 205Л

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID КСГНГ 1040Л

БАЛЛОНЫ С АЭРОЗОЛЕМ

ПРОПИТОЧНАЯ АЭРОЗ. СМАЗКА PURITY FG PENETRATING OIL 
SPRAY БАЛЛОНЫ 12ШТ.X355МЛ

ПРОПИТОЧНАЯ АЭРОЗ. СМАЗКА СИЛИКОН. PURITY FG 
SILICONE SPRAY БАЛЛОНЫ 12ШТ.X355МЛ

АЭРОЗ. СМАЗКА PURITY FG SPRAY БАЛЛОНЫ 12ШТ.X290МЛ

ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ ROTARY COOKER 
FLUID

ROTARY COOKER FLUID БОЧКА 205Л

PURITY FG CORRCUT-E FLUID 15

PURITY FG CORRCUT-E FLUID 15 БОЧКА 205Л

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ РОЛИКОВ PURITY FG 
SYNTHETIC ROLL CLEAN FLUID

PURITY FG SYNTHETIC ROLL CLEAN FLUID БОЧКА 205Л

 
PFHTF

PFHTFP20

PFHTFDRX

PFHTFIBC

 
PFPOB12

 
PFSIB12

PFMFA12

 
RTCF150

RTCF150DRM

PFCCE15

PFCCE15DRX

 
PFSYNCC

PFSYNCCDRX

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ

 
СТР. 42-43

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

СМАЗКИ ДЛЯ СТАНКОВ И НАПРАВЛЯЮЩИХ

СМАЗКА СТАНКОВ И НАПРАВЛ. ACCUFLO TK 68

ACCUFLO TK 68 ВЕДРО 20Л

ACCUFLO TK 68 БОЧКА 205Л

ACCUFLO TK 68 НАЛИВОМ

СМАЗКА СТАНКОВ И НАПРАВЛ. ACCUFLO TK 220

ACCUFLO TK 220 ВЕДРО 20Л

ACCUFLO TK 220 БОЧКА 205Л

ACCUFLO TK 220 0557-30XH КОНТЕЙНЕР ЕМКОСТЬЮ 1100Л

ACCUFLO TK 220 НАЛИВОМ

СМАЗКА СТАНКОВ И НАПРАВЛ. ACCUFLO SS 68

ACCUFLO SS 68 БОЧКА

ACCUFLO SS 68 НАЛИВОМ

СМАЗКА СТАНКОВ И НАПРАВЛ. PC WAYLUBE 68

PC WAYLUBE 68 БОЧКА 205Л

PC WAYLUBE 68 КСГНГ 1040Л

PC WAYLUBE 68 НАЛИВОМ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ МАШИН

СМАЗКА БУРИЛ. МАШИН ARDEE32

ARDEE 32 LUBRICANT ВЕДРО 20Л

ARDEE 32 LUBRICANT БОЧКА 205Л

СМАЗКА БУРИЛ. МАШИН ARDEE 46

ARDEE 46 LUBRICANT ВЕДРО 20Л

ARDEE 46 LUBRICANT БОЧКА 205Л

СМАЗКА БУРИЛ. МАШИН ARDEE 68

ARDEE 68 LUBRICANT ВЕДРО 20Л

ARDEE 68 LUBRICANT БОЧКА 205Л

СМАЗКА БУРИЛ. МАШИН ARDEE 100

ARDEE 100 LUBRICANT ВЕДРО 20Л

ARDEE 100 LUBRICANT БОЧКА 205Л

ARDEE 100 НАЛИВОМ

ACFLK68

ACFLK68P20

ACFLK68DRM

ACFLK68BLK

ACFLK22

ACFLK22P20

ACFLK22DRM

ACFLK22CUS

ACFLK22BLK

ACFSS68

ACFSS68DRM

ACFSS68BLK

PCWAY68

PCWAY68DRM

PCWAY68IBC

PCWAY68BLK

RDE32

RDE32P20

RDE32DRM

RDE46

RDE46P20

RDE46DRM

RDE68

RDE68P20

RDE68DRM

RDE100

RDE100P20

RDE100DRM

RDE100BLK

СМАЗКА БУРИЛ. МАШИН ARDEE 150

ARDEE 150 LUBRICANT КАНИСТРА 4 ШТ. X 4Л

ARDEE 150 LUBRICANT ВЕДРО 20Л

ARDEE 150 LUBRICANT БОЧКА 205Л

СМАЗКА БУРИЛ. МАШИН ARDEE 220

ARDEE 220 LUBRICANT ВЕДРО 20Л

ARDEE 220 LUBRICANT БОЧКА 205Л

СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЗАЛИВКЕ 
БЕТОНА 

CON-REL-EZE 60 FORM OILS

CON-REL-EZE 60 FORM OIL БОЧКА 205Л

CON-REL-EZE 60 FORM OIL НАЛИВОМ

ОЧИСТКА СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ Flushing Fluid

FLUSHING FLUID БОЧКА 205Л

FLUSHING FLUID КСГНГ 1040Л

FLUSHING FLUID НАЛИВОМ

ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ PC CLEANING FLUID

PC CLEANING FLUID БОЧКА 205Л

PC CLEANING FLUID НАЛИВОМ

ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ PC COMPRESSOR CLEANER

PC COMPRESSOR CLEANER ВЕДРО 20Л

PC COMPRESSOR CLEANER БОЧКА 205Л

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

ЖИДК. ВАК. НАСОСОВ SUPER VAC FLUID 15

SUPER VAC FLUID 15 БОЧКА 205Л

ЖИДК. ВАК. НАСОСОВ SUPER VAC FLUID 19

SUPER VAC FLUID 19 ВЕДРО 20Л

SUPER VAC FLUID 19 БОЧКА 205Л

SUPER VAC FLUID 19 НАЛИВОМ

ЖИДК. ВАК. НАСОСОВ SUPER VAC FLUID 20

SUPER VAC FLUID 20 ВЕДРО 20Л

SUPER VAC FLUID 20 БОЧКА 205Л

SUPER VAC FLUID 20 НАЛИВОМ

RDE150

RDE150C16

RDE150P20

RDE150DRM

RDE220

RDE220P20

RDE220DRM

 

CRE60

CRE60DRM

CRE60BLK

FLUSHF

FLUSHFDRM

FLUSHFIBC

FLUSHFBLK

CLEANFL

CLEANFLDRM

CLEANFLBLK

CCLEANR

CCLEANRP20

CCLEANRDRM

SVF15

SVF15DRM

SVF19

SVF19P20

SVF19DRM

SVF19BLK

SVF20

SVF20P20

SVF20DRM

SVF20BLK

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ СТР. 44

НАЗВАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ 
НОМЕРА

LUMINOL TR

LUMINOL TR БОЧКА 205Л

LUMINOL TR НАЛИВОМ

LUMINOL TRI

LUMINOL TRI БОЧКА 205Л

LUMINOL TRI КСГНГ 1040Л

LUMINOL TRI НАЛИВОМ

LUMTR

LUMTRDRX

LUMTRBLK

LUMTRI

LUMTRIDRX

LUMTRIIBC

LUMTRIBLK
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Компания Petro-Canada начинает с чистым преимуществом. 
В результате применения технологии очистки HT Purity производятся 
базовые масла, степень очистки которых составляет 99,9 %.

Сверхчистые базовые масла компании Petro-Canada являются ключом к высоким эксплуатационным характеристикам 
нашей продукции. Они производятся с использованием технологии очистки HT Purity, в результате чего производятся 
кристально чистые базовые масла со степенью очистки 99,9 %, являясь одними из самых чистых в мире. Удаляя примеси, 
которые могут снижать эффективность присадок в конкурирующих традиционных смазывающих материалах, мы 
гарантируем, что наши продукты будут дольше сохранять свои свойства только что изготовленных смазочных материалов.

Мы используем более чем 30-летний опыт разработки с использованием наших отличных базовых масел в сочетании 
со специальными присадками для смешивания оптимизированных продуктов, которые обеспечивают более длительный 
срок службы, лучшую защиту оборудования и его более плавную работу. Это означает, что вы серьезно увеличите время 
эксплуатационной готовности оборудования, повысите его производительность, при снижении затрат на техническое 
обслуживание и производительность, выходящие за рамки стандартов наших конкурентов.

ЧИСТЫЙ СТАРТ.
УВЕРЕННЫЙ ФИНИШ.
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НАША СУГУБО 
ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
«Компания Petro-Canada отремонтирует поврежденное оборудование или заменит поврежденные части 
оборудования, если повреждения произошли из-за дефектов смазочного материала производства компании  
Petro-Canada, при условии, если смазка используется в соответствии с рекомендациями изготовителя оборудования 
и нашими рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

Дата публикации: 01/2017

™Принадлежит или используется по лицензии компании Petro-Canada Lubricants Inc

LUB2097E

СЕРТИФИЦИРОВАНО


