
Живое 
доказательство

ENVIRONTM обеспечивает защиту Bашего оборудования  
и охрану окружающей среды.



Чистота
ENVIRONTM AW и MV — это высокоэффективные жидкости, 
специально разработанные для применения в гидравлических 

системах в экологически опасных условиях. Сначала 
Petro-Canada использует технологию очистки 

HT Purity Process для получения базового 
масла максимальной степени очистки — 
99,9% — одного из чистейших масел в мире. 
Удаляя примеси, которые обычно снижают 
эффективность традиционных масел 
конкурентов, ENVIRON дольше сохраняет 

свойства «свежего масла». После этого Petro-Canada смешивает 
эти исключительно качественные, кристально чистые базовые 
масла с самыми лучшими специализированными присадками 
для обеспечения максимальной эффективности по оптимальной 
общей стоимости для Bаших нужд.

Экологичная альтернатива
Гидравлические масла ENVIRON создают более чистую, более  
безопасную и более надежную рабочую среду, а также  
способствуют устранению возможных проблем, типичных  
для традиционных гидравлических масел. Они являются 
нетоксичными, биоразлагаемыми веществами, подлежащими 
вторичной переработке. Усовершенствованная противоизносная  
неметаллоидная формула ENVIRON предотвращает попадание 
металла в грунтовые и сточные воды. Масло ENVIRON поддается 
вторичной переработке и утилизации в отличие от смазочных 
материалов на основе растительных масел, которые требуют 
сжигания или сброса в почву.

Исключительная 
производительность без 
компромиссов
Экстремальное давление и температура в оборудовании 
могут ускорить ухудшение характеристик традиционных 
гидравлических масел и материалов на основе растительных 
масел. В таком случае масло начинает утрачивать свою 
способность защищать важные компоненты системы. 

Гидравлические масла ENVIRON разработаны с целью 
превышения требований производительности традиционных 
противоизносных гидравлических масел и замедления 
процесса ухудшения характеристик. Они обеспечивают 
исключительную защиту от износа, коррозии и ржавчины, а 
также невероятную устойчивость к окислению и теплостойкость. 
Они также сокращают объем отложений шлама и лаков для 
обеспечения плавной и надежной работы гидравлических 
клапанов и приводов. Все эти свойства способствуют 
увеличению интервалов смены масла.
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▲�ENVIRON предотвращает попадание металла в грунтовые и 
сточные воды 

Действует в 8 раз дольше, чем масла производителей-конкурентов в Северной Америке.
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▲�ENVIRON обладает более высокой устойчивостью к окислению и сохраняет свойства «свежего масла» дольше при более 
редкой смене гидравлического масла▼ 

Предназначен для использования в экологически опасных условиях — является нетоксичным,  
биоразлагаемым веществом, подлежащим вторичной переработке.



Долгий срок службы
Гидравлические масла ENVIRON имеет более длительный срок 
службы и сохраняют свои свойства до 8 раз дольше по сравнению с 
продукцией конкурентов. Не содержащая металлов формула ENVIRON 
дала такие же показатели производительности, что и у традиционных 
гидравлических масел на цинковой основе в испытаниях на износ на 
насосе Vickers, и превысила показатели ведущих на рынке продуктов 
конкурентов в испытаниях на четырёхшариковой машине трения для 
определения свойств защиты от износа.

ENVIRON AW
Незагущенные гидравлические масла ENVIRON AW предназначены для 
использования в мобильных и неподвижных гидравлических системах 
жесткого режима работы. Они продлевают срок службы оборудования 
и снижают необходимость в обслуживании и время простоя в работе.

ENVIRON MV
Универсальные гидравлические масла ENVIRON MV разработаны 
по формуле, обеспечивающей защиту оборудования в широком 
диапазоне экстремальных температурных показателей. Они позволяют 
гидравлическим системам работать при таких низких температурах, как 
-34°C (-29°F), и обеспечивают исключительную смазку компонентов 
гидравлической системы, работающих при высокой температуре.

Отличия ENVIRON
• �Гидравлические масла ENVIRON обеспечивают защиту компонентов 

Bаших гидравлических систем, особенно в экологически опасных 
условиях или в защищенных зонах.

• �ENVIRON обеспечивает более длительный срок производительности 
по сравнению с маслами конкурентов на растительной основе и 
традиционными гидравлическими маслами.

• �ENVIRON продлевает срок эксплуатации оборудования и  
интервалы между сливами масла, обеспечивая исключительную 
защиту от коррозии, ржавчины, износа, способность сепарировать 
влагу, гидролитическую устойчивость, работу при выпуске воздуха и 
устойчивость к вспениванию.

• �ENVIRON MV позволяет Bам поддерживать запасы гидравлических 
масел для использования в широком диапазоне экстремальных 
температур круглый год.
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машине трения для определения свойств защиты от износа и 
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*В среднем было испытано 13 продуктов.

Действует в 8 раз дольше, чем масла производителей-конкурентов в Северной Америке.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Ч
а

со
в

ENVIRON 
MV 32

ENVIRON 
MV 46

Конкурент А
Экологически безопасное 

универсальное масло 
по стандарту ISO 46 
(Северная Америка)

Традиционное 
универсальное 

гидравлическое масло 
по стандарту ISO 32

Традиционное
 универсальное 

гидравлическое масло 
по стандарту ISO 46

Продолжительная эффективность
Устойчивость к окислению по стандарту ASTM D943

10 000+

6 000+

3 310 2 678 2 398

0
50

100

150

200

250

300

350

Ti
m

e 
(M

in
ut

es
)

to
 r

ea
ch

 2
5
.4

 p
si

 p
re

ss
ur

e 
dr

op Продолжительная эффективность
Устойчивость к окислению по стандарту ASTM D943

ENVIRON 
AW 32

293

ENVIRON 
AW 46

286

Competitor A
Environmentally

Sensitive Mono-grade
ISO 46 (European)

72

Competitor B
Environmentally

Sensitive Mono-grade
ISO 46 (European)

39

B
ro

ok
�e

ld
 V

is
co

si
ty

.c
P@

-3
0º

C

0

10,000

30,000

40,000

50,000

60,000

20,000

70,000

ENVIRON
MV 46

 Low Temperature
Brook�eld Viscosity at -30ºC

Competitor A
Environmentally

Sensitive Multi-grade
ISO 46 (European)

Competitor B
Environmentally

Sensitive Multi-grade
ISO 46 (European)

64,000

13,5409,500

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Д
и

а
м

е
тр

 с
ле

д
а

 (м
м

)

ENVIRON
AW 46

Испытания на четырёхшариковой 
машине трения для определения 

свойств защиты от износа
ASTM D 4172M (1 ч., 40 кг, 54°C, 1800 об/мин)

1,90 2,06

0,68

Конкурент А
Экологически безопасное 

сезонное масло по 
стандарту ISO 46 

(Северная Америка)

Конкурент В
Экологически безопасное 

сезонное масло по 
стандарту ISO 46 

(Северная Америка)

Ч
а

со
в

0

1,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2,000

7,000

ENVIRON
MV 46

 Longer-Lasting Performance
Oxidative Stability ASTM D943

Competitor A
Environmentally

Sensitive Multi-grade 
ISO 46 (European)

6,000+

0

100

200

300

400

500

600

П
р

од
ук

т 
(ч

/м
лн

.)

ENVIRON Традиционное гидравлическое масло

Неметаллы

459

62NIL

Цинк

Кальций

П
о

те
р

и
  к

о
ле

ц
 +

 к
р

ы
ла

 (м
г)

0

5

15

20

25

30

10

35

ENVIRON
AW 32

 Сравнение испытаний на износ 
на гидравлическом насосе 

Vickers 35V Q25 

Традиционное сезонное 
гидравлическое масло*

22

29

0
50

100

150

200

250

300

350

В
р

е
м

я
 (в

 м
и

н
ут

а
х)

 н
а

 д
о

ст
и

ж
е

н
и

е
 с

н
и

ж
е

н
и

я
 д

а
в

ле
н

и
я

 н
а

 2
5

,4
 ф

ун
т/

к
в

. д
ю

й
м

Продолжительная эффективность
Устойчивость к окислению по стандарту RPVOT ASTM D2272

ENVIRON 
AW 32

293

ENVIRON 
AW 46

286

Конкурент А Экологически 
безопасное сезонное масло 

по стандарту ISO 46 
(Северная Америка)

138

Конкурент В
На основе 

растительного 
масла ISO 32 

(Северная Америка)

43

Конкурент С
На основе соснового 

масла ISO 32 
(Северная Америка)

35

Competitor C
Canola-based

ISO 32

43

Competitor D
Pine-based

ISO 32

35

3,310

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Ч
а

со
в

ENVIRON 
MV 32

ENVIRON 
MV 46

Конкурент А
Экологически безопасное 

универсальное масло 
по стандарту ISO 46 
(Северная Америка)

Традиционное 
универсальное 

гидравлическое масло 
по стандарту ISO 32

Традиционное
 универсальное 

гидравлическое масло 
по стандарту ISO 46

Продолжительная эффективность
Устойчивость к окислению по стандарту ASTM D943

10 000+

6 000+

3 310 2 678 2 398

0
50

100

150

200

250

300

350

Ti
m

e 
(M

in
ut

es
)

to
 r

ea
ch

 2
5
.4

 p
si

 p
re

ss
ur

e 
dr

op Продолжительная эффективность
Устойчивость к окислению по стандарту ASTM D943

ENVIRON 
AW 32

293

ENVIRON 
AW 46

286

Competitor A
Environmentally

Sensitive Mono-grade
ISO 46 (European)

72

Competitor B
Environmentally

Sensitive Mono-grade
ISO 46 (European)

39

B
ro

ok
�e

ld
 V

is
co

si
ty

.c
P@

-3
0º

C

0

10,000

30,000

40,000

50,000

60,000

20,000

70,000

ENVIRON
MV 46

 Low Temperature
Brook�eld Viscosity at -30ºC

Competitor A
Environmentally

Sensitive Multi-grade
ISO 46 (European)

Competitor B
Environmentally

Sensitive Multi-grade
ISO 46 (European)

64,000

13,5409,500

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Д
и

а
м

е
тр

 с
ле

д
а

 (м
м

)

ENVIRON
AW 46

Испытания на четырёхшариковой 
машине трения для определения 

свойств защиты от износа
ASTM D 4172M (1 ч., 40 кг, 54°C, 1800 об/мин)

1,90 2,06

0,68

Конкурент А
Экологически безопасное 

сезонное масло по 
стандарту ISO 46 

(Северная Америка)

Конкурент В
Экологически безопасное 

сезонное масло по 
стандарту ISO 46 

(Северная Америка)

Ч
а

со
в

0

1,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2,000

7,000

ENVIRON
MV 46

 Longer-Lasting Performance
Oxidative Stability ASTM D943

Competitor A
Environmentally

Sensitive Multi-grade 
ISO 46 (European)

6,000+

0

100

200

300

400

500

600

П
р

од
ук

т 
(ч

/м
лн

.)

ENVIRON Традиционное гидравлическое масло

Неметаллы

459

62NIL

Цинк

Кальций

П
о

те
р

и
  к

о
ле

ц
 +

 к
р

ы
ла

 (м
г)

0

5

15

20

25

30

10

35

ENVIRON
AW 32

 Сравнение испытаний на износ 
на гидравлическом насосе 

Vickers 35V Q25 

Традиционное сезонное 
гидравлическое масло*

22

29

0
50

100

150

200

250

300

350

В
р

е
м

я
 (в

 м
и

н
ут

а
х)

 н
а

 д
о

ст
и

ж
е

н
и

е
 с

н
и

ж
е

н
и

я
 д

а
в

ле
н

и
я

 н
а

 2
5

,4
 ф

ун
т/

к
в

. д
ю

й
м

Продолжительная эффективность
Устойчивость к окислению по стандарту RPVOT ASTM D2272

ENVIRON 
AW 32

293

ENVIRON 
AW 46

286

Конкурент А Экологически 
безопасное сезонное масло 

по стандарту ISO 46 
(Северная Америка)

138

Конкурент В
На основе 

растительного 
масла ISO 32 

(Северная Америка)

43

Конкурент С
На основе соснового 

масла ISO 32 
(Северная Америка)

35

Competitor C
Canola-based

ISO 32

43

Competitor D
Pine-based

ISO 32

35

3,310

▲�ENVIRON обладает более высокой устойчивостью к окислению и сохраняет свойства «свежего масла» дольше при более 
редкой смене гидравлического масла▼ 

«�На своем опыте мы обнаружили, 
что масло ENVIRON MV изначально 
является более чистым по 
сравнению с другими маслами, 
а также остается чистым 
дольше. И нам легче отслеживать 
производительность оборудования».

Руне Лорсен, Ассистент по закупкам 
технической продукции, 
Nunc A/S

Разрешения производителей оборудования 
ENVIRON AW соответствует следующим спецификациям производителей 
гидравлического оборудования: Крыльчатый и поршневой насосы Denison (HF-0), 
Eaton Vickers M-2950-S и I-286-S, Cincinnati-Lamb Landis P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 
46) и P-69 (ISO 68), и одобрено для GMLS 2. ENVIRON MV соответствует следующим 
спецификациям производителей гидравлического оборудования: Крыльчатый и 
поршневой насосы Denison (HF-0) и Eaton Vickers I-286-S.

Масло ENVIRON AW рекомендуется для использования в оборудовании 
производства Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison, Sauer-Danfoss, (Mannesmann) 
Bosch-Rexroth, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex и др. Масла ENVIRON AW 32, 46, 
68 подходят для использования в тех случаях, когда требуется жидкость типа DIN 
51524 Part 2 HLP или ISO 6743/4 типа HM. Масло ENVIRON MV рекомендуется для 
использования в оборудовании производства: Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison, 
Sauer-Danfoss, (Mannesmann) Bosch-Rexroth, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex и 
др. Масла ENVIRON MV 32 и 46 подходят для использования в тех случаях, когда 
требуется жидкость типа DIN 51524 Part 3 HVLP или ISO 6743/4 типа HV.

Предназначен для использования в экологически опасных условиях — является нетоксичным,  
биоразлагаемым веществом, подлежащим вторичной переработке.



Для размещения заказа свяжитесь с представителем 
отдела по работе с заказами клиентов по телефону:

Канада   (английский)...............Тел.: 1-800-268-5850
                  (французский)............Тел.: 1-800-576-1686
США.............................................Тел.: 1-877-730-2369
Латинская Америка................Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Европа........................................Тел.: +00 (800) 738-6000
Азия............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай..........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
 
Вы также можете отправить нам сообщение по 
электронной почте: lubecsr@suncor.com 
 
Если Bам нужна дополнительная информация о том, как 
смазочные материалы, специализированные жидкости 
и масла Petro-Canada могут помочь Bам обеспечить 
максимальную производительность, экономичность и 
эффективность Bашего оборудования, свяжитесь с нами:
 
Северная Америка..................Тел.: 1-866-335-3369
Европа........................................Тел.: +44 (0) 121-781-7264
Германия....................................Тел.: +49 (0) 201-726-2913
Латинская Америка................Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Азия............................................Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай..........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
Адрес электронной почты.....sales@suncor.com
 
Посетите наш веб-сайт lubricants.petro-canada.ca

Деловая Гарантия No-Nonsense Warranty  
на смазочные материалы
«Petro-Canada обязуется произвести ремонт оборудования или заменить  
поврежденные детали, если поломка произошла по причине плохого качества смазки 
Petro-Canada, при условии, что смазочный материал использовался в соответствии с 
требованиями производителя Вашего оборудования и нашими рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.
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СЕРТИФИЦИРОВАНО

Задача нашего бизнеса — 
развивать Bаш!


