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TM Принадлежит или используется по лицензии.

“

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Компания Petro-Canada отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его поврежденные детали, 
если повреждения произошли из-за некачественного смазочного масла Petro-Canada, при условии, что 
смазочное масло использовалось в соответствии с инструкциями производителя оборудования и нашими 
рекомендациями.

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

Чтобы узнать больше о том, как Petro-Canada Lubricants может помочь вашему бизнесу, 
посетите наш сайт lubricants.petro-canada.com или напишите нам по адресу 
lubecsr@petrocanadalsp.com

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ЗАГРЯЗНЕННЫМ ГАЗОМ 

РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО

SENTRON™ CG 40 И CG 40 PLUS 
«Мы использовали и другие 
типы масел, но всех их хватало 
лишь примерно на 500 часов 
в одном двигателе и 1000 
часов на другой установке. 
С маслом SENTRON интервал 
замены увеличился до 700–800 
часов на одной из установок 
Jenbacher и 1200–1400 часов 
на другой. Это очень выгодно 
с точки зрения технического 
обслуживания».  

Андерс Оттоссон, начальник службы 
технического обслуживания, Öresundskraft 
(Хельсингборг, Швеция)



БРЕНД СЕРИЯ ТОПЛИВО ЭТАЛОН SENTRON CG40 SENTRON CG40 PLUS

Caterpillar G3300–G3500
Биогаз, канализационный 
газ, свалочный газ

SEBU6400-05 -
Проверено для 
использования

Энергетические 
установки 
Caterpillar 
(ранее газовые 
двигатели MWM 
и Deutz)

Все – 2016C или 2020
Биогаз, канализационный 
газ, свалочный газ

0199 – 99 – 2105/17

Проверено для 
использования: 
одобрено MWM 
для использования 
в двигателях 
с алюминиевыми 
поршнями для биогаза 
(серия 20xx)

Проверено для 
использования

Ограниченное 
одобрение

Все (максимум 
20 цилиндров)

Биогаз, свалочный газ 2105/17 --
Ограниченное 
одобрение

Cooper
Стандартные двигатели 
Ajax/Superior

Природный газ
Проверено для 
использования

-

Cummins
Подходит для 
двигателей B, C, 
5,9/8,3 л

Природный газ

14675QSV 
(стационарный)  
20074 (автопарк)

Проверено для 
использования

-

GE Jenbacher

2-3
B TA 1000-1109

Одобрено/входит 
в перечень

Одобрено/входит 
в перечень

C TA 1000-1109
Одобрено/входит 
в перечень

Одобрено/входит 
в перечень

4, версия A + B
B TA 1000-1109 -

Одобрено/входит 
в перечень

C TA 1000-1109 -
Одобрено/входит 
в перечень

6, версия C + E
B TA 1000-1109 -

Одобрено/входит 
в перечень

C TA 1000-1109 -
Одобрено/входит 
в перечень

GE Waukesha
Все Co-Gen – только 
старые типы двигателей

Природный газ 12-1880AL
Одобрено/входит 
в перечень

-

Двигатели MAN
Специальный газ 
для стационарных 
двигателей

Биогаз, свалочный газ, 
канализационный газ

M 3271-4
Одобрено/входит 
в перечень

-

MTU Onsite 
Energy

Серия 400
Биогаз, свалочный газ, 
канализационный газ

BR400
Одобрено/входит 
в перечень

-

Серия 4000  
(L61, L62, L63)

Биогаз BR4000
Одобрено/входит 
в перечень

-

Серия 4000  
(L32, L33, L64)

Биогаз BR4000
Одобрено/входит 
в перечень

-

Perkins Серия 4000 Высокосернистый газ
Engine News 48, 
выпуск 5

Одобрено/входит 
в перечень

-

Tedom T-50 Высокосернистый газ 61-0-0281.1
Одобрено/входит 
в перечень

-
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То, что другим кажется проблемой, мы воспринимаем как возможность для развития. Смазочные 

материалы SENTRONTM CG 40 и CG 40 PLUS имеют уникальный состав, подходящий для 4-тактных 

двигателей, работающих в тяжелых условиях. Они выдерживают все нагрузки, характерные для работы 

с загрязненным газом, и обеспечивают превосходную защиту двигателя от износа. 

БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ. РАБОТА 
С ЗАГРЯЗНЕННЫМ ГАЗОМ. 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
ПРОСТО ЕЩЕ ОДИН ОБЫЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

ЧИСТОТА ОПЕРАЦИЙ
БЛАГОДАРЯ БАЗОВЫМ МАСЛАМ ЧИСТОТОЙ 99,9 %
 
Мы используем процесс гидроочистки нефти HT Purity Process для производства прозрачных 
базовых масел со степенью чистоты 99,9 %. Затем мы добавляем уникальную комбинацию 
присадок, что делает масла SENTRON CG 40 и CG 40 PLUS максимально эффективными 
и обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии. Что это значит для вас? Более долгий срок 
службы двигателя, увеличение интервалов замены масла и уменьшение простоев.

Смазочные материалы Sentron CG40 PLUS гидрокрекинговой очистки подходят для 
использования согласно спецификациям многих производителей двигателей (содержание золы 
составляет 0,52 % от массы) и отличаются высокой устойчивостью к окислению, обеспечивая 
защиту от нагара, шлама и углеродных отложений. 

Для применений, где требуются смазочные материалы с более высоким содержанием золы, 
прекрасно подойдет продукт Sentron CG40 (содержание золы около 0,9 %), который также 
защищает от нагара, шлама и углеродных отложений.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ 

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ОКИСЛЕНИЮ
 
Увеличение интенсивности использования нестандартных источников топлива и теплоэлектроцентралей приводит к повышению тепловой 
и электрической мощности, что добавляет нагрузку на двигатели. Повышение температуры смазочного материала ускоряет процесс окисления, 
а это может привести к образованию шлама, нагара и углеродных отложений. В отличие от минеральных масел для двигателей, работающих 
на загрязненном газе, масло SENTRON CG 40 PLUS с низким содержанием золы эффективно нейтрализует кислоты благодаря высокому ОЩЧ, 
работает долго и не создает дополнительных вредных отложений, которые могут повредить двигатель.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ
БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ ЧАСТОТЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА 

 
Масла SENTRON CG 40 и CG 40 PLUS специально разработаны для 4-тактных газовых двигателей, 
используемых в тяжелых условиях работы со свалочным газом с высоким содержанием галогена, 
биогазом, а также при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии. 
Они выдерживают все нагрузки, характерные для работы с загрязненным газом, и справляются 
с проблемами, вызванными высоким содержанием галогена, особенно при использовании 
двигателей с более высоким средним эффективным тормозным давлением.

Выстройте наилучшую защиту при помощи масел SENTRON CG 40 и CG 40 PLUS. Они исключительно 
эффективны в газовых двигателях с турбонаддувом, без наддува, а также в двигателях, работающих 
на обедненных смесях. Масло SENTRON CG 40 PLUS также подходит для двигателей, оснащенных 
каталитическими нейтрализаторами. Оно обеспечивает увеличение интервала замены, что 
способствует уменьшению вредного воздействия на окружающую среду и снижению расходов на 
утилизацию отработанных смазочных материалов.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО 
СМАЗОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА

ОДОБРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ИСПЫТАНО В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. КАЧЕСТВО ДОКАЗАНО.

Для производства моторных масел с низким содержанием золы, которые могли бы выдержать все трудности реальных условий эксплуатации, 
требуется проведение жестких испытаний. Мы подвергаем наши смазочные материалы максимальным нагрузкам в течение продолжительного 
времени и можем гарантировать впечатляющий результат.

КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В реальных условиях или в лаборатории наша команда поддержки всегда готова прийти на помощь. Наш опыт – от создания 
экономичных моделей до анализа отработанного масла – и наш подход с упором на сотрудничество могут пригодиться вам для 
увеличения сроков службы оборудования, повышения его производительности и сокращения эксплуатационных затрат. А благодаря 
широкой дистрибьюторской сети Petro-Canada вы всегда можете получить нужные вам смазочные материалы в нужное время.

И в SENTRON CG 40, и в SENTRON CG 40 PLUS 
используются современные системы поверхностно-

активных веществ, способные справиться 
с кислотами в неочищенном свалочном газе. Но на 

этом схожесть заканчивается. Предлагаем взглянуть 
на различия. 

Умеренное содержание 
золы. 

Для 4-тактных газовых 
двигателей, используемых 

в тяжелых условиях 
работы со свалочным 

газом, канализационным 
газом, высокосернистым 

газом и газом с низким 
содержанием 

галогена, а также при 
комбинированном 

производстве тепловой 
и электрической энергии. 

Высокая защита от 
износа предотвращает 

образование задиров 
в гильзах цилиндров 

и изнашивание поршневых 
колец, при этом уменьшая 

количество нагара.

Подходит для 
использования 

в двигателях 
с определенными 
каталитическими 

нейтрализаторами.

Низкое содержание золы.

Для 4-тактных газовых 
двигателей, используемых в 
тяжелых условиях работы со 
свалочным газом с высоким 
содержанием галогена.

 
Эффективная нейтрализация 
кислот благодаря высокому 
ОЩЧ без создания 
дополнительных вредных 
отложений, которые могут 
повредить двигатель.

Особенно эффективно в 
двигателях с более высоким 
средним эффективным 
тормозным давлением.

SENTRON  
CG 40

SENTRON 
CG 40 PLUS


