
 

ПРОРЫВ В  

ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ  
МАСЕЛ 

LUMINOLTM TR  
И LUMINOL TRi



ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
НИЖЕ ЧАСТОТА ПЛАНОВОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
Масла LUMINOL способны выдерживать резкие скачки 
электроэнергии, сильную жару и холод. Они работают 
эффективнее многих традиционных электроизоляционных 
нафтеновых масел. Благодаря природной высокой устойчивости 
к окислению, масла LUMINOL дольше сопротивляются 
разрушению и имеют более длительный срок эксплуатации. 
Вы будете тратить меньше времени и денег на плановое 
техническое обслуживание трансформаторов и доливы 
масла и больше времени на повышение производительности 
трансформаторов.

LUMINOL TR/TRi ОТВЕЧАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ МНОГИХ 
ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ  
И ПРЕВОСХОДИТ ИХ
Масло LUMINOL TR предназначено для применений, 
где требуются масла типа I, а LUMINOL TRi — типа II. Они 
идеальны для применения в больших распределительных 
трансформаторах, работающих на максимальной мощности, 
в трансформаторах с системой свободного дыхания, 
трансформаторах, установленных на бетонных плитах,  
и столбовых трансформаторах. Оба типа масел отвечают 
требованиям следующих спецификаций или превосходят их:

•	 ASTM D3487, CSA C50 (класс A и B), DOBLE TOPS 100  
и IEC 60296

•	 ABB (LUMINOL TR: #1ZBA 117 008 — 1, LUMINOL TRi: #1ZBA 
117 001 — 1)

•	 Hydro-Québec — LUMINOL TRi: масло класса A для 
использования в распределительных трансформаторах

•	 Maschinefabrik Reinhausen — одобрено для всех 
переключателей ответвлений под нагрузкой и без нагрузки

•	 Спецификация Ontario Hydro-One M-104 

•	 Siemens — масло LUMINOL TR одобрено для применения 
в линиях переменного тока и высоковольтных линиях 
постоянного тока, масло LUMINOL TRi одобрено для 
применения в линиях переменного тока

LUMINOL TR И LUMINOL TRi
СЕМЕЙСТВО LUMINOL 
ПРОИЗВОДСТВА PETRO-CANADA — 
ЭТО ПРОРЫВ В ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАСЕЛ.

В отличие от нафтеновых 
минеральных масел, LUMINOL 
производится с использованием 
ультрачистых изопарафиновых 
базовых масел глубокой 
гидроочистки производства 
компании Petro-Canada для снижения 
потери энергии и повышения 
производительности. Масла LUMINOL 
не содержат коррозионной серы, 
которая может привести к поломке 
трансформатора. 



БОЛЕЕ ЗДОРОВАЯ И 
БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА
Масла LUMINOL сверхчистые, поддаются биологическому 
разложению в естественных условиях, не содержат 
канцерогенных полиядерных ароматических соединений (ПЯА) 
и практически нетоксичны. Они помогают снизить расходы на 
утилизацию, уменьшают потенциальные последствия утечек,  
а также гарантируют более здоровую рабочую среду. 

Трансформаторные масла LUMINOL также полностью 
совместимы с имеющимися минеральными маслами и могут 
использоваться для долива масла или его полной замены.

МАСЛА LUMINOL ПРЕВОСХОДЯТ КОНКУРЕНТОВ

ИСПЫТАНО И ОДОБРЕНО: 
ПРЕВОСХОДНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
К ТЕПЛООБМЕНУ
Масло LUMINOL было испытано и продемонстрировало лучшую 
способность к теплообмену по сравнению с традиционными 
нафтеновыми трансформаторными маслами.

Высокая способность масла LUMINOL к теплообмену 
обеспечивает понижение температуры работающего 
трансформатора, что способствует увеличению срока 
службы масла и изоляционной бумаги, в результате повышая 
надежность оборудования.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЙСТВА РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОВЫШЕННАЯ 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ОКИСЛЕНИЮ

•	 Отвечает особым требованиям CSA C50 к повышенной 
устойчивости к окислению для масел типов III и IV.

•	 Кислоты и шлам оказывают воздействие на бумагу  
и препятствуют теплообмену.

Более длительный срок службы  
и повышенная надежность, снижение 
затрат на техническое обслуживание.

УЛУЧШЕННЫЕ 
НИЗКОТЕМПЕ- 
РАТУРНЫЕ 
СВОЙСТВА

•	 Улучшенная вязкость при низких температурах (1200 сСт 
при -40 °C) по сравнению с конкурирующими маслами. 

•	 Температура застывания равна -57 °C. Это на 25 % лучше 
показателей большинства конкурирующих минеральных 
масел и масел на основе сложных эфиров.

Благодаря превосходным 
низкотемпературным свойствам 
обеспечивает быстрый пуск 
трансформаторов при холодной погоде.

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ВСПЫШКИ

•	 170 °C по сравнению со 145 °C в спецификации ASTM 
D3487.

•	 Большинство нафтеновых масел имеют температуру 
вспышки, равную 150 °C.

Снижение риска пожара, более высокий 
уровень безопасности.

ОТСУТСТВИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ  
К ВЫДЕЛЕНИЮ ГАЗА

•	 Стандартное значение тенденции к выделению газа 
равно -10 (отрицательное), в то время как большинство 
испытанных нафтеновых масел имеют положительную 
тенденцию. 

•	 Отрицательная тенденция к выделению газа означает 
уменьшение пузырьков водородосодержащего газа, 
возникающих в результате электрической нагрузки.

Снижение риска взрыва, более высокий 
уровень безопасности.

ПЛОХО ВПИТЫВАЕТ 
ВОДУ

•	 Масла LUMINOL практически не впитывают влагу по 
сравнению с обычными трансформаторными маслами.

Снижение вероятности возникновения 
проблем безопасности во влажных 
средах, таких как трансформаторы  
с системой свободного дыхания.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА

•	 Имеет более низкую относительную плотность по 
сравнению с нафтеновыми маслами.

•	 6000 галлонов весят примерно на 2450 фунтов меньше, 
чем нафтеновые масла того же объема.

Снижение расходов на транспортировку.

УЛУЧШЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

•	 Более высокий импульс пробоя диэлектрика — более 
300 кВ по сравнению со 170 кВ для некоторых нафтеновых 
масел.

•	 Более низкий коэффициент мощности — 0,082 % при 
100 °C.

•	 Значительно меньше нагара, чем при использовании 
большинства нафтеновых масел.

Высокие значения пробоя диэлектрика 
и низкий коэффициент мощности 
помогают предотвратить тепловой 
пробой в условиях высокой нагрузки. 
Улучшенные свойства гашения 
электрической дуги дают значительное 
преимущество для переключателя 
ответвлений трансформатора под 
нагрузкой.

ПОЛНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

•	 Полностью совместимо с нафтеновыми маслами, широко 
применяющимися в Северной Америке и Европе.

Даже небольшое количество (5 %) 
улучшает устойчивость к окислению 
и коэффициент мощности нафтеновых 
масел.



Petro-Canada входит в состав Suncor.
TM Товарный знак принадлежит Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

Посетите наш веб-сайт: lubricants.petro-canada.com

Если вы являетесь нашим клиентом и хотите 
сделать заказ, свяжитесь с представителем отдела 
клиентских заказов по одному из следующих номеров:

Канада �(английский). . . . . . Тел.: 	 1-800-268-5850 

(французский). . . . Тел.: 	 1-800-576-1686

США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.: 	 1-877-730-2369

Латинская Америка,  
Европа, Азия. . . . . . . . . . . . .            Тел.: 	 +1-866-957-4444

Вы также можете написать нам: lubecsr@suncor.com

Если вы хотите стать клиентом Petro-Canada Lubricants 
и узнать больше о специализированных жидкостях, маслах 
и консистентных смазках, которые могут помочь повысить 
производительность вашего оборудования и сократить затраты, 
свяжитесь с нами по одному из следующих номеров:

Северная Америка. . . . . .     Тел.: 	 1-866-335-3369

Европа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.: 	 +44 (0) 121-781-7264

Германия. . . . . . . . . . . . . . . . .                Тел.: 	 0800-589-4751

Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Тел.: 	 +86 (21) 6362-0066

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Компания Petro-Canada отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его поврежденные детали, если 
повреждения произошли из-за некачественного смазочного масла Petro-Canada, при условии, что смазочное масло 
использовалось в соответствии с инструкциями производителя оборудования и нашими рекомендациями.

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

LUB3397R (2016.12)


