
Технический бюллетень
Petro-Canada

В чем заключается 
преимущество 
технологии HT?

Компания Petro-Canada 
использует технологию 
глубокой гидроочистки 
нефти HT Purity Process 
для производства 
абсолютно прозрачных 
базовых масел со 
степенью чистоты 99,9 %. 
На их основе 
производится целый ряд 
смазочных материалов, 
технологических 
жидкостей и 
консистентных смазок, 
которые значительно 
увеличивают 
производительность 
и надежность работы 
оборудования наших 
заказчиков.

СрОК ГОдНОСТИ ПрОдуКцИИ

МАСЛА
Жидкие смазочные материалы (масла) сохраняют
рабочие характеристики на протяжении многих лет
при условии, что они хранятся на защищенном складе
и не подвергаются значительным перепадам
температуры.

Почти все смазочные масла можно хранить в течение
трех (3) лет в защищенных условиях*. Это следующие
продукты:

• масла для гидравлических систем, воздушных
и газовых компрессоров, турбин и большая
часть других промышленных масел;

• жидкие теплоносители;
• масла для двигателей на природном газе и для

локомотивных дизельных двигателей;
• масла для автоматических трансмиссий,

промышленные и автомобильные
трансмиссионные масла;

• пищевые смазочные материалы (за некоторым
исключением);

• минеральные белые масла USP/NF
(при условии защиты от света).

Существуют исключения, которые приведены далее.

Неограниченный срок годности
• Базовые и технологические масла

Эти масла могут храниться в защищенных условиях
в течение неограниченного времени без заметного
ухудшения характеристик. Возможно незначительное
изменение внешнего вида или цвета. Если эти масла
используются в особых технологических процессах
и были произведены больше трех (3) лет назад,
их свойства необходимо уточнить.

Срок годности 5 лет
• Спрей PURITY FG2 с MICROL™ MAX

• Силиконовый спрей PURITY FG

• Проникающий масляный спрей PURITY FG 

• Масла для пассажирских автомобилей и
тяжелых грузовиков с дизельными двигателями

Отраслевые стандарты качества для этих масел
быстро изменяются. Масло, произведенное 4 или

5 лет назад, все еще будет соответствовать
исходным показателям, но может не отвечать
новым отраслевым требованиям.

Срок годности 3 года
• Универсальный спрей PURITY FG

Срок годности 2 года
• Гидравлическое масло PURITY™FG AW

с MICROL™

• Минеральные белые масла EurPh (при условии
защиты от света)

• Неразбавленные (неэмульгирующиеся)
жидкости для металлообработки

Срок годности 1 год
• Троллейное масло PURITY FG

• Растворимые (эмульгирующиеся) жидкости для
металлообработки — CUTSOL™ и CUTSOL HD

Хранение в незащищенных условиях может
привести к тому, что в масло попадет вода, от чего
оно приобретет «молочный» вид или превратится
в эмульсию. Это также может привести
к образованию ржавчины или к коррозии
металлических емкостей.

Если вы обнаружили у себя большие запасы
продукции с истекшим сроком годности, обратитесь
к местному торговому представителю компании 
Petro-Canada, который может связаться с нашими
внутренними партнерами и проверить пригодность
такой продукции.

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
На срок годности консистентных смазок влияют
тип и количество использованного загустителя,
консистенция смазки (класс по NLGI), метод
производства смазки и сложность рецептуры.
Как правило, простые литиевые, сложные литиевые
и сложные кальциевые смазки остаются стабильными
на протяжении длительного времени. Сложные
алюминиевые смазки склонны к схватыванию
и затвердеванию, но остаются стабильными.
Бариевые смазки при старении размягчаются.

*Защищенные условия: хранение в помещении или крытом хранилище без циклов замораживания и оттаивания.



Срок годности всех смазочных материалов производства
компании Petro-Canada, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ тех, которые
имеют класс 0 по NLGI, или более мягких (например,
00 и 000), составляет пять (5) лет.

Срок годности смазочных материалов класса 0 по NLGI
и более мягких составляет два (2) года. Это следующие
продукты:

• PEERLESS™ OG 0

• PRECISION™ XL EP00, PRECISION XL EP000, PRECISION XL
5 Moly EP0

• PRECISION Synthetic EP 00

• PURITY FG 00

• VULTREX™ Gearshield NC

• VULTREX Rock Drill EP 000

• VULTREX MPG Synthetic Arctic

• VULTREX OGL Synthetic All Season 680, OGL Synthetic
Arctic, OGL Heavy 6200 и OGL Synthetic 2200.

• VULTREX EGF 1000

По поводу специализированных или нишевых продуктов
следует консультироваться с представителем компании 
Petro-Canada.

дАТЫ НАПОЛНЕНИЯ ПрОдуКТОМ
Даты наполнения продуктом наносятся на всю упаковку
и указывают, когда был наполнен контейнер. Срок годности
начинает отсчитываться с даты наполнения.

Далее приведена информация о том, где на упаковке могут
находиться даты наполнения и как правильно читать их.

Эта информация касается только дат наполнения, указанных
на упаковках продукции, изготовленной на предприятии
Petro-Canada Lubricants в Миссиссоге, Канада (Lubeplex),
и продукции марки Petro-Canada. По поводу любой другой
продукции обращайтесь к своему торговому представителю.

• Бутыли объемом 1 л и бидоны объемом 4 л: на
передней и задней этикетках.

• Кодировка на задней этикетке (печать чернилами):
160305LX означает, что продукт был залит 5 марта
2016 г., а LX означает Lubeplex.

• Ящик литровых и 4-литровых упаковок:
160305LX означает, что продукт был залит 5 марта
2016 г., а LX означает Lubeplex.

• Канистры:

• Ниже бортика — надпись, нанесенная лазерным
принтером (наклейка в случае консистентных смазок):
160305LX означает, что продукт был залит 5 марта
2016 г., а LX означает Lubeplex.

• Этикетка ниже вставок ручек по бокам канистры: дата
наполнения указывается в формате ГГГГ-ММ-ДДLX
(например, 2016-03-05LX). LX означает Lubeplex.

• Кеги: боковая этикетка.
2016/03/05LX означает, что продукт был залит 5 марта
2016 г., а LX означает Lubeplex.

• Бочки: верхняя и боковая этикетки.
2016/03/05LX означает, что продукт был залит 5 марта
2016 г., а LX означает Lubeplex.

• Контейнеры объемом 1 кубометр: две этикетки
на противоположных сторонах емкости.
2016/03/05LX означает, что продукт был залит 5 марта
2016 г., а LX означает Lubeplex.

• Тубы со смазкой:

• Тубы:
160305LX означает, что продукт был залит 5 марта
2016 г., а LX означает Lubeplex.

• Внутренняя упаковка (10 туб в упаковке): на боковой
стороне упаковки.
16/03/05 означает дату наполнения 5 марта 2016 г.

• Ящик: на верхней стороне ящика.
16/03/05 означает дату наполнения 5 марта 2016 г.

Для получения паспорта безопасности посетите сайт
www.lubricants.petro-canada.ca/msds

Информационно-справочная служба

Паспорта безопасности

TB-1157E (2016.04)
Petro-Canada входит в состав Suncor.
TMТоварный знак Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

Если вы хотите стать клиентом Petro-Canada и узнать больше
о специальных жидкостях, маслах и консистентных смазках,
которые могут помочь повысить производительность вашего
оборудования и сократить затраты, свяжитесь с нами по
одному из следующих номеров:

Если вы являетесь нашим клиентом и хотите сделать заказ,
свяжитесь с представителем отдела клиентских заказов по
одному из следующих номеров:

Канада (английский) . . . . . . . . . . . . . Тел.: 1-800-268-5850 Северная Америка  . . . . . . . . . . . Тел.: 1-866-335-3369
((французский) . . . . . . . . . . . Тел.: 1-800-576-1686 Европа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.: +44 (0) 121-781-7264

США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.: 1-877-730-2369 Германия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.: 0800-589-4751
Латинская Америка, Европа, Азия . . Тел.: +1-866-957-4444 Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел.: +86 (21) 6362-0066

Вы также можете написать нам по адресу lubecsr@suncor.com Посетите наш веб-сайт: lubricants.petro-canada.com


