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ЗБІЛЬШІТЬ ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛИТТЯ 
ПЛАСТИКОВИХ ВИРОБІВ ПІД ТИСКОМ
Щороку у світі виготовляють понад 110 мільярдів фунтів пластикових виробів, тому не дивно, що обладнанню для

лиття під тиском доводиться щодня працювати на межі можливостей. Незалежно від того, чи випускає ваша

компанія дрібні іграшки, запчастини для автомобілів або інші товари, вибір правильної оливи допоможе збільшити

продуктивність та звести нанівець час простоїв.

Виконання поставлених завдань
Ми розуміємо, наскільки це непросто — намагатися підвищити продуктивність, одночасно знижуючи витрати. 

Окрім того, ми знаємо, что для вас важлива однорідність продукції, що випускається, і можливість тривалої

експлуатації обладнання. На щастя, наша високоякісна продукція може задовільнити всі ці потреби. 

Ми також розуміємо, що вам необхідна чиста олива і продукція, сумісна з іншими технологічними рідинами. За

сприяння HollyFrontier Lubricants & Specialties компанія Petro-Canada Lubricants пропонує продукцію, яку багато 

хто з відомих виробників форм для лиття пластика під тиском визнають відповідною до вимог зазначених вище. 

Окрім того, наші оливи виробляються на основі високоякісних базових олив і мають високий клас чистоти по ISO. 

Продукція, що працює
Вся лінійка продукції призначена для того, щоб зменшувати простої та збільшувати ефективність роботи.  

Гідравлічні оливи HYDREX™ AW, перевершують осікування багатьох провідних  світових компаній, що працюють 

в сфері лиття пластикових виробів під тиском.

Обслуговування, яким ви будете задоволені 
Наша команда технічної підтримки може надати актуальні рішення для конкретних об’єктів, які здатні  збільшити

час безперебійної роботи обладнання, скоротити витрати на технічне обслуговування і забезпечити

максимальну окупність вкладень. Наші висококваліфіковані спеціалісти у сфері досліджень та розробок мають  

багаторічний досвід створення мастильних матеріалів, завдяки чому вони можуть запропонувати продукти, які 

максимально точно відповідають вимогам вашого виробництва.  

Порівняння строків до початку окислення 
Випробування по ASTM D943 (ISO 32)
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Строк служби оливи HYDREX AW приблизно в 3 рази
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90 мг — максимально допустиме зношування згідно специфікації
Eaton E-FDGN-TB002-E.

Випробування на гідронасосі Eaton 35VQ25
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ЛІНІЙКА ВИСОКОЯКІСНОЇ
ПРОДУКЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
РЕЗУЛЬТАТ

РЕДУКТОР

Трансмісійна олива 
ENDURATEX™ EP 220

ВТУЛКИ ЛИВАРНОЇ ФОРМИ, ЩО НЕ 
ПОТРЕБУЮТЬ ЗМАЩУВАННЯ, ЗІ
ЗБІРНИМИ ПІДСИЛЮЮЧИМИ
ВКЛАДКАМИ

Гідравлічна олива 
HYDREX™AW 68  

Подивіться, як високоякісні продукти від компанії Petro-Canada Lubricants працюють в зв’язці один з

одним, допомагаючи підвищити продуктивність та мінімізувати витрати.

КУЛЬКОВІ ХОДОВІ ГВИНТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ФОРМОВОЧНОЇ МАШИНИ, КУТОВІ КОНТАКТНІ
ПІДШИПНИКИ І ВТУЛКИ, ЛІНІЙНІ ПІДШИПНИКИ 
РОБОЧОГО СТОЛА

Консистентні мастила 
PRECISION™XL EP 1 / EP 2

Примітка. Поради щодо вибору продукції Petro-Canada Lubricants для вашого обладнання. Вашій установці можуть принести користь наші консистентні мастила PRECISION™
або PURITY™ FG. Список продукції відображає загальні рекомендації, які є остаточними. За остаточними рекомендаціями щодо вибору мастильних матеріалів звертайтеся до
виробника обладнання. Для отримання додаткової інформації та ознайомлення з повним списком продукції зверніться до технічного консультанта HollyFrontier Lubricants &
Specialties або відвідайте наш веб-сайт lubricants.petro-canada.com.

ГІДРАВЛІЧНА ОЛИВА*

Гідравлічна олива      

HYDREX™ AW 46 

*Широко застосовується в різних 
узлах машини. 

ЭЛЕКТРИЧНИЙ ЗАЖИМ

Трансмісійна олива        
ENDURATEX™  Synthetic EP 
220

ЗМАЩУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ

Консистентні мастила      
PRECISION™ XL EP 1 / EP 2



ТЕХНІЧНІ РЕШЕННЯ ДЛЯ  
СКОРОЧЕННЯ ПРОСТОЇВ І ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ — РОЗГЛЯНЕМО ДЕТАЛЬНІШЕ

ПРОДУКТ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ ОБЛАСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ:*

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ
ВИРІШУЄ ДАНИЙ

ПРОДУКТОМ

Гідравлічна олива 

HYDREX™ AW  

Ця олива з протизносними властивостями та подовженим терміном служби, розроблена для того, щоб 
підвищити продуктивність та зменшити витрати на технічне обслуговування обладнання. 

• Видатна стійкість до окислення та високих температур                       

• Вдосконалене запобігання  утворенню іржі та корозії                           

• Найкращий в галузі захист від утворення шламу          

• Рекомендується для гідравлічних систем, що працюють у важких умовах в промисловому
обладнанні

Рекомендовано для
використання в обладнанні
компаній: Eaton, Bosch Rexroth, 
Arburg, Engel, Husky, Krauss-
Maffei, Demag, Netstal, Soplar, 
Battenfeld, Komatsu, Sauer-Dan-
foss, Bosch Rexroth, Racine, 
Oilgear, Hydreco, Dynex та інш.

Термін служби гідравлічних
насосів, сервоклапанів, та 
утворення нагару

HYDREX™ MV
Гідравлічна олива 

Олива забезпечує виняткові переваги в експлуатації і технічному обслуговуванні для підвищення
продуктивності і енергоефективності обладнання.

• Найкращий  захист від зносу  в умовах високих та низьких температур

• Запобігає утворенню відкладень, які можуть завадити роботі сервоклапану                                  

• Забезпечує більш тривалу та швидку роботу обладнання в більш жорстких умовах                   

•  Рекомендовано для гідравлічних систем, що работающих при высоком давлении в широком 
диапазоне температур

Рекомендовано для 
використання в обладнанні
компаній: Denison, Eaton, Bosch 
Rexroth, Arburg, Engel, Krauss-
Maffei, Komatsu, Sauer-Danfoss, 
Bosch Rexroth, Oilgear, Hydreco, 
Dynex та інш.

Термін служби
сервоклапану, робота при
підвищеній температурі,
витрати на енергію, термін
прогрівання обладнання за
нижчої температури

Гідравлічна олива 

ENVIRON™ AW 

Дбайте про навколишнє середовище: використовуйте оливу, яка не містить металевих присадок, що
знижує ризик забруднення ґрунтових та стічних вод металами. Розроблена для використання у
екологічно вразливих районах, а також на промислових підприємствах.

• В складі немає цинку, тому олива не окислюється, не утворює нагар и швидко не руйнується

• Не токсично, а значить безпечніше при роботі

• Забезпечує захист від зносу, корозії та іржі

Рекомендовано для 
використання в обладнанні
компаній: Denison, Eaton, Bosch 
Rexroth, Arburg, Engel, Krauss-
Maffei, Komatsu, Sauer-Danfoss, 
Bosch Rexroth, Oilgear, Hydreco, 
Dynex и др.

Термін служби гідравлічних 
насосів, сервоклапанів, та  
утворення нагару

Гідравлічна олива 

ENVIRON™ MV  

Дбайте про навколишнє середовище: використовуйте оливу, яка не містить металевих присадок, що знижує
ризик забруднення ґрунтових та стічних вод металами. Призначено для сезонного використання в
поршневих, шестерних та лопатевих гідравлічних насосах, встановлених на заводах та в мобільних
установках, що використовуються в екологічно вразливих районах — як у приміщеннях, так і просто неба.

• В складі немає цинку, тому олива не окислюється, не утворює нагар та швидко не руйнується

• Не токсично, а значить безпечніше під час роботи
• Забезпечує захист від зносу, корозії та іржі

Рекомендовано для 
використання в обладнанні
компаній: Denison, Eaton, Bosch 
Rexroth, Arburg, Engel, Krauss-
Maffei, Komatsu, Sauer-Danfoss, 
Bosch Rexroth, Oilgear, Hydreco, 
Dynex та інш.

Термін служби сервоклапану,
робота при підвищеній
температурі, витрати на
енергію, термін прогрівання
обладнання за нижчої
температури

ENDURATEX™ EP 
Трансмісійна

олива

Ця олива спеціально створена, щоб забезпечувати довготривалий захист проти знршення 
та утворення задирів в промислових зубчатих приводах і підшипниках. 

• Захищає від утворення іржі та корозії                                                                                                       

•  Мінімізує утворення шламу і нагару, чим забезпечує зниження зносу обладнання і збільшення

строку служби оливи
• Хороша відокремлюваність від  води запобігає утворенню емульсії

Для використання у більшості
промислових корпусних
редукторів, для яких потрібний
високоякісний мастильний
матеріал, розрахований на
високий тиск.

Строк служби оливи захист 
обладнання.

Лінія мастильних матеріалів виробництва компанії Petro-Canada Lubricants, призначена для
обслуговування машин для лиття пластикових виробів під тиском, була розроблена з урахуванням
відомих експлуатаційних проблем галузі, у тому числі терміну служби гідравлічного насоса,
сервоклапанів та утворення нагару.

Олива HYDREX™ AW 46
розрахована на забезпечення 
оптимальних експлуатаційних 
властивостей при використанні в 
обладнанні для лиття під тиском 
таких виробників: Husky, Krauss-
Maffei, Battenfeld, Demag, Soplar 
та Netstal.

* За повним списком виробників обладнання, що схвалили використання відповідної продукції, або за кваліфікаційними документами, звертайтесь до консультанта з технічної
підтримки компанії HollyFrontier Lubricants & Specialties.



НАША БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ГАРАНТІЯ 
НА МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
«Ми відремонтуємо обладнання або заміними його пошкоджені деталі, якщо пошкодження

сталися з вини неякісної продукції Petro-Canada Lubricants, при умові що  продукція 

використовувалась у відповідності з інструкціями виробника  обладнання та нашими  

рекомендаціями.»

ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ГАРАНТІЯ. ЦЕ ОБОВ’ЯЗОК.

СЕРТИФІКОВАНО
ІSO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016


